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1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacji
projektowej dla przebudowy drogi gruntowej w miejscowosci Zielecin.

Dokumentacja powstata na zlecenie Pracowni Projektowej Attyka Piotr
Kedzierski, ul. Elsnera 4H 42-218 Czestochowa. Inwestorem jest Gmina Rzasnia,
Z siedzibg przy ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzag$nia.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych
materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

,Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”

. PN-B-04452:2002

,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach + CD/DVD.
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2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
okreslenia przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej budowy drogi
w miejscowosciach Zielecin. Droga sktada sie z dwdch czesci. Najdtuzsza czes¢
drogi ma dlugos¢ ok. 800m a droga odchodzaca posrodku pod katem 90 stopni
od dtuzszego odcinka, ma dtugo$¢ ok. 300m

tgczna dlugos¢ obydwu odcinkéw wynosi ok. 1100m. Na mapie
pogladowej, w zatgczniku nr 1 przedstawiono ogdélne potozenie drogi wraz

z punktami badawczymi.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan  zlokalizowany jest w  wojewddztwie  t6dzkim,
w powiecie pajeczanskim, ok. 2 km na potudnie od kopalni w Betchatowie.
Podloze zbudowane jest z gruntow pochodzenia czwartorzedowego. Teren
badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Wysoczyzng
Betchatowska.

W sasiedztwie przebudowywanej drogi wystepuje otwarta przestrzen.
Nowoprojektowana droga przebiega gtdwnie miedzy polami uprawnymi.

Na zlecenie Projektanta wykonano 10 otworéw geotechnicznych, do
gtebokosci 2,0m p.p.t. Wiercenia byly wykonywane recznie a otwory wyznaczono

na podstawie mapy otrzymanej od Projektanta.

4. Obserwacje terenowe i ogdlna budowa geologiczna

Istniejgca droga jest drogq polna. Nawierzchnia drogi na samym poczatku
pokryta jest warstwg ttucznia a w dalszej czesci ma charakter gruntowy lub jest
na nig nasypana niewielka warstewka sktadajgca sie z drobnych kamieni. Pod
koniec najdiuzszego odcinka, droga ma zniszczong nawierzchnie asfaltowa.
Wzdluz przebudowywanej drogi brak jest systemu odprowadzania wod
opadowych.

Teren prac zbudowany jest zarbwno z gruntOow niespoistych i spoistych.
Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco
okreslajgc rodzaj, wilgotno$é, barwe i stan gruntu oraz glebokosci zalegania
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poszczegodlnych gruntéw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okresli¢

warunki wodno-gruntowe.

Rodzime grunty spoiste byly w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego. Rodzime  grunty niespoiste  byly w  stanie
Sredniozageszczonym. Lacznie wykonano ok 20m wiercen.

Najwieksza migzszos¢ utwordw nasypowych byta w rejonie punktow 1-3,
a ogolnie wyniosta ok. 0,5 - 1,9m. Grunty nasypowe majg charakter przewaznie
piaskdbw humusowych. W ich obrebie wystepujg domieszki m.in. piaskow
drobnych i kamieni. Subiektywnie mozna przyjaé, ze grunty nasypowe sg
przewaznie w stanie sredniozageszczonym. Jedynie w otworze nr 3, hawiercony
nasyp byt w stanie luznym. W rejonie tego otworu, droga przebiega przez
obnizenie terenu, gdzie okresowo prawdopodobnie moze pojawiaé sie ciek
wodny.

Wyniki wykonanych wierceh geologicznych przedstawiono w kartach
otworéw, ktére zamieszczono w zatgczniku nr 3.1-4. Z racji braku mapy do celow
projektowych odstgpiono od wykonania przekrojéw geotechnicznych, a jako
rzedng przyjeto wartos¢ 0,0m n.p.m. Teren prac lezy na wysokosci
194-199m n.p.m. W zatgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzywane
w kartach lub w przekrojach.

W podiozu przebudowywanej drogi, ponizej holocenskich, zalegajg grunty
zwigzane prawdopodobnie ze zlodowaceniem srodkowopolskim.

Wykonane prace pokazaty, ze na terenie prac w poditozu przewazajg
grunty sypkie, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych. W obnizeniach
wystepujg grunty deluwialne i grunty z duzg zawartoscig czgstek organicznych.

Przy projektowaniu budowy/przebudowy drogi trzeba zwr6ci¢ uwage na

warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty
zakwalifikowano do 7 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono:
- nasypy niekontrolowane (na kartach lub przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach lub przekrojach nie zostaty pokolorowane)
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Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono
wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Grunty organiczne:

warstwa | — do tej warstwy zaliczono torfy. Z racji duzej zmiennosci gruntu,
odstgpiono od okreslania parametrow geotechnicznych dla tej warstwy.

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o r6znej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to przede wszystkim piaski drobne oraz srednie, wilgotne, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy
Ip=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa llb - to pospoétka, wilgotna, w stanie Sredniozageszczonym. Przyjety

stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,5.

To czwartorzedowe osady o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym. Grunty

podzielono na:

warstwa llla - to piasek gliniasty, glina pylasta i pyt piaszczysty, w stanie
plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I, =0,35. Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.

warstwa Illb - to piasek gliniasty, w stanie twardoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [,=0,2.
Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady atéwnie o charakterze polodowcowym. Grunty

podzielono na:

warstwa IVa - to gtownie piasek gliniasty i glina, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I,=0,35.
Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa IVb - to gtdwnie piasek gliniasty i glina piaszczysta, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I, =0,2. Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.
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i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych gruntéw.

Tabela nr 1 przedstawia podzial gruntdow na odpowiednie
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warstwy

2| = < e | 53 &

=l = | I |8 = s |8 | 82
218 g S £ _ Gest. Wilgotnosé g g EEQ 2o
= '§ % 1) 2| X objetosciowap naturalna w, (%) | 8 « %Q% '8_5%

S| 5 | 2 |B vms) S8 |28 | 3¢

“15 5| 8 |8 ) 285 | B3

S N 2 X wg 8
1,75 16,0 30,0 | 61900 | 46200

lla | Pd 'g; 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
1,6 17,6 27,0 | 55710 | 41580
1,9 12,0 38,0 | 152900 | 137500

b | Po 'g; 0.9 11 0.9 0.9 0.9
1,7 13,2 34,2 | 137610 | 123750

2,10 16,0 11,0 | 12,0 | 21200 | 14800

llla | Pg 1L=0,35| C | * 0,9 1,1 09 | 0,9 0,9 0,9
Il 1,9 17,6 9,9 | 10,8 | 19080 | 13320

2,15 13,0 16,0 | 14,0 | 29400 | 20500

b | Pg L=02|C | * 0,90 1,1 09 | 09 0,9 0,9
Il 1,94 14,3 14,4 | 12,6 | 26460 | 18450

2,10 16,0 26,0 | 15,5 | 26200 | 19900

IVa | Pg 1L=0,35| B | * 0,9 1,1 09 | 0,9 0,9 0,9
vl 1,9 17,6 23,4 | 14,0 | 23580 | 17910

2,15 13,0 31,0 | 18,0 | 36900 | 28000

IVb | Pg 1,=0,2 | B | * 0,90 1,1 09 | 009 0,9 0,9
vl 1,94 14,3 27,9 | 16,2 | 33210 | 25200

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspotczynnik materiatowy
X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

ul. Wojciechowskiego 40/115

GEO-DAR Warszawa

, 02-495 Warszawa

Tab. 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
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Tabelka nr 2 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla
poszczegoblnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspétczynnika filtracji  k (cm/s)
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.2. Wartosci wspoétczynnika filtracji

6. Whnioski

* W wykonanych otworach, nie nawiercono zwierciadta,

» Zaobserwowany charakter warunkoéw wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w poszczegdlnych porach roku moze sie zmieniaé, szczegdlnie
w porach intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod
uwage wyzszy poziom wod gruntowych. Warunki wodne oraz gruntowe
przedstawiono w kartach otworow, w zatgcznikach 3.1-4,

* Podloze drogowe powinno by¢ doprowadzone do klasy nosnosci G1,
charakteryzujgcej sie nastepujgcymi wartosciami  wtdérnego  modutu
odksztatcenia (E;) oraz wskaznika zageszczenia (ls):

-dla KR1 oraz KR2 to: E; =2 100MPa il =2 1,00
-dla KR3 oraz KR6 to: E; = 120MPai Is =2 1,03

 Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, na terenie inwestyciji
przewazaj proste warunki geologiczne,

* Droge proponuje sie zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,

* W przypadku gruntow nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

* Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntbw mogg by¢ rézne, podobnie
jak rodzaje gruntéw,

* Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym

wptywem warunkoéw atmosferycznych,
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* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

» Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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