PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000,00 do 0+022,00
(z wyjatkiem skrzyzowan i zjazdow)

umocnienie kostka betonowa gr. 8cm
na podsypce piask-cem 4:1 gr. 4cm
(wypetnienie spoin zaprawg cementowa)

teren istniejacy pobocze kraweznik bet. jezdnia pobocze teren istniejacy
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kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego .
AC11S KR1 50/70 4 cm kruszywo tamane dolomitowe
warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 4 cm
kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

od km 0+022,00 do 0+554,58
od km 1+000,00 do 2+569,55
(z wyjatkiem skrzyzowan i zjazdow)

teren istniejacy pobocze kraweznik bet. pobocze teren istniejacy
@ ‘ 150 19 500 7%
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istnigjaca konstrukcja drogi OSOS0S0 o A
kruszywo tamane dolomitowe @Q

stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 ér. gr. 4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC11S KR150/70 4 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

istniejaca konstrukcja jezdni

100 |

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC118 KR150/70 4 cm

geosiatka wzmacniana wiéknem szklanym szer. 1,0 mb

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

kruszywo famane dolomitowe

stabil. mechaniczne 0/63 gr. 30 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

udroznienie i oczyszczenie rowu do gt. min 50cm

PRZEKROJ NORMALNY Z PRZEPUSTEM DROGOWYM
POD KORONA DROGI
w km 1+219,59 oraz w km 2+403,02

teren istniejacy pobocze kraweznik bet. jezdnia

20, 150 15 500

pobocze teren istniejacy

%
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$ciezka rowerowa

obsypka @
gruntowa . . PSR
Posgersenie dla Sciedki rzedne wedlug profilu podiuznego

rowerowej (szer. zmienna)
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@; geosiatka wzmacniana

widknem szklanym szer. 1,0 mb

obsypka
gruntowa

AC11S KR150/70 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 ér. gr. 4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

kruszywo tamane dolomitowe

$cianka czotowa prefabrykowana
stabil. mechaniczne 0/63 gr. min. 23 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

dla przepustu @600 AC 16W KR1 35/50 gr. 4 cm
kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 gr. min. 30 cm
przepust drogowy @600
tawa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr. 15 cm
PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+554,58 do 1+000,00
(z wyjatkiem skrzyzowan i zjazddw)
teren istniejacy pobocze kraweznik bet. jezdnia pobocze teren istniejacy
@ | 150 15 500 L 15
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kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 ér. gr. 4 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

istniejgca konstrukcja drogi

=00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 ér. gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famango
dolomitowego stabil. mechaniczne

0/31,5ér.gr. 15¢cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

istniejaca konstrukcja jezdni

. 100

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC118 KR150/70 4 cm
geosiatka wzmacniana wtdknem szklanym szer. 1,0 mb

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

kruszywo famane dolomitowe

stabil. mechaniczne 0/63 gr. 30 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

udroznienie i oczyszczenie rowu do gt. min 50cm

teren

|istn. rzegra
TLery” umochienie kostka betonowa gr. 8cm
na podsypce piask-cem 4:1 gr. 4cm
(wypetnienie spoin zaprawg cementowa)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego R 7% 0 wymiarach 40x100 cm

$cianka czotowa prefabrykowana

dla przepustu @600

krawezn

Szczegot 1
ik betonowy zanizony

wzdtuz Sciezki rowerowe;

skala 1:10

— kraweznik betonowy 15x22x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4

—— tawa betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
Sciezki
rowerowej konstrukcja
jezdni w

35

betonem C12/15

Szczegdt tacznia warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni z istniejacq
nawierzchnig bitumiczng innych drég
skala 1:20

krawedz projektowanej drogi
wypetnienie szczeliny taSma bitumiczng

warstwa Scieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm

geosiatka wzmacniana wiéknem szklanym

istniejgca konstrukcja

warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 23cm

krawedz projektowanej drogi
wypetnienie szczeliny tasma bitumiczng,

' 100 )

warstwa Scieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm

geosiatka wzmacniana wiéknem szklanym

istniejgca konstrukcja

warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 5 cm

Szczegdt 2

kraweznik betonowy zanizony "0"
w rejonie wytgczenia i wigczenia
ruchu rowerowego na jezdnie

W

—— uzupetnienie szczeliny

skala 1:10
15 12 m 5i
konstrukcja
Sciezki
rowerowe;
35

y
/\ [e2]
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konstrukcja

jezdni

—— uzupetnienie szczeliny
betonem C12/15

—— kraweznik betonowy 15x22x100

—— podsypka cem.-piaskowa 1:4

—— tawa betonowa z oporem C 12/15
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