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27.10.2015.
OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz 2016
z 2003r.) oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E
relacji Rzasnia Suchowola gm. Rzasnia zlokalizowanej na dziatkach nr 866, 856 obreb Rza$nia oraz
dziatkach nr 144, 146 obreb Suchowola, gm. Rza$nia w zakresie budowy $ciezki rowerowej, remontu
jezdni oraz przebudowy istniejacych zjazddw, zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi inwestora,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktbremu ma stuzy¢ oraz spetnia wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. z2010r. Nr 133, poz. 759 z pdzn. zm.).

Projektant: mgr inz. Monika Andrysiak
spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rza$nia

Adres inwestyciji: dz. nrewid.: 144, 146 obreb Suchowola, gm. Rza$nia
dz. nrewid.: 866, 856 obreb Rza$nia, gm. Rzgsnia

Parametry inwestycji

- Dtugo$¢ jezdni 2 569,55 mb
- Powierzchnia jezdni 12 826,08 m?
- Powierzchnia $ciezki rowerowej 3 563,79 m2
- Powierzchnia zjazdow 959,71 m?
- Powierzchnia pobocza utwardzonego 2 268,64 m?
- Szerokosc¢ jezdni 5,0 mb
- Szerokos$¢ pobocza utwardzonego przy jezdni 0,75mb
- Szeroko$C pobocza utwardzonego przy
Sciezce

rowerowej i zjazdach 0,20 mb
- kategoria drogi droga gminna
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa 50 km/h

2.  PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Gming Rza$nia.

— Mapa do celdéw opiniodawczych skala 1:1000

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm.
w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— Obowigzujgce normy i przepisy,

— Wizja lokalna w terenie.

Pomiar wysokos$ciowy wykonano w ukladzie wysokosciowym 86 Kronsztadt.
3.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W przeznaczonym do przebudowy pasie drogowym dziatek nr 144, 146 obreb Suchowola oraz
nr 866, 856 obreb Rza$nia zlokalizowana jest droga gminna Nr 109209E relacji Rzgsnia Suchowola
gm. Rzasénia. Jezdnia szer. ok. 5,0 mb posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni
gruntowej. Projektowany odcinek posiada wigczenie w drogi gminne o nawierzchni z betonu
asfaltowego zlokalizowanych na dziatkach nr 144 obreb Suchowola oraz nr 856 obreb Rzgsnia.
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4.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
4.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego polegajgca na budowie
Sciezki rowerowej, remoncie jezdni oraz przebudowie istniejacych zjazddw na posesje przylegte do pasa
drogowego.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaly na rysunku planu sytuacyjnego
oraz mieszcza sie w istniejacych granicach pasa drogowego (dz. nr 144, 146 obreb Suchowola
oraz nr 866, 856 obreb Rzasnia, gm. Rzasnia).

Projektuje sie Sciezke rowerowg szerokosci 1,5 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
poboczem utwardzonym kruszywem szerokosci 0,2 mb, przebudowe istniejacych zjazdéw, remont
jezdni z doprowadzeniem do szeroko$ci 5,0 mb o dwustronnym 2% spadku poprzecznym oraz
jednostronne pobocze utwardzone kruszywem szerokosci 0,75 mb.

W zakresie opracowania projektuje sie oczyszczenie rowu przydroznego po stronie przeciwlegte
dla Sciezki rowerowej. W zwigzku z powyzszym projektuje sie pod przebudowywanymi zjazdami
przepusty z rur betonowych g400mm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

W zakresie opracowania przewiduje sie rowniez wymiane 2 szt. przepustow, dt. 10 mb kazdy, pod
korong drogi z rur zelbetonowych @600mm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

W celu poprawienia odprowadzenia wod opadowych projektuje sie odwodnienie liniowe systemowe
z odprowadzeniem wod poza korong drogi w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym.

4.2. Konstrukcja Sciezki rowerowej

Projektuje sie Sciezke rowerowg o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 1,5 mb z poboczem
z kruszywa tamanego o szer. 0,2 mb. oddzielong od jezdni kraweznikiem betonowym o wym.
15x22x100cm wyniesionym ponad krawedz docelowej nawierzchni jezdni +4cm. Na poczatku i na koricu
Sciezki rowerowej na dt. 20 mb nalezy kraweznik zatopi¢ na £0cm w celu umozliwienia wjazdu i wyjazdu
ze sciezki. Projektuje sie jednostronne 2% pochylenie Sciezki rowerowej od jezdni. Na dziatce 144 obreb
Suchowola przy wytaczeniu Sciezki rowerowej zastosowano skos wytgczeniowy 1:20. Krawedzie nalezy
wyokragli¢ tukiem o promieniu R=30 mb.

— Warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm

— Warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
gr. 23cm wykonana w dwéch warstwach: dolnej 31,5/63 mm gr. 15 cm i gornej 0/31,5 mm
gr.8cm

4.3. Konstrukcja zjazdéw

Projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdow na dziatki przylegte do pasa drogowego.
Istniejgca nawierzchnia zjazdéw jest gruntowa nieutwardzona. Projektuje sie zjazdy o nawierzchni
z betonu asfaltowego. Dla zjazdéw indywidualnych zlokalizowanych w ciggu projektowanej $ciezki
rowerowej skosy na krawedzi z jezdnig zawierajg sie w nawierzchni Sciezki rowerowe;.

Dla zjazddéw publicznych projektuje sie wyokraglenia nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni
promieniem kotowym R=5mb.

Dla zjazdéw indywidualnych po prawej stronie drogi projekiuje sie wyokraglenia nawierzchni
Zjazdu z krawedzig jezdni promieniem kotowym R=3mb. Wymiary zjazdéw dostosowano do istniejacych
parametréw oraz wskazano na planie sytuacyjnym.

— Warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm
— Warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 4 cm
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— Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
gr. 23cm wykonana w dwéch warstwach: dolnej 31,5/63 mm gr. 15 cm i gornej 0/31,5 mm
gr.8cm

4.4. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

Nawierzchnie na poszerzeniach o zmiennej szerokosci nalezy wykonac, aby osiggna¢ docelowg
szeroko$¢ drogi 5,0 mb.. Na potgczeniu poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy pod warstwg
Scieralng utozy¢ geosiatke wzmacniang witoknem szklanym szer. 1,0 mb o wytrzymatoSci na rozcigganie
min. 50 kN / 50 kN.

— Warstwa Scieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm

— Geosiatka wzmacniana wtoknem szklanym szer. 1,0 mb

— Warstwa wigzaca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 4 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
gr. 30cm wykonana w dwéch warstwach: dolnej 31,5/63 mm gr. 18 cm i gornej 0/31,5 mm
gr.12.cm

4.5. Konstrukcja jezdni w istniejagcym Sladzie

W celu uzyskania spadkdw poprzecznych na istniejacej podbudowie nalezy wykona¢ frezowanie
istniejacej nawierzchni i warstwe wyrdwnawczg z betonu asfaltowego gr. ér. 5cm w dostosowaniu do
projektowanej niwelety drogi. Nastepnie projektuje sie warstwe $cieralng z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

— Warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm
— Warstwa wyrdwnawcza z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

4.6. Konstrukcja poboczy

Wzdtuz krawedzi jezdni projektuje sie pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 mb i

.....

mb. Projektuje sie 6% spadek poprzeczny pobocza

— Pobocze z kruszywa tamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 15¢cm

4.7. Elementy odwodnienia

Dla prawidtowego odprowadzenia woéd opadowych wzdtuz kraweznika projektuje sie elementy
odwodnienia liniowego polimerowego z rusztem zeliwnym z klasg obcigzenia D400 z odprowadzeniem
wody poza korone drogi w obrebie pasa drogowego rurg PCV SN16 $ér. 100mm o odpornosci na
obcigzenie drogowe do SLW 60 i sztywno$cig obwodowg 10kN/m2 przy gestosci ok.0,9g/cm3 taczong
na uszczelke.

Odwodnienie liniowe klasa D400
obciazenie do 40 ton

wymiary zewnetrzne: 1000x250x160 [mm]

Kratki pokrywowe wykonane sq z zeliwa z mocowaniem $rubowym
Brzegi korytka wzmocnione okuciami stalowymi

waga : 50 kg/sztuka
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1000

Studzienka odptywowa klasy D400

obciazenie 40 ton

wymiary zewnetrzne: 500x250x450 [mm]

Kratki pokrywowe wykonane sg z zeliwa.

Posiadajg mocowanie $rubowe i boczny otwér odptywowy.
waga : 50 kg/sztuka
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5. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowano nastepujaca infrastrukture:
— sieC kanalizacji sanitarne;
— sie¢ wodociggowa
— siec telekomunikacyjna

6. KOLIZJE

Brak kolizji
Nalezy przebudowac 3 szt. hydrantow naziemnych na podziemne bez zmiany ich lokalizacji
oraz dokonac regulacji wysokosciowej studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociggowych.

7.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazow, pytdw i ptynow niebezpiecznych dla
srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzliwych dzwiekow ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktocen.

8.  DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

[1l-ej klimatycznej
— |-ej wiatrowej
[l-ej $niegowe;
[l-ej gruntowe;

9.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo personel Wykonawcy.

10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong_jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje ponosi Wykonawca.

11.  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. i mienia prywatnego w sasiedztwie ktdrego bedg prowadzone roboty budowlane.
Za wszelkie uszkodzenia wynikajace z niewtasciwego prowadzenia robot odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

12. UWAGI KONCOWE

— stosowac¢ materiaty atestowane

— roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

— powiadomi¢ wasciwy organ o rozpoczeciu rob6t budowlanych.

— kierowanie nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzy¢é osobie posiadajacej
wymagane uprawnienia.
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INFORMACJA O PLANIE BlIOZ OBIEKT: Droga $rédpolna

INWESTOR: Gmina Rzasnia

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych [1],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia

Na cato$¢ robot sktadajq sie nastepujace elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy elementow jezdni

Oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego oznakowania dla bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu drogowego.

Roboty ziemne

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z nawierzchnig Sciezki rowerowej, jezdni, zjazdow,
pobocza i elementow odwodnienia.

3. Kolejnos¢ prowadzenia robot

Przejecie od Inwestora terenu budowy

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktow inwestycii

Oznaczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepisow
prawa geodezyjnego

Oznaczenie trasy istniejacych sieci oraz punktoéw charakterystycznych w celu ich ochrony
Wykonanie wykopdw z odwozem urobku na zwatke

Wykonanie wymiany przepustow pod korong drogi

Wykonanie przepustow pod zjazdami

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie

UtoZenie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonanie pobocza

Uprzatniecie terenu

4. Istniejace obiekty budowlane na dziatce

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowano nastepujacg infrastrukture:
sie¢ kanalizacji sanitarne;

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ludzi wynikajace z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego, dlatego nalezy przewidzie¢ wszelkie
dostepne $rodki zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania robét.
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6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem przystapienia do robét budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu budowy,
ktory powinien spetnia¢ wymagania zawarte w [1] rozdziat 3.

6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdInoSci:

dopuszcza sie stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdlnosci:

przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen podziemnych
(sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna zgodnie z planem zagospodarowania) roboty
nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodow sieci lub instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tego uzbrojenie i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwlocznie przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaC napisami ostrzegawczymi; o znalezisku
nalezy powiadomi¢ Policje.

6.4. Ochrona osobista pracownikéw

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1], a w szczeg6Inosci:

przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
Zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numerdw telefonéw alarmowych.

6.6. Uwagi koncowe

Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci
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odnos$nie rozwigzan projektowych nalezy konsultowac¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy

pracujacy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych
robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdéb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

Opracowat:
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