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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rzasnia-Suchowola, gm. Rzgsnia

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rz génia-Suchowola, gm. Rz as$nia
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1/0119-03 gi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
2.570 km 2.5700
RAZEM 2.5700
2|KNR 2-31 D.06.04.01. |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem |m
d.1/1403-05 skarp rowu
2570 m 2570.0000
RAZEM 2570.0000
3|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
4|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
10+10+5.5 m 25.5000
RAZEM 25.5000
5/KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 |m2
d.1/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Frezowanie warstwy Scieralnej istniejgcej nawierzchni jezdni
oraz nawierzchni na wtgczeniach w istniejace drogi
12957.90+3*5*1 m?2 12972.9000
RAZEM 12972.9000
6/KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1/0803-03 tumicznych o grubosci 3 cmcej istniejacej nawierzchni jezdni w
Sladzie projektowanej Sciezki rowerowej oraz nawierzchni prze-
znaczonej do catkowitej rozbiorki
592.60+47.91 m?2 640.5100
RAZEM 640.5100
7|KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1/0803-04 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
poz.6 m2 640.5100
RAZEM 640.5100
8/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1/0813-03 cementowo-piaskowej
Krotnosé = 5
21.94 m 21.9400
RAZEM 21.9400
9/KNR 2-01 D.01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm za pomocg spycharek
3563.79+493.83-712.56 m?2 3345.0600
RAZEM 3345.0600
10|KNR 2-01 D.01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m2
d.1/0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.9 m2 3345.0600
RAZEM 3345.0600
11/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1/0109-19 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé
1km
p0z.3*0.3+p0z.4*0.4+p0z.6*0.04+p0z.8*0.3*0.15 m3 40.7077
RAZEM 40.7077
12/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1/0109-20 ranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.11+po0z.5*0.04 m3 559.6237
RAZEM 559.6237
13/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1/0109-06 do 1 km (grunt kat. I)
poz.9*0.2 m3 669.0120
RAZEM 669.0120
14|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-08 stepny 1 km - wywdz na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz koszty uty-
lizacji wg. uznania wykonawcy
poz.13 m3 669.0120
RAZEM 669.0120
2|45233220-7 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2|0206-01 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
Wykopy pod tawy kraweznikowe, konstrukcje $ciezki rowerowej
oraz poszerzen
1758.70-p0z.9*0.2 m3 1089.6880
RAZEM 1089.6880
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rzasnia-Suchowola, gm. Rzgsnia

WIERZCHNIE BITUMICZNE

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
16 KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.15 m3 1089.6880
RAZEM 1089.6880
17/KNR-W 2-01 |D.02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spychar- |m3
d.2|0227-01 kami w gruncie kat. I-11
69.04 m3 69.0400
RAZEM 69.0400
3|45233120-6 WYKONANIE SCIEZKI ROWEROWEJ
18/ KNR 2-31 D.08.01.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.065*poz.19 m3 168.2102
RAZEM 168.2102
19/KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.3/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
21.94+2565.91 m 2587.8500
RAZEM 2587.8500
20|KNR 2-31 D.04.06.01. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.3/0109-03 geszczeniu 12 cm - uzupetnienie szczeliny przy krawezniku be-
tonem C12/15
poz.19*0.10 m?2 258.7850
RAZEM 258.7850
21|KNR 2-31 D.04.06.01. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu- uzupetnienie szczeliny przy kra-
wezniku betonem C12/15
Krotnos¢ = 2
poz.20 m?2 258.7850
RAZEM 258.7850
22|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grubosci po|m2
d.3/0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
poz.25-poz.24 m?2 2973.3000
RAZEM 2973.3000
23|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.3/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego dolomitowego 0/31,5mm
poz.22 m?2 2973.3000
RAZEM 2973.3000
24|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.3/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa ta-
manego dolomitowego 0/31,5mm
592.60 m?2 592.6000
RAZEM 592.6000
25|KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.3/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3565.90 m?2 3565.9000
RAZEM 3565.9000
26|KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3/0310-01 b. warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm - warst-
wa wigzaca asfaltowa AC 16W KR1
poz.25 m?2 3565.9000
RAZEM 3565.9000
27|KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.3/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.25 m?2 3565.9000
RAZEM 3565.9000
28|KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3/0310-05 a. warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - war-
stwa Scieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.25 m?2 3565.9000
RAZEM 3565.9000
29|KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3/0310-06 a. warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
geszcz. - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S KR1
Krotnosé = 2
poz.25 m2 3565.9000
RAZEM 3565.9000
4/45233200-1 WYKONANIE POSZERZENIA, NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ Wt ACZEN W ISTNIEJACE NA-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rzasnia-Suchowola, gm. Rzgsnia

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
30/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m2
d.4|0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
1199.42 m?2 1199.4200
RAZEM 1199.4200
31 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.4/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
poz.30 m?2 1199.4200
RAZEM 1199.4200
32|/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.4/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego dolomitowego 0/31,5mm
poz.30 m?2 1199.4200
RAZEM 1199.4200
33/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy  |m2
d.4/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 1199.4200
RAZEM 1199.4200
34|/ KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.30 m?2 1199.4200
RAZEM 1199.4200
35/KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.36 m?2 12795.5600
RAZEM 12795.5600
36/ KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.4/0310-01 b. warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm - warst-
wa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W KR1
12795.56 m?2 12795.5600
RAZEM 12795.5600
37 KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.4/0310-02 b. warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
geszcz. - warstwa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W KR1
poz.36 m?2 12795.5600
RAZEM 12795.5600
38/ KNR AT-04 D.05.03.26. |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki-na- |m2
d.4/0104-03 prawa nawierzchni bitumicznej; geosiatka o szer. 1,0 m - utoze-
analogia nie geosiatki - bez uzycia masy min.-bit. i sprzetu
2565.91*1.0 m?2 2565.9100
RAZEM 2565.9100
39/KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m?2
d.4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.36+3*5*1 m?2 12810.5600
RAZEM 12810.5600
40 KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.4/0310-05 a. warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - war-
stwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.39 m?2 12810.5600
RAZEM 12810.5600
41 KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.4/0310-06 a. warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po za-
geszcz. - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1
poz.39 m?2 12810.5600
RAZEM 12810.5600
5|45233120-6 ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE Z MASY BITUMICZNEJ
42|/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grubosci po|m2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
1213.78 m?2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
43| KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.5/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego dolomitowego 0/31,5mm
poz.42 m?2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rzasnia-Suchowola, gm. Rzgsnia

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
44| KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.5/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.42 m2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
45/ KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.5/0310-01 b. warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - warst-
wa wigzaca asfaltowa AC 16W KR1
poz.42 m2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
46| KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.5/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.42 m2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
47 KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.5/0310-05 a. warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - war-
stwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.42 m2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
48| KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.5/0310-06 a. warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za-
geszcz. - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1
Krotnos¢ = 2
poz.42 m?2 1213.7800
RAZEM 1213.7800
6|45233200-1 WYKONANIE POBOCZY UTWARDZONYCH
49 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m2
d.6/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - pobocze z kruszywa tamanego dolomi-
towego 0/31,5mm
2406.65 m?2 2406.6500
RAZEM 2406.6500
50|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy  |m2
d.6/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocze z kruszywa ta-
manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé =7
poz.49 m?2 2406.6500
RAZEM 2406.6500
7|45233200-1 OZNAKOWANIE
51|KNR 2-31 D.07.02.01. | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.7/0703-03 gawczych, informacyjnych
analogia Demontaz tablic przeznaczonych do montazu na wysiegniku po-
za $ciezkg rowerowa.
A-6¢c, D-1+T-6a
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
52|KNR 2-31 D.07.02.01. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02 Demontaz stupkéw po znakach A-6¢ i D-1+T-6a
analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
53/ KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. Stup- |szt.
d.7/0702-02 ki d 4 m dla tablic:
2 x C-13+C-13a
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
54 KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. Wy- |szt.
d.7/0702-02 siegniki wys. 4 m dla tablic:
A-24, D-1+T-6a, A-6C
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
55/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - szt.
d.7/0702-02 stupki z demontazu dla tablic:
A-6b, C-13
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
56 KNR 2-31 D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
z demontazu: D-1+T-6a, A-6¢
nowe: 3 x C-13, 2 x C-13a, A-6b, A-24
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000

Norma STD Wersja 4.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rzasnia-Suchowola, gm. Rzgsnia

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
57|KNR 2-31 D.07.01.01. |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych |m2
d.7|0706-02 ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg 76-130 pojazdéw na
z.0.2.13. godzing. - analogia: likwidacja P-7b
9902-02
analogia
4.76 m?2 4.7600
RAZEM 4.7600
58 KNR 2-31 D.07.01.01. |Reczne wykonanie symboli na jezdni P-23 z masy chemoutwar- |m2
d.7|0706-07 dzalnej.
analogia
316.20 m?2 316.2000
RAZEM 316.2000
8|45232000-2 ODWODNIENIE LINIOWE
59 D.03.02.01. |Odwodnienie systemowe z gotowych elementéw tacznej diugos- |kpl
d.8|kalk. wiasna ci 1,5 mb (studzienka systemowa 0,5m + odwodnienie liniowe 1,
0m) wraz z rurg PCV SN16 $r. 100mm o odpornosci na obcigze-
nie drogowe do SLW 60 i sztywnoscig obwodowg 10kN/m2 przy
gestosci 0k.0,9g/cm3, z wigczeniem do istniejacego rowu.
km 0+021,94; 0+100,00; 0+200,00; 0+300,00; 0+424,00; 0+500,
00; 0+602,17- 0+614,41; 0+700,00; 0+800,00; 0+900,00; 1+000,
00; 1+100,00; 1+212,87; 1+300,00; 1+406,00; 1+469,22; 1+539,
00; 1+630,00; 1+730,00; 1+824,00; 1+926,00; 2+022,49; 2+100,
00; 2+212,55; 2+300,00; 2+437,42
26 kpl 26.0000
RAZEM 26.0000
60 D.03.02.01. |Odwodnienie systemowe z gotowych elementéw polimerobeto- |szt
d.8|kalk. wiasna nowych o dtugosci 1,0 mb.
km 0+602,17- 0+614,41
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
9|45232400-6 PRZEPUSTY
61|KNR 2-01 D.06.02.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
d.9/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
zjazdami
0.5*1.0*poz.68 m3 81.0000
RAZEM 81.0000
62/KNR-W 2-01 |D.06.02.01. |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos-|m3
d.9/0232-04 ci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazyno-
wana w hatdach; grunt kat. IlI
3.14*0.25*0.25*p0z.68 m3 31.7925
RAZEM 31.7925
63|KNR-W 2-01 |D.06.02.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.9/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.62 m3 31.7925
RAZEM 31.7925
64/KNNR 6 0605-|D.03.01.01. | Przepusty rurowe pod korong drogi - tawy fundamentowe zwiro- |m3
d.9|01 we
poz.66*1.0*0.15 m3 3.0000
RAZEM 3.0000
65/KNNR 6 0605-|D.06.02.01. | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |m3
d.9|o1
poz.68*0.5*0.10 m3 8.1000
RAZEM 8.1000
66|KNR 2-31 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury betonowe o ér. 60 cm |m
d.9/0605-08
analogia
2*10 m 20.0000
RAZEM 20.0000
67|KNNR 6 0605-|D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czotowe dlaruro  |szt
d.9|05 Srednicy 60 cm
analogia
2*2 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
68/KNNR 6 0605-|D.06.02.01. | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 |m
d.9|06 cm
18*6+3*7+2*10+1*13 m 162.0000
RAZEM 162.0000
69/ KNNR 6 0605-|D.06.02.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $red- |szt
d.9|03 nicy 40 cm
2*(18+3+2+1) szt 48.0000
RAZEM 48.0000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
70|{KNNR 11 D.06.02.01. |Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.9/0501-04
poz.61-poz.62 m3 49.2075
RAZEM 49.2075
10|45232000-2 REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
71|KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03 a.
0
26 Szt. 26.0000
RAZEM 26.0000
72|KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.1/1406-04 a. gazowych
0
5 Szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
73 D.03.02.01 |Zamiana hydrantéw naziemnych na podziemne kpl
d.1kalk. wtasna |a.
0
3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000
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