Budowa farmy ogniw fotowoltaicznych do zasilania Hydroforni w Rzgsni.
Projekt wykonawczy.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegajgcej na budowie elektrowni fotowoltaicznej z infrastrukturg

techniczna.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Zagospodarowanie dziatek zostalo wykonane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr XXX/216/2013

zgodnie zapisami uchwaty dziatki przeznaczone sg na teren ujecia wody.

Dzialki zabudowane sg obiektami stacji ujecia wody Gminy Rzgsnia. Na
przedmiotowe dziatki ma wpltyw eksploatacja goérnicza, planowana inwestycja nie
dotyczy terenu zamknietego, objetego ochrong na podstawie przepisow odrebnych,
obszaru zagrozonego obsuwaniem sie mas ziemnych, narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi oraz przeznaczonego na lokalizacje ponadlokalnych
inwestycji publicznych, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o

planowaniu przestrzennym.

3. PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ELEKTROWNI FOTOWOLTA-
ICZNEJ:

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna realizowana bedzie na dziatkach o nr

865/4, 864/6. Wjazd do dziatki od strony potnocnej z drogi publicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ELEKTROWNI FOTOWOL-
TAICZNEJ:

* moduty fotowoltaiczne 260Wp 384 szt.
* liczba falownikow 27,0 kW — 3 szt

* liczba falownikow 10 kW — 1 szt

* liczba ztgczy kablowych — 1 szt
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B. CZESC ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- otrzymanego zlecenia

- warunkow przytgczenia

- wytycznych odnosnie typu i miejsca instalacji urzgdzen elektrycznych

- przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w postaci
naziemnej instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy przytgczeniowej 99,84 kW, w
oparciu o moduty fotowoltaiczne, zlokalizowane na dziatkach nr: 865/4, 864/6.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:

- moduly fotowoltaiczne,

- inwertery Fronius,

- zZtgcze kablowe nN,

- linie kablowa nN,

- rozdzielnie gidwng R-PV,
- uktad pomiarowy.

W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- moduly fotowoltaiczne 260Wp 384 szt.
- liczba falownikow 27,0 kW — 3 szt

- liczba falownikow 10 kW — 1 szt

- liczba ztgczy kablowych — 1 szt

- rozdzielnia R-PV
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4. OPIS ROZWIAZAN

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie sktadata sie z 384 szt. modutdw
fotowoltaicznych o mocy znamionowej 260 Wp. W instalacji 384 sztuk modutéw
wspotpracujgcych z 4 szt. falownikami . Energia elektryczna produkowana przez
elektrownie bedzie dostarczana do sieci wewnetrznej instalacji elektrycznej nN

Hydrofornii.

5. MODULY FOTOWOLTAICZNE

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Moduly zostang zainstalowane na
wolnostojgcych metalowych stelazach posadowionych bezposrednio na gruncie.
Posadowienie odbedzie sie poprzez uktadanie fundamentéw, do ktérych bedzie
przymocowana konstrukcja stotu. £gczna moc modutéw fotowoltaicznych elektrowni

na gruncie po stronie napiecia statego rowna sie 99,84 kWp.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ moduty polikrystaliczne. W
systemach fotowoltaicznych zaleca sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych
posiadajgcych ogniwa 4 bus barowe, ze wzgledu na fakt, ze przy ewentualnych
wymianach/naprawach modutéw uzyskanie modutéw 3 bus barowych moze byc¢
problematyczne. Ponadto ogniwa 4 bus barowe posiadajg mniejsze straty mocy w
poréwnaniu do ogniw 3 bus barowych. Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac
sie co najmniej parametrami o nastepujgcych wartosciach:

1. w standardowych warunkach testowych:

- Typ ogniw : polikrystaliczne 4 bus barowe
- Moc P max (Wp) 260 Wp

- Wspotczynnik sprawnosci modutu 15,73 %

- Napiecie przy P max 31,1V

- Prad przy P max 8,37A

- Napiecie jatowe Vcc 37,99V

- Prad zwarciowy 8,9A

- Tolerancja -0/+5W

2. wspolczynniki temperaturowe:

- Wspoitczynnik temperatury dla P max -0,405 %/ °K
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- Wspotczynnik temperatury dla | sc +4,1mA/ °K
- Wspotczynnik temperatury dla V oc -114mV/ °K

3. Warunki eksploataciji:
- Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vbc
- Temperatura robocza -40°C do +85°C
- Maksymalne obcigzenie statyczne/mechaniczne 5400 Pa
- Odpornosc¢ na gradobicie Grad o srednicy 55mm, max.

szybkos¢ 33,5m/s oraz grad o
Srednicy 25mm, max. Szybkos¢
46 m/s.

Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:

12 letnia gwarancja na produkt 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc
max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w nastepnych latach 0,7% przez
okres 25 lat. Modulty powinny by¢ produkcji europejskiej oraz powinny by¢

wyprodukowanie nie wczesniej niz w roku 2015.

Moduty powinny posiadac¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, i by¢ zgodne z
normami dyrektywy 2014/35/UE oraz 2014/30/UE, a producent powinien posiadac
certyfikaty jakosci takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

W zwigzku ze zroznicowanymi przypadkami montazu, wymagane jest aby producent
umozliwiat klemowanie modutdw po krétszej stronie modutu. Wykonawca przedstawi

odpowiedni dokument potwierdzajgcy takg mozliwos¢.

6. EALOWNIKI DC/AC

Falownik jest to urzgdzenie energoelektroniczne stuzgce do przeksztatcania prgdu
statego z modutéw fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
energetycznej, do ktérej zostanie wpiety. W niniejszym opracowaniu zastosowano 4
szt. falownikéw. Sg to falowniki tréjfazowe, ktére automatycznie synchronizujg sie
miedzy sobg oraz z siecig energetyczng. Falowniki wyposazone sg w rozigcznik DC.
Monitoring falownikéw dobywa sie poprzez potgczenie RS-485 w petli. Monitoring
odbywa sie za pomocg 10" panela operatorskiego umieszczonego na elewac;i
rozdzielni solarnej R-PV.
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Do kazdego falownika 27,0kW przytgczonych jest po 5 fancuchéw modutow
fotowoltaicznych potgczonych szeregowo po 23 szt. ( wg. rysunku 2).
Do falownika typu 10kW przytgczony jest 1 tancuchy 20 szt. modutéw fotowoltaicznych
potgczonych szeregowo do pierwszego wejscia MPPT falownika oraz 1 fancuch 19
szt. modutéw fotowoltaicznych potgczonych szeregowo do drugiego wejscia MPPT
falownika. Przewody tgczgce moduty nalezy utozy¢ pod modutami fotowoltaicznymi,
przymocowane do konstrukcji metalowej stotu . Z kazdego falownika po stronie AC
nalezy wyprowadzi¢ kabel YK 5x16 w kierunku ztgcza kablowego.
Inwertery realizujg funkcje zabezpieczenia podstawowego jak rowniez zabezpieczenia
przed pracg wyspowa.

Zabezpieczenia poszczegolnych falownikow umieszczone sg w zigczu kablowym
ZK znajdujgcych sie w terenie w bezposredniej bliskosci inwerteréw w polu paneli

fotowoltaicznych.

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie prgdu
statego z wyjscia paneli na prgd przemienny sieci dystrybucyjnej.—Zastosowane
falowniki muszg charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony minimum [P66,
uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -
25°C do +60 °C, zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%) oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikow. Inwertery winny zostaé wyposazone w system
pomiaru izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowa¢ wszelkie uszkodzenia w
okablowaniu paneli jak rowniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo

uzytkowania.

Inwertery 3 fazowe od 10kWp do 20kWp

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP66
Zakres temperatur pracy min. -25+ +60C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%
Waga < 43,4kg
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
Whbudowany roztgcznik DC tak
Monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciwprzepieciowych tak

ograniczenie

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp. mocy wyjéciowej

WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy 227,0A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymato$¢ roztgcznika DC) >40,5A
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe < 200V
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Liczba przytaczy pradu statego 3+3
Liczba MPPT 2
Pob6r energii w nocy < 1W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspo6tczynnik mocy cos ¢ 0 - 1 ind./ poj.
llos¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Zawartos¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 20
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawno$¢ 98,00%
Europejski wspétczynnik sprawnosci 97,40%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwo$¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart meter) tak
Mozliwos¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTU over RS485 tak
Whbudowany WLAN IEEE 802.11 tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak

Inwertery 3 fazowe od 25kWp do 27kWp

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP66

Zakres temperatur pracy

min. -25+ +60C

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%
Waga < 35,7kg
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany roztgcznik DC tak
Monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciwprzepieciowych tak

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp.

ograniczenie
mocy wyjsciowej

WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejéciowy 244,2,0A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos¢ roztgcznika DC) > 66,3 A
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe < 580V
Liczba przytgczy pradu statego 6
Liczba MPPT 1
Pobor energii w nocy < 1w
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE

Wsp6tczynnik mocy cos ¢ 0-1ind./ poj.
llos¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
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Zawartos¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej | < 2%
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnosc¢ 98,2%
Europejski wspdtczynnik sprawnosci 98,0%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwo$¢ sterowania zewnegtrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart meter) tak
Mozliwos¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTU over RS485 tak
Whbudowany WLAN  IEEE 802.11 tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
Whbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak

Zastosowane inwertery majg byé w pelni zautomatyzowane, posiadajgce wiasne
zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.

Inwertery powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci zgodnie z Dyrektywg 2014/53/UE,
Dyrektywg 2011/65/UE RoOHS oraz zgodnos¢ z normami Europejskimi: EN 62109-
1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005+AC:2005, EN61000-6-3:2007 +
A1:2011+AC:2012, EN 55011:2016, EN 62233:2008 + AC:2008, EN 300 328 V1.9.1,
EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301  489-17 V2.2.1, EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 + A2:2013 + AC:2011, EN 50364:2010, a takze
Certyfikat zgodnosci z normg EN 50438:2013 wystawiony przez akredytowang
jednostke certyfikujgca.

Zastosowane inwertery majg by¢é w peini zautomatyzowane, posiadajgce wiasne

zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.

7. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN

W projektowanej elektrowni fotowoltaicznej kable z falownikow wprowadzane sg do
zlgcza kablowego ZK, wykonanego z tworzywa termoutwardzalnego. Schemat
zasilania ztgcz i sposob przytgczania poszczegolnych falownikéw pokazano na rys. nr
2.

Ze ztgcza kablowego wyprowadzony jest kabel typu YKY 5x95mmz2. Kable te nalezy
uklada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, wzdtuz trasy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie.

Projektowany kabel pomiedzy falownikami, zlgczem kablowymi ZK oraz do
rozdzielnicy niskiego napiecia RG nalezy uktada¢ na dnie wykopu o gtebokosci 70 cm
na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypywac

10-cio cm warstwg pisaku, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu, co najmniej 15 cm
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