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ETAP 1
PRZEKRÓJ NORMALNY  TYPOWY NA PROSTEJ        Skala 1:50

z wyjątkiem skrzyżowań
od km 0+000,00 do km 0+704,93

podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego
 0/63 mm gr. 30 cm

200
pas ruchu pobocze

utwardzone

warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16W KR1 gr. 4 cm
warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S KR1 gr. 4 cm
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istniejąca podbudowa

 podbudowa z kruszywa łamanego
dolomitowego 0/63 mm gr. 23 cm

warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16W KR1 gr. 4 cm
warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S KR1 gr. 4 cm

pobocze z kruszywa łamanego
dolomitowego 0/31,5 mm gr. 15 cm

200

istniejąca konstrukcja

Szczegół łącznia warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni z istniejącą
nawierzchnią bitumiczną innych dróg

skala 1:20

warstwa ścieralna 4 cm AC 11S KR1
warstwa wiążąca 4 cm AC 16W KR1

podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego
 0/63mm 23 cm


