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Oswiadczenie

Stosownie do rt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy drogi Srédpolnej
dz. nr 1480 obreb Biata, wykonany w ramach opracowania dokumentacji projektowej na zlecenie Gminy
Rza$nia, ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rza$nia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant; inz. Dariusz Kucharczyk

Spec. Drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Andrysiak
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1.  INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy wzmocnienia i uszczelnienia istniejacej nawierzchni drogi $rédpolnej w oraz
poprawy bezpieczenistwa uczestnikow ruchu drogowego projektuje sie¢ w zmiane nawierzchni wraz ze
zmiang przebiegu geometrii jezdni w dostosowaniu do posiadanej przez Gmine Rza$nie granic terenu
pasa drogowego. SzerokosC projektowanej jezdni (4,0m) nie wptywa na koniecznos¢ ingerencji w
istniejacg infrastrukture i zamierzenie budowlane nie wykracza poza wtasno$¢ terenu nieruchomo$ci.

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rza$nia
Adres inwestyc;ji: Gmina Rzgsnia m. Biata,

jedn. ewid. Rza$nia dz. nr 1840 obreb Biata

Parametry inwestycji

- Wiasnosc terenu inwestycji Gmina Rzasnia
- Kategoria drogi gminna

- Klasa drogi wewnetrzna

- Dtugos¢ projektowanej jezdni 491,80 mb

- Szerokos¢ jezdni 4,0m

- Powierzchnia jezdni 1 966,20 m2

2.  PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejacego elementow objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

L

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi $rodpoline;.

W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie:

1. Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki min.-bit,

2. Wykonanie warstwy $cieralnej nowej nawierzchni

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszczg sie w granicach wkasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejgcej drogi $rddpolnej posiada zdegradowang nawierzchnie wykazujacq
oznaki zmeczenia materiatowego.
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3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- W-wa Scieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
- W-wa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 $rednio gr. 3cm (PN-EN 13108-1)
- Istniejgca konstrukcja jezdni

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

- W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5¢cm (PN-EN 13108-1)

- Geosiatka 0 sztywnych weztach o wytrzymatosci wtokien 100/100 kNm
- W-wa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

- Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm PN-S-06102)

- Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

3.4. Odwodnienie

Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodnik) wody roztopowe i opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo po terenie w kierunku istniejacego pobocza. Nie przewiduje sie ujmowania woéd
opadowych i roztopowych w zadne systemy gospodarujgce wody opadowe i roztopowe z
odprowadzeniem do szczelnych zbiornikow czy do gruntu.

4, KOLIZJE

W $ladzie projektowanej konstrukcji jezdni zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. Nadziemne
czesci wiw sieci nalezy w trakcie prac zabezpieczyC i wyregulowa¢ do poziomu powierzchni warstwy
Scieralnej jezdni.

5.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
wykopy reczne z zachowanie szczegolnej ostrozno$ci.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robot ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC |g DLA:
AUTOSTRAD .
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCHDROG
RUCH CIEZK] RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gérna warstwa

ogr.20cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg byC osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.3. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopdw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

5.4. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY
6.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
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7. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢é utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi dokumentacji.

7.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego  wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo
grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczag sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m?2, albo ptytowq
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

7.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwno$ci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

LP. DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA

1. Drogi klasy I, 11 lll 6 9

2. Drogi klasy IV iV 9 12
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Drogi klasy VIi VIl oraz

place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy
wyrownac poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecone iloéci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego.
PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTbJVFO’% SDPAROWANIU
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU
ASFALTOWEGO Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA

Z ASFALTU UPLYNNIONEGO (kg/m?)

Podtoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia thuczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
vas 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
” 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,3

8.1. Polaczenia miedzywarstwowe

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa. Pionowe cze$ci naw. min.-bit. tgczy¢ za
pomoca tasmy bitumiczne;.

Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.
ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU WODY Z
POLACZENIE NOWYCH WARSTW EMULSJI LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

" 0,3-0,5
wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas
ten moze by¢ skrécony do 15 min przed wkasciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

8.2. Whudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza
— dlaasfaltu D 70 125°C,
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— dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $Srodkowi. Zigcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

8.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

SzerokoSC warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnos¢ warstwy. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
BADANA CECHA BADAK | POMIAROW
Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Roéwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rzqdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

Grubos$¢ wykonywanej warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Ztacza podiuzne i poprzeczne

Cata diugos¢ ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy

Cata dlugosé

Wyglad warstwy

Ocena ciggfa

Zageszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m

Wolna przestrzen w warstwie Jw.
Grubo$¢ warstwy Jw.
Tablica 7: Dopuszczalne nieréwno$ci warstw asfaltowych (mm).
WARSTWA .
DROGI | PLACE SCIERALNA WARSTWA WIAZACA
Drogi klasy I, II, II 4 6
Drogi klasy ViV 6 9
Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +1
cm.

Uksztattowanie osi w planie. O§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

9.  WYMAGANIA OGOLNE
9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru rob6t. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

9.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

9.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

9.5. Ochrona wiasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
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oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu rys. nr1
2. Przekréj normalny, szczegoty rys. nr2
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