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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzasnia

Adres inwestycji: Gmina Rzgsnia m. Biala, jedn. ewid. Rzgsnia dz. nr 1840 obreb Biata
Parametry inwestycji

Parametry inwestycji
- Witasnos¢ terenu inwestycji Gmina Rzasnia

- Kategoria drogi gminna
- Klasa drogi wewnetrzna

- Dlugosé¢ projektowanej jezdni 491,80 mb

- Szerokos¢ jezdni 4,0m
- Powierzchnia jezdni 1 966,20 m2

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi srédpolnej.

W zakresie projektowanej inwestycji znajdujg sie:

1. Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki min.-bit,

2. Wykonanie warstwy $cieralnej nowej nawierzchni z poszerzeniem i poboczem.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaly na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszczg sie w granicach
whasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejacej drogi $rodpolnej posiada zdegradowang nawierzchnie wykazujaca oznaki zmeczenia materiatowego.

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

- W-wa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 $rednio gr. 3cm (PN-EN 13108-1)
- Istniejaca konstrukcja jezdni

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

- W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

- Geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci widkien 100/100 kNm
- W-wa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm PN-S-06102)

- Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN I1SO 14688-1:2006)

3.4. Odwodnienie
Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodnik) wody roztopowe i opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo po terenie w kierunku
istniejacego pobocza. Nie przewiduje sie ujmowania wod opadowych i roztopowych w zadne systemy gospodarujgce wody opadowe i
roztopowe z odprowadzeniem do szczelnych zbiornikéw czy do gruntu.
4. KOLIZJE
W $ladzie projektowanej konstrukcji jezdni zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. Nadziemne czesci w/w sieci halezy w trakcie prac za-
bezpieczy¢ i wyregulowa¢ do poziomu powierzchni warstwy Scieralnej jezdni.
5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowanie szcze-
golnej ostroznosci.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania
robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is),

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kons-
trukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzi-
mych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagesz-
czenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wy-
konujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce ro-
bét ziemnych.
5.3. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej. W cza-
sie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykop6w,

zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.
5.4. Doktadno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. Réznica w stosun-
ku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szero-
kosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.
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6. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY

6.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzy-
datno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wy-
kop6w powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek pod-
tuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniej-
szy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

7. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen In-
zyniera, z tolerancjami okreslonymi dokumentacji.

7.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych zia-
ren tlucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roz-
tozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana. Kruszywo grube powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczag¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku
osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwne;j
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co naj-
mniej 18 kN/m2, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢é warstwy luznego kru-
szywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Je-
zeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne prze-
stanie penetrowaé¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogesz-
czenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

7.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudo-
wy. Koszt napraw w wyniku niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Nierébwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy.

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyrow-
nawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnio-
nym. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

PODLOZE DO WYKONANIA

WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU ASFALTOWEGO ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU WODY
Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA

Z ASFALTU UPLYNNIONEGO (kg/m2)

Podtoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem 0,3-0,5

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,3

8.1. Polaczenia miedzywarstwowe
W celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego poszczegodlne warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa. Pionowe czesci naw. min.-bit. taczy¢ za pomoca tasmy bitumiczne;j.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przy-
padku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas ten moze byé skrécony do 15 min przed wtasciwym rozktadaniem mie-
szanki min.-bit.
8.2. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza

dla asfaltu D 70 125?C,

dla asfaltu D 100 120?C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, row-
nolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15
cm.

8.3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Szerokos¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ war-
stwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z
kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z to-
lerancjq +0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £1 cm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm.
Grubos$c¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Wiaczenie drogi powiatowej do drogi srédpolnej na dziatce nr 1480 obreb Biata

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 WYKONANIE POSZERZENIA, NAWIERZCHNI JEZDNI

3.1 Jezdni
Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia 4 WYKONANIE POBBTZY UTWARBEONYCH
techn.
Wiaczenie drogi powiatowej do drogi  $rédpolnej na dziatce nr 1480 obr eb Biata
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1/0119-03 gi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.001 km 0.0010
RAZEM 0.0010
2|KNR AT-03 D.00.00.00 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m2
d.1/0102-03 KNR cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 76-130 po-
2-317.0.2.13. jazdéw na godzine.
9902-02 Frezwoanie na dotgczeniu do nawierzchni jezdni na drodze po-
wiatowej
13 m?2 13.0000
RAZEM 13.0000
2|45233220-7 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2|0206-01 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
Wykopy pod pobocze
35.44*0.15 m3 5.3160
RAZEM 5.3160
4|KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.3 m3 5.3160
RAZEM 5.3160
3|45233200-1 WYKONANIE POSZERZENIA, NAWIERZCHNI JEZDNI
3.1/45233200-1 Jezdnia
5/KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.3./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
1 cie emulsji 0,5 kg/m2.
3.39 m?2 3.3900
RAZEM 3.3900
6/KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3./0310-01 b. warstwa wyréwnawcza asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. $rednio
1 3 cm - warstwa asfaltowa AC 16W KR1
Krotnosé = 0.75
poz.5 m?2 3.3900
RAZEM 3.3900
7|KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.3./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
1 cie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.5 m?2 3.3900
RAZEM 3.3900
8/KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3./0310-05 a. warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - war-
1 stwa Scieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.5 m?2 3.3900
RAZEM 3.3900
9/KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3.|0310-06 a. warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
1 geszcz. - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S KR1
Krotnosé = 2
poz.5 m2 3.3900
RAZEM 3.3900
4/45233200-1 WYKONANIE POBOCZY UTWARDZONYCH
10|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.4/0114-07 po zageszczeniu 8 cm - pobocze z kruszywa tamanego dolomi-
towego 0/31,5mm
poz.3 m?2 5.3160
RAZEM 5.3160
11/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy ~ |m2
d.4/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocze z kruszywa ta-
manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé = 7
poz.3 m2 5.3160
RAZEM 5.3160
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