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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowy pasa drogowego drogi gminnej potozonej w miejscowosci Biata gm. Rzasnia, dz. nr ewid.: 207, 244, 279 obreb Biata, gm.

Rzasnia

Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Przebudowy pasa d
Biata, gm. Rz gs$nia

rogowego drogi gminnej poto

zonej w miejscowo $ci Biata gm. Rz a$nia, dz. nr ewid.: 207, 244, 279 obr eb

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1/45111000-8
1

KNR 2-01 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1/0119-03 gi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.705 km 0.7050
RAZEM 0.7050
2|KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1/0803-03 tumicznych o grubosci 3 cm - nawierzchnia na wtaczeniach
1.0*10.05+1.0*10.35 m?2 20.4000
RAZEM 20.4000
3|KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1/0803-04 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé =5
poz.2 m?2 20.4000
RAZEM 20.4000
4|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.1/0109-20 ranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.2*0.08 m3 1.6320
RAZEM 1.6320
2|45233220-7 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 | m3
d.2|0206-01 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
Wykopy pod poszerzenia
754.41*0.07 m3 52.8087
RAZEM 52.8087
6/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.5 m3 52.8087
RAZEM 52.8087

3|45233200-1

WYKONANIE POSZERZENIA, NAWIERZCHNI JEZDNI, POBOCZA

CE NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

ORAZ WEACZEN W ISTNIEJA-

7/KNR 2-31
0114-05

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm

POSZERZENIA + JEZDNIA

754.41+2073.11

m?2

m?2

2827.5200

RAZEM

2827.5200

8/KNR 2-31
0114-06

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

POSZERZENIA

Krotnosé =5

754.41

m2

m2

754.4100

RAZEM

754.4100

9/KNR 2-31
0114-07

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci
po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego dolomitowego 0/31,5mm

POSZERZENIA+JEZDNIA

poz.7

m?2

m?2

2827.5200

RAZEM

2827.5200

10
d.3

KNR 2-31
0114-08

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

POSZERZENIA

Krotnos¢ = 2

poz.8

m2

m2

754.4100

RAZEM

754.4100

11
d.3

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

poz.7

m?2

m2

2827.5200

RAZEM

2827.5200

12
d.3

KNR 2-31
0310-01

D.05.03.05
b.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm - warst-
wa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W KR1

poz.7

m?2

m2

2827.5200

RAZEM

2827.5200

13
d.3

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.

poz.7+poz.2

m?2

m2

2847.9200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowy pasa drogowego drogi gminnej potozonej w miejscowosci Biata gm. Rzasnia, dz. nr ewid.: 207, 244, 279 obreb Biata, gm.

Rzasnia
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2847.9200
14/KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3/0310-05 a. warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - war-
stwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.13 m2 2847.9200
RAZEM 2847.9200
15/KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.3/0310-06 a. warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po za-
geszcz. - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1
poz.13 m2 2847.9200
RAZEM 2847.9200
16|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m2
d.3|0114-07 po zageszczeniu 8 cm - pobocze z kruszywa tamanego dolomi-
towego 0/31,5mm
POBOCZE
354.04 m?2 354.0400
RAZEM 354.0400
17/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy ~ |m2
d.3/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocze z kruszywa ta-
manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé = 7
poz.16 m2 354.0400
RAZEM 354.0400
4/45233150-5 ORGANIZACJA RUCHU
18/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02 stupki do tablic: 2xA-7
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
19/KNR 2-31 D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.4/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
tablice znakow: 2xA-7
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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