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Przebudowy pasa drogowego drogi gminnej poło żonej w miejscowo ści Biała gm. Rz ąśnia, dz. nr ewid.: 207, 244, 279 obr ęb
Biała, gm. Rz ąśnia

1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi

km

0.705 km 0.7050
RAZEM 0.7050

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych o grubości 3 cm - nawierzchnia na włączeniach

m2

1.0*10.05+1.0*10.35 m2 20.4000
RAZEM 20.4000

3
d.1

KNR 2-31
0803-04

D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.2 m2 20.4000
RAZEM 20.4000

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-20

D.01.02.04. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji na każdy następny 1 km - wywóz na odleg-
łość powyżej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy

m3

poz.2*0.08 m3 1.6320
RAZEM 1.6320

2 45233220-7 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
KNR 2-01
0206-01

D.02.01.01. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi
na odległość do 1 km
Wykopy pod poszerzenia

m3

754.41*0.07 m3 52.8087
RAZEM 52.8087

6
d.2

KNR-W 2-01
0210-02

D.02.01.01. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV - wywóz na odleg-
łość powyżej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy

m3

poz.5 m3 52.8087
RAZEM 52.8087

3 45233200-1 WYKONANIE POSZERZENIA, NAWIERZCHNI JEZDNI, POBOCZA ORAZ WŁĄCZEŃ W ISTNIEJĄ-
CE NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

7
d.3

KNR 2-31
0114-05

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ła-
manego dolomitowego 31,5/63mm
POSZERZENIA + JEZDNIA

m2

754.41+2073.11 m2 2827.5200
RAZEM 2827.5200

8
d.3

KNR 2-31
0114-06

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
POSZERZENIA
Krotność = 5

m2

754.41 m2 754.4100
RAZEM 754.4100

9
d.3

KNR 2-31
0114-07

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego dolomitowego 0/31,5mm
POSZERZENIA+JEZDNIA

m2

poz.7 m2 2827.5200
RAZEM 2827.5200

10
d.3

KNR 2-31
0114-08

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
POSZERZENIA
Krotność = 2

m2

poz.8 m2 754.4100
RAZEM 754.4100

11
d.3

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.7 m2 2827.5200
RAZEM 2827.5200

12
d.3

KNR 2-31
0310-01

D.05.03.05
b.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - warst-
wa wyrównawcza asfaltowa AC 16W KR1

m2

poz.7 m2 2827.5200
RAZEM 2827.5200

13
d.3

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-
cie emulsji 0,5 kg/m2.

m2

poz.7+poz.2 m2 2847.9200
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RAZEM 2847.9200
14

d.3
KNR 2-31
0310-05

D.05.03.05
a.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - war-
stwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR1 -

m2

poz.13 m2 2847.9200
RAZEM 2847.9200

15
d.3

KNR 2-31
0310-06

D.05.03.05
a.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz. - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S KR1

m2

poz.13 m2 2847.9200
RAZEM 2847.9200

16
d.3

KNR 2-31
0114-07

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm - pobocze z kruszywa łamanego dolomi-
towego 0/31,5mm
POBOCZE

m2

354.04 m2 354.0400
RAZEM 354.0400

17
d.3

KNR 2-31
0114-08

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  - pobocze z kruszywa ła-
manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotność = 7

m2

poz.16 m2 354.0400
RAZEM 354.0400

4 45233150-5 ORGANIZACJA RUCHU
18

d.4
KNR 2-31
0702-02

D.07.02.01. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
słupki do tablic: 2xA-7

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

19
d.4

KNR 2-31
0703-02

D.07.02.01. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
tablice znaków: 2xA-7

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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