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3'

rura przepustowa do

demontażu

1'
22%
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+10,0
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Geosiatka

wzmacniająca
o wytrzymałości

100/100 kNm

powierzchnia terenu

istniejącego
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Krawężnik etonowy najzdowy 15 x22x100
Stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5MPa gr. 5cm

Ława etonowa gr. 15cm (0,059m ³/1mb)

3'

Rura drenarska ∅200mm

Otulina z geowłókniny

Warstwa drenarska z kruszywa naturalnego

16-32mm gr. 50cm

4

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm (PN-EN 1338 2005)

Stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5MPa gr. 4cm

Pod udowa z kruszywa łamanego gr. 20cm (PN-S-06102)

Piasek żwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1 2006)

Nasyp udowlany z pospółki (Is 0,98) (PN-B-02480 1986)

1'

W-wa ścieralna AC 11 S 50 /70 gr. 5cm

W-wa wiążąca AC 16 W 35 /50 gr. 6cm

W-wa podbudowy AC 22 P 35 /50 gr. 7cm

Pod udowa z kruszywa łamanego gr. 20cm PN-S-06102)

Piasek żwirowy gr. 15cm (PN-EN ISO 14688-1 2006)

2
Prefa rykat żel etowy  gr. 8cm

Otulina z geowłókniny separującej

Przepuszczalny grunt rodzimy (dno rowu)
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