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MEGA ..
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Projekt state] organizacji ruchu dla zadnia
przebudowy drogi powiatowej nr 2311E
na odcinku Rzgsnia — Stréza w zakresie budowy sciezki
rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej, chodnika, |
przebudowy zjazdow z odwodnieniem

OBIEKT droga - kat. obiektu XXV, zjazd - kat. obiektu [V

ADRES : jedn. ewid. RZASNIA dz. nr 545, 340, 340/4 obreb Rzasnia, dz. nr

20,149, obreb Rekle, dz. nr 107 obreb Zielecin, dz. nr 279/1, 279/5,
279/6, obreb Stroza
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ul. KoSciuszki 16
98-332 Rzgsnia
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PROJEKT STALEJ ORGNIZACJI RUCHU

OBIEKT: DROGAPOWIATOWA 2311E
INWESTOR: GMINA RZASNIA

I. CZESC OPISOWA
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PROJEKT STALEJ ORGNIZACJI RUCHU

1. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia

Adres inwestycji:  jedn. ewid. RZASNIA dz. nr 545, 340, 340/4 obreb Rzasnia,
dz. nr 20,149, obreb Rekle, dz. nr 107 obreb Zielecin, dz. nr
2791, 27915, 279/6, obreb Stréza

2. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta z Gming Rzags$nia

- Mapa do celdw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003
r., Nr177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181).

- Wizja lokalna w terenie.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

3.1.Potozenie drogi

Planowana do przebudowy droga w zakresie $ciezki rowerowej, $ciezki rowerowej, chodnika
potozona jest w miejscowosci Rza$nia, Zielecin, Stréza w gminie Rzasnia, powiat pajeczanski.
Przedmiotowa droga powiatowa 2311E potaczona jest z drogg wojewddzka nr 483 oraz z centrum
m. Rza$nia. Lokalizacja przedstawiona zostata na szkicu orientacyjnym na stronie nr 3 projektu.
3.2.Parametry planowanej do przebudowy drogi

Przyjete podstawowe parametry projektowe:

- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu — KR3

- grupa nosnosci podtoza — G1

- szeroko$¢ jezdni - 6,0m

- szeroko$¢ chodnikéw — 2,0m

- szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 2,5m

- szeroko$¢ $ciezki rowerowej — 1,5m

4. Istniejacy stan oznakowania
W stanie istniejacym funkcjonuje organizacja ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego

z tarczami znakdw $rednie. Droga powiatowa posiada oznakowanie poziome ograniczajace sie do linii
segregacyjnych. Zaleca sie aby zarzadca drogi uzupetnit oznakowanie krawedziowe.
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PROJEKT STALEJ ORGNIZACJI RUCHU

Wiaczenie ruchu na obszar przewidziany pod inwestycje z drogi wojewddzkiej 483 oraz z drég
gminnych i drog wewnetrznych.

4. Projektowane oznakowanie

W zwigzku z projektowang inwestycjq zaktada sie wprowadzenie uzupetniajgcego oznakowania
pionowego oraz poziomego zgodnie z planem organizacji ruchu zamieszczonym na rys. 1 -12.

Miejsca umieszczenia znakdéw znajdujg sie w obszarze drég publicznych (powiatowych) wobec
czego wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia proponowanej organizacji ruchu przez organ
zarzadzajacy ruchem (Staroste powiatu Pajeczanskiego). W zakresie oznakowania skrzyzowania z
drogg wojewddzkg sporzadzony zostanie odrebny projekt i skierowany do zatwierdzenia do Marszatka
Wojewodztwa todzkiego.

Oznakowanie nalezy umie$ci¢ zgodnie z rysunkiem nr 1-12

5. Wykaz istniejacego i projektowanego oznakowania
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PROJEKT STALEJ ORGNIZACJI RUCHU

Oznakowanie pionowe Urzadzenia bezpiecze nstwa
Nazwa Stan Warstwa Szt.

C-13 prj gaPionowe 5 Nazwa | Stan D*i.th. d?()jllliﬁ;’ti; D:).Sj.Zt.

acji.

A-6C prj gaPionowe 1 U-14a | lik 13.41 13.41 13.41
A-6b prj gaPionowe 1 U-11b | prj 13.94
A-1 prj gaPionowe | 1 U-6a | ist 4

A-7 prj gaPionowe | 8 U-1 ist

D-1 prj gaPionowe 3 U-6a Prj 1
135-16a pri | gaPionowe | 3

C-13/16 prj gaPionowe 4

B-33 prj gaPionowe 1

A-6a prj gaPionowe 2

A-2 prj gaPionowe 1

C-13a prj gaPionowe 3

D-6 prj gaPionowe 4

C-13a przen | gaPionowe 1

D-6b prj gaPionowe 2

D-6 lkw | gaPionowe 2

B-34 lkw | gaPionowe 1

A-6C lkw | gaPionowe 1

do
C-13a przen | gaPionowe 1
D-6a prj gaPionowe 2
R | a7
Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Warstwa Dt./Pow/Szt. '::;NI_'

P-11 | Projektowane | gaOzPoziome 18.5 9.27

P-11 | Projektowane | gaPoziome 41.9 20.5

P-10 | Projektowane | gaPoziome 23.3 46

P-23 | Projektowane | gaPoziome 106 69.96

P-2b | Projektowane | gaPoziome 4309.6 1034.25

P-1e | Projektowane | gaPoziome 601.3 71.99

P-17 | Projektowane | gaPoziome 60 9.12

P-4 | Projektowane | gaPoziome 51.2 12.28

P-1c | Projektowane | gaPoziome 100 12

Catkowita pow. malowania [m2]= 1285.37

tacznie pow. malowania [m2]= 1285.4
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PROJEKT STALEJ ORGNIZACJI RUCHU

6. Uwagi koricowe

» Nalezy zastosowac znaki pionowe Srednie.

» Dla zapewnienia odpowiedniej widocznoSci znakéw pionowych do ich wykonania nalezy
zastosowac folie odblaskowa min. Il generacji.

* W rejonie skrzyzowania z DW 483 stosowac tarcze znakow D-6 aktywne zasilane ogniwami
fotowoltaicznymi.

» (Odlegtos¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi wynosic¢ 0,5 - 2,0 mb.

» Wysokos¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodnika, pobocza musi wynosi¢
min. 2,2 mb.

» Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe gr. 1,8-3,0 mm wykonane masg
chemoutwardzalna.

» Dla zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci znakéw poziomych do ich wykonania nalezy zasto-
sowac atestowane materiaty o nastepujacych parametrach:
— wspdtczynnik luminacji p (widoczno$¢ w dzien) 0,3
— powierzchniowy wspdtczynnik odblasku [mcd/m2/x] (widzialnos¢ w nocy) 100
— wskaznik szorstkosci [SRT] 45
- trwato$¢ (wg skali LC PC) 6.

* Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 31.12.2017 r.

Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
DLA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Plan organizacji ruchu -rys.nr1-12
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