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1. Wstep

Niniejsza Opinie Geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektowo — Inwestycyjnego ,,Omega s.c.”
z siedziba w Radomsku przy ul. Sucharskiego 353, 97 — 500 Radomsko. Celem niniejszego opracowarnia jest
okreSlenie warunkéw gruntowo — wodnych w zwiazku z wyznaczeniem parametréw geotechnicznych
podloza gruntowego na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2311E w zakresie budowy

ciagdw pieszo-rowerowych w miejscowosci Strdza.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii
a) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - Dz. U.
ar 129 poz. 1439 wraz z Ministra aktami wykonawczymi,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
c) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

d) Polskie normy: PN-88/B-04481, PN-86/B — 02480, PN-81/B — 03020, PN-81/B-04452.
3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do istniejacych
obiektéw w oparciu o mape zagospodarowania terenu w skali 1: 500, ottzymang od Zleceniodawcy. Rzedne
wylotéw otworéw okreslono orientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe sa réznice po wykonaniu

niwelacji technicznej.
3.2.Prace polowe

Prace geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawce. Prace terenowe
obejmowaly wykonanie 2 otwordw geotechnicznych oraz 1 sondowania dynamicznego (DPL). Sondowanie
wykonano sonda dynamiczng lekka SD-10, natomiast wiercenia przeprowadzono przy pomocy zestawu
recznego efjkelkamp metoda okretna z zastosowaniem $widra okienkowego (& = 70), slimakowego (& = 40)
1 rurowego (J = 70). Maksymalna glebokos¢ pojedynczego otworu wynosita 2,0 m p.p.t. Lacznie
zrealizowano 4 mb wiercenia i 4 mb sondowania. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe

pobranych préb gruntu oraz pomiary przewiercanych warstw 1 obserwacje wystegpowania zwierciadla wody



gruntowej. Po  zakoficzeniu wiercen otwory badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem

z zachowanie profilu geologicznego.

4. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— analize 1 ocene wynikéw badan polowych,

— okreslenie przestrzennego ukladu warstw geologicznych,
— okreslenie wystepowania zwierciadla wody gruntowej,

— optracowania graficzne: mape, objasnienia znakéw i symboli, karty otwordw geotechniczaych,

szkic geotechniczny,

—— niniejsze opracowanie tekstowe.
5. Opis planowanego przedsiewzigcia

Planowane przedsigwziecie zaklada przebudowe drogi powiatowej nt 2311E w zakresie budowy ciagdw
pieszo-rowerowych na dzialkach o nr ewid. 104/7 1 105/9 w miejscowosci Stréza. Zakladajac, ze wszelkie
prace projektowe oraz pdiniejsze wykonawcze zostana wykonane nalezycie, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz pod wladciwym nadzorem, ktdry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnoéci obiektu
z zalozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywnie

oddzialywaé na otoczenie.

6. Potozenie, morfologia oraz obecne zagospodarowanie tetenu badat

Teren badan polozony jest w miejscowosci Stréza, gm. Rza$nia, powiat pajeczanski, wojewddztwo
tédzkie. Po obu stronach przedmiotowej drogi istnieje rozmieszczona punktowo zabudowa jednorodzinna
wraz z zapleczami gospodarskimi. Miejsca poérednie zajmuja tereny roélinnosci trawiastej i upraw rolnych.
Otaczajace obszary maja gltéwnie charakter rolniczy. W sasiedztwie brak jest wiekszych zakladéw
przemysiowych.

Najblizszy ciek powierzchniowy w postaci rowu melioracyjnego znajduje siec w odlegtosci 300 m na
pélnoc od rejonu badad. Poza tym nie stwierdzono wystgpowania wigkszych powierzchniowych wéd
wolnostojacych.

Wysokosci bezwzgledne w rejonie obszaru badan ksztaltuja si¢ na poziomie ok. 196,0 m np.m. £ 05 m.

Lokalizacje terenu badaf przedstawiono na fragmencie zalaczonej mapy (zal. nr 1.).



7. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar w miejscowosci Strdza, w strefie glebokoéci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, charakteryzuje sie prosta budowa geologiczng. Warstwe przypowierzchniows stanowig nasypy
niekontrolowane zlozone z piaskéw drobnych zapylonych wymieszanych z thuczniem. Miazszo$¢ nasypow
wynosi od 0,4 do 0,5 m. Ponizej warstwy przypowierzchniowej stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych - plejstoceriskich, wérdd ktérych wydzielono:

- utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski wyksztalcone w o frakcji  piaskéw
drobnoziarnistych (warstwa D). Osady te wystepuja powszechnie w podiozu badanego obszatu tworzac ciagla

warstwe. W wykonanych odwiertach nie osiagnigto spagu tych utwordw.
8. Warunki hydrogeologiczne

Prace polowe wykonano w maju 2016 roku w dodatniej temperaturze powietrza atmosferycznego,
w wilgotnym okresie. Realizujac wietcenia do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie udokumentowano wowczas
wystgpowania wod gruntowych. Rozpoznane grunty byly gléwnie malo wilgotne. Rejon badaf znajduje sie
w obrebig leja depresji wywolanego odwodnieniem zloza wegla brunatnego Odkrywki Szczercéw.

Wg. Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Szczercéw zwierciadlo wéd podziemnych
stabilizuje si¢ na rzednej 180 m n.p.m.,, realizujac prace geologiczne do glebokosci rozpoznanej wierceniami,
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nalezy podkreslié, iz obszar badaf stanowi czesé terendw
gorniczych, gdzie stosunki gruntowo — wodne zostaly silnie zaburzone na skutek prowadzenia gdrnictwa
weglowego. Nie wyklucza sie, ze w przyszlosci po zaprzestanin dzialalnosci gorniczej glebokodé

wystegpowania wod gruntowych podlegac bedzie duzym wahaniom.
9. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podlozu gruntowym panuja proste warunki
gruntowe (wg. Klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw

budowlanych — Dz. U. z 2012 ¢. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Szczegbtow kategorie geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw

geotechnicznych. Parametry wytrzymalosciowe okreslono na podstawie badari terenowych, pomiardw in-situ



oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane. Wasto$¢
paramettow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z norma PN-81/B03020.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono 1 warstwe geotechniczng wérdéd gruntdw
niespoistych.

Warstwa I - obejmuje warstwe piaskéw drobnoziarnistych  zalegajacych pod  wystepujacymi
przypowierzchniowo nasypami. Piaski te sa genezy wodnolodowcowe] z okresu zlodowacenia Warty. Utwory
te sa malo wilgotne o barwie jasnozdltej. Analizujac dane z wykonanych otwordéw mozna wysunaé wniosek,
ze tworza ciagla warstwe 1 wystepuja powszechnie na badanym obszarze. Co wiecej, rozpoznane piaski
wystepuja w stanie $rednio zageszczonym o [,=0,55. Osiagaja miazszo$¢ od 1,5 do 1,6 m w strefie glebokosci
0,4+2,0 m p.p.t. W obecnych warunkach sz to utwory nosne, niewysadzinowe. Z uwagi na wystgpowanie
w dobrych warunkach wodnych zaliczono je do grupy nosnosci G1.

Budowe geologiczna terenu wraz z warunki wodnymi zilustrowano na zalaczonym szkicu geotechnicznym
(zal. nr 4) oraz na kartach dokumentacyjnych otwordéw (zal. nr 2+3). Ponadto zestawienie uogdlnionych

parametréw geotechnicznych przedstawiono w zal. nr 6.

10. Wnioski

* W ramach prac rozpoznawczych wykonano 2 otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano
podloze punktowo do maksymalnej glebokosci 2,0 m pp.t.

* Podloze nosne w rejonie planowanej przebudowy drogi stanowi¢ beda ujete w warstwe
geotechniczna piaski drobnoziamiste.

* Nasypy niekontrolowane przy malej domieszce piaskéw humusowych moga by¢ czesciowo uzyte
do prac budowalnych.

*  Wystepujace w podlozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw
niewysadzinowych (G1).

* W wykonanych otworach wiertniczych nie nawiercono wody gruntowej.

* Przedmiotowy rejon charakteryzuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt proponuje
si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

*  Ogdlng nosnos¢ podiloza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw geotechnicznych.

* Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé lacznie z postanowieniem normy
PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych

posadowienia obiektéw budowlanych.
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Geo-Prospect

Kamienisk, ul. Kwiatowa 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 2

Profil numer 1

Wiertnica: eijkelkamp

Miejscowos¢: Stréza Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: recznie
Gmina: Rzg$nia Zleceniodawca: Omega s.c. !
: §¢ 2.00 m|
Powiat: pajeczanski Wiercenie: Geo-Prospect Rzgdna: 196.00mn.p.m,| GlgbokoS
Wojewddztwo: iodzkie Nadzér geologiczny: mgr inz. Z. Fraczek-Truchan Skala 1:20 ] Data wiercenia: 2016-05-21
a 8 ] jut
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nasyp niekontrolowany
ziozony z piaskéw drobnych

2 § zapylonych wymieszanych z

A tluczniem, jasnobrazowy nN 0.40

ZiZz

0.40| piasek drobny, jasnozoty
1.0 mw

B &
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&6 Pd i 1.80 0.55 szg

A&
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"Gee - Prospecs”
Ushugi Geologiczne

mgr ing. Tomesr Macrugowski

97-3460 Kamiohsk, ul. Kwigtowa §
MNP 772 229 94 95, REGOM) 4@9?@532

tel. 607 7049 024 \\:M{j\ ;
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz, Tomasz Maczugowski



Geo-Prospect KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zelo. 3
Kamienisk, ul. Kwiatowa 5 . S
Profil numer 2 Wiertnica: eijkelkamp
Misjscownsé: Stréza Obiekt: przebudowa drogi System wiercenia: recznie
Gmina: Rza$nia Zeceniodawca: Omega s.c. - 185,50 ‘ bokost: 2.00 m
Powiat: pajeczariski Wiercenie: Geo-Prospect Regdnal 195,50 mnp.m.| Giebokost: 2
Wojewodztwo: 1odzkie Nadzér geologiczny: mgr inz. Z.Fraczek-Truchan Skala 1:20 l Data wiercenia: 2016-05-21
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom<30%
T  torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW :zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRw rumosz wapienny

KRg rumosz gliniasty
ZKO otoczaki

ZWir
Zg zwir gliniasty
Po pospolka
Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd piasek drobny

PII piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyt piaszezysty

I1 pyt
Gp glina piaszczysta
G  glina

GII glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezla

GIllz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszezysty
| it

IIT it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORM
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

ZAL. NR 5

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu
( ) w nawiasie okreélenie uzupelniajace dotyczace :
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw

organicznych, petrografii skat .
4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
préoba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

A% ..
v53.9 ustalony poziom wody gruntowej i
rzedna

749.8 piezometryczny poziom wody (PPW)

ustalony w czasie wiercenia i rzedna

V39X nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

[ } grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

mpl mi¢kkoplastyczny  0.50< IL <1.00
pl plastyczny 0.25< 1.<0.50

tpl twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
pzw poOlzwarty L0
zw zwarty IL<O
In luzny Ip<0.33

szg Sredniozageszczony 0.33<  Ip<0.67

Zg zageszczony 0.67<Ip
INNE OZNACZENIA

II nr warstwy geotechnicznej
- ™= granica warstwy geotechnicznej

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

_ "Geo - Pragpecs”
Ustugi Geologiczne
wgr inz. Tomasz Maczugewski
97-366 Kamishsk, ul. Kwistows 5
NIP: 772 229 94 85, REGON Tasss30
tel. 603 709 025, \J o
N
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