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1.0. Nazwa zamoéwienia.

Przebudowa istnigjej przepompowniciekow na tloczri sciekdw w miejscowéci Rzasnia
ul. Konopnickiej, dziatka nr 701/5.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacgthnicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznychveymagania techniczne dotyre wykonania

I odbioru robo6t zwazanych z przebudayistniepcej przepompowniciekdéw na ttoczni sciekow
w miejscowséci Rzsnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wygaaia

Ogolne”.

3.0. Zakres rob6t obptych specyfikacjami technicznymi.

3.1. Rasnia ul. Konopnickiej (dz. nr 701/5)
- tloczniasciekdw 1 szt

4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione penokrelenia naleéy rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

4.1.Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&nekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych

4.2.Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyaiekdw
nasipuje dzeki sile ciezkosci

4.3.Tiocznia sciekdw — przepompowniéciekOw stosowanegsv systemach
kanalizacji grawitacyjnej gdy obszar glgjta kanalizacj znajduje s w zanieniu
terenu w stosunku do miejsca odprowadzarekow.

4.4.Rurociagi ttoczne z ttocznisciekOw — system ruroggow, w ktorym przeptyw
naspuje wskutek ginienia wytworzonego przez pompy.

4.5.Podsypka— materiat gruntowy mdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypk.

4.6.0bsypka— materiat gruntowy mgdzy podtazem lub podsypka zasypk wykopu.

4.7.Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
techniczai specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

4.8.Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami
stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zslar
i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

4.9.Ksiega (rejestr) obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z



ponumerowanymi stronami, &ay do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych robot w formie wylicagszkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

4.10.Przedskwziecie (zadanie) budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji
polegajca na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wg pkd. 3Wymaga ogolnych”

4.11. Dokumentacja Projektowa— cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary przedsiwziecia bedacego przedmiotem robot.

4.12.Zleceniodawca— strona kontraktu, zlecaa do realizacji przedsivziecie budowlane.

4.13.Wykonawca — strona kontraktu, przyjmaga do realizacji zgodnie z przekazan
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi przegsiziecia budowlanego.

4.14. Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktérego ngleadzor
techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i id@cja dokumentacii
Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

4.15.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngdea autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

4.16.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

4.17.Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

4.18.Inne definicje — pozostate definicje zgodne z narPN-EN 752-1.

5.0. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoobot oraz ich zgoddé z Dokumentagj Projektovy i
pozwoleniem na budow

Ponadto Wykonawca zobogziany jest do przestrzegania wymogoéw przedstawionych

w Specyfikacjach Technicznych :

- ST-01 ,Roboty ziemne”,

- ST-02 ,Si€ zewn. kanalizacji sanitarnej — ttoczd@ekow”,

- ST-03 ,Zasilanie energetyczne tlocZniekow”.

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terenie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy

plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy i ksige obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projeét i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.



5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sktada ginastpujacych elementow:

- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepompona ttoczng sciekow

- przedmiary robot

W/w komplety dokumentacji znajdugic w posiadaniu Zamawiggego i zostamprzekazane Wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazemdanym w
dokumentacjach przetargowych.

5.3. Zgodnaé robo6t z Dokumentacjy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze diodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora Wykonawcy stagawis¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione v
chatby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dwientacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obpwe nastpujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ntmspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbiglzgodne z DokumentacProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,

od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli mad®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna albo obie te waitg, to roboty
powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevi&lid elementéw budowli nie
znajdowaly s} w przewaajacej mierze w pobku wartgci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST,
ale osiagnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jak®elementu budowli, to Inspektor e
zaakceptowatakie roboty i zgodZisi¢c na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniaanzegdétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektowy lub ST,
i wptynie to na niezadowalggg jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty zosiaasgpione
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie nsek®Vykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzynraciau publicznego
na placu budowy, w sposéb okieny w ST-00 ,Wymagania ogolne”, w okresie trwargalizacji
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru kiacowego robot.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu roboét projekt organizaciji ruchu powinienckgktualizowany przez
Wykonawe na biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenie zabezpieczgme takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inimedki niezlzdne dla ochrony robot, bezpiedzseva
pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wazenia zabezpieczae powinny by akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenmjejscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych déeoedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob¢
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalwdy zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cery kontraktov.

5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizlagpitraktu, a do zak@czenia i odbioru

koncowego roboét, Wykonawcatizie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu

stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na placu i wokot placu budowy

oraz lzdzie unik& uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu

dziatania. Stosgge s¢ do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnieni ngstijagcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska i wetnane drogi transportowe zostatak wybrane
aby nie powodowazanieczyszczew srodowisku naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy dda utrzymywane bez wody stmej

c) Zostarn podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnyciirnatmi, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymsiibstancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizachot norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotyerych ochronyrodowiska, obeizajg Wykonawe.

5.6. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydwoay.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym
od dopuszczalnego.



Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane prze:
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu ich szkodliwg
zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynmaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatébw od wéagiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniEsngci

publicznej i prywatne.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewsldwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatar ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascigublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbamrzy uszkodzopwitasnaé. Stan
naprawionej wtasni powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochronzadzex uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocgi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odeowich wiadz bdacych
wiascicielem tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego
odnanie doktadnego pof@nia tych urzdzen w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobiu tych uradzea, badz ich przet@enia, Wykonawca
powinien zawiadongi wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $gtevego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdmeh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji adzm podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostkabe wigcicielami lub eksploatyggpy te instalacje
i urzadzenia oraz ¢dzie z nimi wspotpracowat dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktua
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjachadosinych mu przez Zamawiaggo.

5.9. Ograniczenie obeizen osi pojazdow.

Wykonawca bdzie stosowéasic do obowizujacych ograniczé obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i spgt1 na drogach publicznych poza granicami placu tawydo

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od odpowiednich wiadz rgaie pojazdow

0 ponadnormatywnych olygieniach osi i w sposobggty bedzie powiadamiat Inspektora o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie niealWykonawcy od odpowiedzialéa za
uszkodzenia drdg, ktore mphy¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavspdowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowazany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasagtkagodnie z poleceniami
Inspektora.

5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdi@wia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robot od daty rozpoegeia do zakaczenia i odbioru kiacowego robot.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizagjgarna lub jej elementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéeego.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie obowjzujace przepisy zawarte w ustawach i
rozporzdzeniach, a tate inne przepisy zwrane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz
przestrzegaich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gofizea lub metod i w

sposob ggty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach przedstayzidjopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowegw czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaogznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacii ruchu dla poszczegdlnych etapoy
robot, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakezeniu robot.

Uwaza sk, ze zagcie pasoéw drogowych i wykonanie objazdéw z odpowiedoznakowaniem nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

5.14. Odbhiér techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowdzany jest do powiadomienia n&ipiie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoazia i planowanej dacie zakozenia robot, oraz planowanych rozruchachdeen
technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Indpez zaznaczeniem ich przgje lub
zajciem stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowzany jest stosowasie do uwag i zaleagezawartych w opiniach stanoyeych
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przester® zajczonych do poszczegdlnych
dokumentacji, a tale przestrzegaobowizujace przepisy.



[I. Materiaty.

Zrodia uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawgcprzed
rozpoczciem robot. Przed zaplanowanyryaiem materiatdw Wykonawca dostarczy Inspektorowi
certyfikaty, atesty wiadectwa dopuszczenia do zatwierdzenia. W przypaik zaakceptowania
przez Inspektora materiatu ze wskazanagalta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektor
materiat z innegarodia. Zatwierdzenie partii materiatdw z danggadia nie oznaczage wszystkie
materialy z tegdrddta lxda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowzany jest prowadzina bieaco badania oraz kompletowaertyfikaty, atesty i
swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowamianateriaty uzyskane z dopuszczoneguita

w sposob eigly beda spetniaty wymagania ST.

2.0. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczalnspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wymagania te dotygzmateriatow stosowanych do wykonywania pagitpod rurocigi i ttocznie,
oraz do obsypki rurogggéw i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do zefoprojektowych
zawartych w poszczegolnych Dokumentacjach Projektbw

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
poszczegolnych materiatow z jakiegokolwigkdta dostaw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zeane z pozyskaniem materiatdw i dostarczeniemdch d
robot.

Wszystkie materiaty odpowiadge wymogom pozyskane z wykopdw na placu budowylirmych
miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowysds vykorzystane do robo6t lub odwiezione ne
odklad odpowiednio do wymafgg&ontraktu lub wskazalnspektora.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowada zadnych
wykopdéw w obebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcieigde w dokumentach
kontraktowych

3.0. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektordi Iespektor zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robét,nie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow
zostanie przewarfciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduigic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

4.0. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do

roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczersaohowaty swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza &arebudowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

5.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dezym, jgéli b¢dzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakaepityy rodzaj materiatu nie me by
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Sprz et.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t. Spek uzywany do robét powinien kty
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektoraraygadku braku ustatew takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidonbBpektora w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bystale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotoyendo pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotygzym jego aytkowania.

Wykonawca zobowazany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokntde potwierdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, w przypadkach, gdy wymag#ggo przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidoazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przediyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nie seoby¢ pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
kontraktu, zostanprzez Inspektora niedopuszczone do robat.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkasioi przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlarg/mi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektav terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaje warunkom kontraktu, na polecenie Inspekteda lisunite z
placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.
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V. Wykonanie robot.

1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymaga bedzie tego Inspektor, poprawione przez wykonana witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich doktadn<g.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor lgdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robot, ocen
jakosci materiatow i postpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzamiych z interpretag]
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotycych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu grze
Wykonawe.

Inspektor lgdzie podejmowadecyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwédt ledg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumgntmjektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor glydni wyniki bada& materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowcéwévdadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszkigch materiatow
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkej
materiatow.

Inspektor powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriaioboty,

ktore nie spetniajwymaga jakosciowych okrglonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materialami nadg postpowa jak w pkt. 1. 3.0.

Polecenia Inspektora powinny bwykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od gr@ba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

VI. Kontrola jako §ci robot.

1.0. Zasady kontroli jakasci robat.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbdakumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglane, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane ggzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

2.0. Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawogdhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe

usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauag

3.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yauzez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsc
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

4.0. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w poleceniu Inspektora.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediosiarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.0. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow i zapewnioodxdzie wszelka potrzebna do tego pomoc z
strony Wykonawcy.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonaswybedzie
oceni& zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawyaiwow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor mae pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Inspektor poleci
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Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttedikcowych
bada, albo oprze siwytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z
Dokumentagcj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

— Polskg Normg lub

— aprobad techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktGre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez ST, kda partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby

poparte wynikami badawykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

7.0. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistka stanowiska shbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot,
— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,
— przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajgcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zywku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstgoprzedtaone

Inspektorowi do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest

jednak stron kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéeéVNykonawcy robot.

7.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprmease w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (7.1) - (7.2) npsjace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci materiatow,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robat,

f) protokoty z narad i ustate

g) korespondenejna budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylts zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadglna
zyczenie Zamawiafego.

VII. Obmiar robot.

1.0. Ogolne zasady obmiaru robot.
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Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wiepym kosztorysie, w ST
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obgaku ukaczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z ¢ztaiciag wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora.

2.0. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dilugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

3.0. Urzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robglylzaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujgcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robotlkee
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzesda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W raraku miejsca szkice madpy¢ dofgczone

w formie oddzielnego zg¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostazigodniony

Z Inspektorem.

VIII. Odbior robot.

1.0. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.0. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbédizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpii)
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawieragcych
komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z DokumentagjProjektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdt dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbi
robét dokonuje Inspektor.

4.0. Odbidr ostateczny robat.
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetayggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powia@oimem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktezgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia roboét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecrii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z DokumentadProjektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektovg i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo
uzytkowania, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
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4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:
1.Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
3.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baglagodne z ST,
5. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
6.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
7.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

5.0. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,Odbidatestzny robot”.

IX. Podstawa ptatngsci.

1.0. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatnaci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej lgdzie uwzgédniac wszystkie

czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w

Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Szczegotowe zasady i terminy ptadoozawiera kontrakt na wykonanie robot.
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2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne ST-00.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow kontraktu i wymagaogolnych zawartych w ST-00
~Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

3.0. Koszty objazdéw, przejazddéw i organizaciji ruch.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaahu obejmuije:

(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytogj@rojektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkipektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier i oznakowsg

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowg@ionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a)usungecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. Przepisy zwhnzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®eU.2016.290)z piniejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 23 lutego 2015 r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiadeogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 329).
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{&l) s wymagania dotycgce wykonania i
odbioru liniowych i punktowych robét ziemnych, zwanych z przebudayprzepompowni na
ttoczniesciekow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-01) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zezanych z Przebudawistniecej przepompowniciekdéw na
ttocznie sciekdw w miejscoweéci Rzasnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wgaaia
Ogodlne”.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy przepompowni na ttoczmiobejmugp:

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnienigcian wykopéw,

c) odwodnienie wykopow,

d) zasypanie wykopu i zagzczenie poszczegolnych warstw zasypki,

e) uporzdkowanie terenu po zakozeniu robot ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spejuaj
warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Gébokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki- wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktorego giokas¢ jest zawarta w granicach od
1do3m.

1.4.5. Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie avgistanych do
budowy oraz innych prac zwanych z tragkanalizacji sanitarnej.
1.4.7 Reczne roboty ziemne- roboty ziemne wykonane przyyciu sprztu recznego
(fopaty, oskardy itp.)
1.4.8 Mechaniczne roboty ziemne- roboty ziemne wykonywane przyyciu sprztu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarkiotadrki itp.)
1.4.9 Wykopy umocnione— wykopy otwarte, zécianami umocnionymi szalunkami
petnymi lub aurowymi.
1.4.100dwodnienie wykopu— odwodnienie wykopu za pomppompowania z dna
wykopu, drenau lub za pomagigtofiltrow na odcinkach wykopow gdzie wygtuja
sagczenia z warstw gruntu lub wygiuje wysoki poziom wody gruntowej.
1.4.11. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:
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| =P
° pds
gdzie:
04~ gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfy
Pdas- maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuoo
optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y
stuzagca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normBN-77/8931-12 , (Mg/r).
1.4.12.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-O&/ymagania Ogolne” pkt. 4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 5.0
2. MATERIALY (grunty).

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. Il.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdow na kategquoel wzgédem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tabbkyeslono przecgtne wartdci gestasci
objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnyma<vespoétczynnikdéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopowyte beda do zasypki wykopdw, poza gruntami
nie dajcymi gwarancji wkaciwego zagszczenia po zasypce. Tesidagruntu z wykopu powinny
by¢ przez Wykonawg wywieziona poza teren budowy.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miejsaungdw nie spetniacych wymogow
nosnosci lub wymogow whaciwego zagszczenia muszodpowiadéd warunkom podanym w
dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektoegzdorazowo musgzuzyska akceptacg
Inspektora.

Zapewnienie terendéw na odktad nalelo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow radgorie

Gestasé Przecétne
objetosciowa w spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
goria naturalnym pierwotnej obtosciV
kN/m®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlzate 11,8 od 5 do 15
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darniub korzeniami grubiei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemgztiiem lub

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami griéisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemg¢zhiem

lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 4(

mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezl

gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkagnewnal
lub gtazami o masie do 25 kg, stanagyimi do 10% ohjtosci gruntu

Glina, glina ctzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddk§0 20,6 od 25 do 35
otupek mickki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmZulfazami g 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stangeyimi 10:30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 99 m 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwav lub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gpane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatléw na warstwy zasypki przed ich gagzeniem, wksze
wartasci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.4. Materialy zastosowane przy odwodnieniach wykajw.

Do wykonania odwodnienia wykopow na czas prowadzeobot Wykonawca powinienzywacé
nastpujacego materiatu:

- zwir filiacyjny,

3. SPRZT.

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. Ill.

3.2 Sprat do robd6t ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykasg

mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
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koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczng.)t

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania guugpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdmdy skrzyniowe, itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

pomp do wody brudnej, zestawow igtofiltréw

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne’ pkt
4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gQldkei
transportu. Wydajni srodkow transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajcio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudnzdu).

Zwiegkszenie odlegkri transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wyana&gyOgolne” pkt. V.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie pava by wicksze ni £10cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanychkednych dna wykopu nie nie przekracza+ 2 cm.

5.3. Odwodnienia miejsca robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urdze, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagag tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabsz
robot ziemnych tak, aby zabezpieézyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwaj nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakickkek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynnoi, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniegcych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjamgytkownikami i wigcicielami tych uradzen).
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5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych i rob6t moatavych.

Wykonanie wykopdw powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsizednej dna wykopu.

W czasie robd6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umkdwiajace szybki odptyw wod z dna wykopu.

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2flo w
przypadku gruntow niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejngi i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania inngaifiot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot ziemnych.

Przed przysfpieniem do rob6t ziemnych i moatavych naley obnizy¢ poziom wody gruntowej
ponizej rzednej prowadzenia robot za pomaagtofiltrow i ciggtego odpompowywania. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych (do istn. rowow
melioracyjnych lub przydrmych).

5.5. Zasady prowadzenia robot.

5.5.1. Wykonywanie robét ziemnych — wykopy otwarte.

Wykopy naley wykonywa& jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z ninigjSpecyfikacy
Techniczn, Dokumentagj Projektows oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610.

Metoda wykonywania wykopudcznie lub mechanicznie) powinnadgostosowana do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych, istaeggo uzbrojenia podziemnego oraz
posiadanego spgti mechanicznego.

Sposob wykonywania wykopu oraz umocnie§tan pionowych powinno gwarantowpego
statecznét i bezpieczastwo w catym okresie prowadzenia robat,

a naprawa uszkodigwynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnieian lub
innych odsg¢pstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.
Szeroka&¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie zapas potrzebny na wykonanie umocnéeraa i prace montawe.
Umacnianiescian wykopow nalgy przeprowadzi w miar jego gtbienia.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykom@apoziomie wyszym od rzdnej
projektowej o 20 cm.

Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinnoé wykonane bezpwednio przed
utozeniem podsypki i przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob ustalony z Inspektorem.
Zasypk wykopdw i utzonych rurocigow Wykonawca mie rozpocz¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego przez przedstawiciela Zakladu Gospodarkntoalnej w Rz$ni, oraz wykonaniu
przez uprawnionego geoggiomiaréw geodezyjnych do inwentaryzacji powykonzaeyc
Zgoct na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dzienmilkcowy.

Zasypk mazna wykonywa jedynie gruntem dagym sk zag:$ci¢ (piaski, pospotki bwiry).
Wytacza s¢ mazliwosé uzycia do zasypki gruntow nie dajych s¢ zag:szcza (gliny, ity, oraz
grunty z nasypéw niekontrolowanych). Przed rozpoieam zasypki naley zabezpieczyrury
kanalizacyjne przed wyglirzaniem i przemieszczaniem gruntu.

Podstawowa warstwa zasypki do wysaiB0cm ponad gdrne sklepienie rury

powinna by zag:szczana warstwami co 10-15cm do uzyskania wspotekgnk=0,90.
Pozostat czes¢ wykopu zasypywawarstwami co 20cm z zesgczeniem kadej warstwy do
uzyskania wiéciwego stopnia zagzczenia.
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Zasypk wykopu naley wykonywa zgodnie z nora PN-S-002205.

Wykonawca zobowzany jest kontrolowawskanik zag:szczenia gruntu w wykopie, a
otrzymywane wyniki w formie protokotéw badl@rzedstawi@na bieaco Inspektorowi do
akceptaciji.

5.5.2. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania robét ziemnych.

Wymagania odnimie doktadnéci wykonania robo6t ziemnych podano w pkt. 5.2 rjgagch
specyfikacji.

Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopu powiniendzgodny z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odrimych norm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI.
6.2. Kontrola wykonania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega narktowaniu zgodnéci

z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogagsyarh wiaciwosci,

b) zapewnienie wkziwego i bezpiecznego umocowal@an wykopu,

c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie zasypki wg wymagakreslonych w niniejszej specyfikacji i odéoych normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymeg@golne” pkt. VII.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych.

Jednostl obmiarowa jest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymag@ugolne” pkt. VIII.

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z Dokumentgeyojektovs, Specyfikac
Techniczi i wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST-00 pkt. IX.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1frwykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkédmkjmupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i duyhek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte adizeprodéw wodogigowych

i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz{sT-02) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgaanych z przebudaoyistniegcej przepompowni na ttoczangciekow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-Olhstai dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zgaanych z przebudayistniepcej przepompowni na ttocznéciekdw
w miejscowéci Rza$nia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wyaaia Ogdlne”.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt
w zamawianiu i wykonaniu robot okitenych w pkt 1.1.

1.4. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm.
Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatyrob6t montaowych
przy przebudowie istniggej przepompowni na ttocznéciekdw zgodnie z DokumentadProjektova
zawierajca opis techniczny i rysunki.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe ok#&enia wyte w Specyfikacji Techniczneg ggodne z obowzujgcymi normami i
specyfikacy ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.0.

1.6. Wymagani ogolne.
Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoobot i ich zgodn& z Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspe&tor

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00
~Wymagania Ogoélne” pkt II.
Przy wykonywaniu robot zwranych z przebudayistniepcej przepompowni na ttoczangciekow
nalezy, zgodnie z ustagv,Prawo Budowlane” stosowavyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigowtosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsvtasciwie
oznaczone:
a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
b) zapewniono zgodrio z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz \étawych przepiséw
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyselpipdlegagcych tej certyfikacii,
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c) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat zgodriai lub
deklaract zgodndci z Polslg Normg lub aprobag techniczi, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych — w odgdieniu do wyrobdow
nieobgtych certyfikacy na znak bezpiecastwa.

d) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOwmaggcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad stiudlbwlanej, bdacej zahcznikiem do
rozporzdzenia Ministra SWIA z dn. 31.07.1998r.

e) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktépgddnie z odfbnymi przepisami
dokonano oceny zgod#é@ z zharmonizowannormy europejsk do Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkalewlanym g wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczs@przdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodniezporzdzeniem Ministra SWiIA z dnia
05.08.1998r. wydatdaviadczenie wskazuage,ze zapewniono zgod§éwyrobu z § dokumentag
oraz z przepisami i obowaujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo Budowlane” kierokbudowy obowizany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowyineertyfikaty, deklaracje zgodia, aprobaty
techniczne i éwiadczenie oraz udaginiat je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej, rurociagu ttocznego i ttoczni
sciekow:

— rury kanalizacyjne PCV-U&200 mm,.klasa S (tworzywo lite) wg PN-EN 1401,

— ksztattki kanalizacyjne PCV-U,d200 mm, klasy SN8 zgodne z PN-EN 1401,

— rury kanalizacyjne PE 100 SDR1%mdnicy =110 mm, zgodne z aprobdechniczg

— ksztaittki do w/w rur polietylenowych (PE) zgodnamrobaj techniczag,

— tloczniasciekow sanitarnych, z polimer betonu, zbiornik d8@0nm, z kompletnym
wyposaeniem technologicznym, zasilaniem energetycznyratgara z licznikiem do szafy
sterowniczej i pomp, oraz automagykg Dokumentacji Projektowej zgodne z apragbat
techniczn.

- piasek,

- Zwir,

3.0. SPRAT.

Warunki ogélne dotycege stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. III.
Stosowany speg bedzie zgodny z DokumentaciProjektovy lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

Roboty zwizane z budowkanalizacji sanitarnej, ruragéw ttocznych i ttocznéciekow keda
wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy zej wyszczegolnionych nagdzi i urzdzea:

— koparka o poj. ki 0,40 n7,

— koparka o poj. tyki 1,20 n,

— pompa elektryczna,

— spycharka 55 kW,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— zespot pgdotworczy przewgny 10,0 kVA,
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— wyciag wolnostojcy 0,75 t, z nagdem spalinowym lub elektrycznym
— zuraw samochodowy do 10 t,

— proéciarka do rur PE,

— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztétek PEHD.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotycgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogojpid’ IV.
Zatadunek i roztadunek materiatdw Wykonawedzie wykonywat z zachowanietnodkow
ostraznosci zapobiegajcych uszkodzeniom materiatdw.

Stosowangrodki transportu &da zgodne z DokumentacpProjektows lub inne, jeeli zostag
zatwierdzone przez Inspektora.

Do rob6t zwizanych z budowkanalizacji sanitarnej ruragdw ttocznych i ttoczniciekow kpda
stosowane nagbujace srodki transportu:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochéd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t,

— samochdd skrzyniowy z wggarka o tadowndgci do 5 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Odgiike. 1. 5.0.
Wykonawca zobowizany jest przedstawinspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologiiot
oraz graficzny harmonogram robot odtegacy wszystkie warunki, w ktérycheba wykonywane
roboty zwizane z przebudayistniegcej przepompowni na ttoczniciekow.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot naky teren budowy ogrodéi, zabezpieczyprzed dosfpem osbéb
niepowotanych oraz ogitzy¢ zasilanie energetyczne.

Jednoczénie naley w ostatniej studzience zamgnkorkiem pneumatycznym doptyseiekow do
przepompowni i przygotowéigpompe orazsrodki transportowe do odpompowywania i wywozu
sciekow do punktu zlewowego oczyszczdoiekow.

Nastpnie zdemontowaistniegce ogrodzenie terenu przepompoueiekow.

Przed rozpocggxiem roboét ziemnych natg zdemontowa wyposaenie technologiczne
przepompowni.

Po wykonaniu wykopu wokét przepompowni ngleisury¢ betonowy korpus przepompowni

i przewiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sprzt i srodki transportowe naky dostosowado ckzaru i gabarytdw demontowanych elementow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurocigéw bedg wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, dogbokasci 0,1-0,2 m
mniejszej nt projektowana i pogbiane do wiéciwej wartgci bezpdrednio przed ulzeniem
podtaza lub rurocagu. Minimalna szeroki@ wykopu mierzona wewgtrz obudowy powinna ky
dostosowana dérednicy korpusu ticzni. Wszystkie napotkane nadrag/konywanego wykopu
rurociggi i kable podziemne, krzyjace s¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zoéta
zabezpieczone przed uszkodzeniem orzdlijgest to konieczne, podwieszone w sposéb
gwarantugcy ich dziatanie.
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Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu pieekroczy +/- 5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalesprawdz¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj gleby

odpowiada konstrukcji fundamentu o#lienej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna lyinstalowana stopniowo, w migpogkbiania wykopu i stopniowo
demontowania podczas zasypywania iggagzania.

5.1.3._Ukladanie przewodow i montakomory ttoczni.
Rurochgi ukladane w gruncie powinny ndi@aturalne podiee kedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotdoi o wytrzymatdci wickszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480, uformowanym zgodnie z ksztaltem dna ragci(w celu oparcia dna rurggu na catej
jego diugdci i na ¥ obwodu.

Grubas¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® przed naruszeniem struktury gruntu powinn:

wynosk 0,2 m. Odchylenie gruoi warstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Warstwa ta
powinna by usuwana bezgoednio przed ukladaniem ruragu.

Po usungciu warstwy zabezpieczgej naley wykona podsypk pod betonowy korpus ttoczni
zgodnie z DokumentacpProjektova.

5.1.4. Zasypywanie i zagszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno z6stsuszone i 0Czyszczone z pozostatpo
instalowaniu rurogigu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nigmpoppowodowa
uszkodzenia ruroggu i korpusu ttoczni. Gruldé warstwy zabezpieczgjej w strefie
niebezpiecznej ponad gdrurociggu powinna wynosico najmniej 0,3 m. Jako materiat do
zasypywania dla strefy niebezpiecznej ppleastosowagrunt mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamiengodnie z PN-86/B-02480. Materiatydy do

zasypywania powinien zostabity z obu stron ruroggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze

szczegOlnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejsqergczen rurocigow.

Najwazniejsze jest zagpzczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinacbciagu. Ubijanie
powinno by wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stronciggu, zgodnie z PN-86/B-
06050. Zasypywanie ruragu i korpusu ttoczni powinno Bywykonywane z wykorzystaniem
gruntu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, weasti, z jednoczesnym zeggczaniem.

5.1.5._Monta rurociagow i ttocznisciekow.
Rurocihgi PCW i PE powinny byymontowane przy temperaturze otoczenia w zakres@°G do
+30°C, jednak uwzgidniajc elastyczné tego materiatu w niskich temperaturach, zaleea si
dokonywanie pajczen przy temperaturze niezsizej ni; +5 °C.
Rurochgi PE powinny by taczone za pomaczgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania
doczotowego.
Rury kielichowe PCW powinny léy#gczone przy pomocy uszczelek gumowych.

a) kanaly grawitacyjne sanitarne
Kanaty wykona& nalezy z rur kanalizacyjnych PCV-U (tworzywo lite),
o srednicy d=200 mm, klasy S (SN 8¢tonych na kielichy z uszczelkami gumowymi,
w odcinkach nie dizszych nk 1,0 m.
b) ttoczniesciekow
Roboty montaowe elementéw betonowych ttoczni natevykona przy pomocy dwigu

samojezdnego o udiigu odpowiednim do earu najc¢zszego elementu, zgodnie z zaleceniel

producenta.
Korpus ttoczni montowaw przygotowanym, umocnionym i odwodnionym wykopie.
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Po zamontowaniu komory nalezmontowa cate uzbrojenie technologiczne ttoczni,
konstrukcg pomostu i drabin ztazowych, rurggidow, ksztattek, armatury, okablowania i
automatyki.
Rury wentylacyjne wywiewne ttoczni wyposa w filtry antyodorowe.
Na zewntrz zamontowé szat sterownicz i wyposayc¢ ja zgodnie z wykazem w
Dokumentacji Projektowe;j.
W celu ujednolicenia systemu monitoringu i sterpi@a systemem istniggym i
eksploatowanym przezytkownika sieci kanalizacyjnej w Gminie Bnia sza sterownicz
ttoczni naley
WYposay¢ W:
» Sterownik BLUSTER - dane techniczne:
- napicie zasilania - 12/24 V DC
- pobor pydu - 250mA/24VDC (typowo)
- wygwietlacz - monochromatyczny LCD z odwroconym Kkosiean i niebieskim
podwietleniem, dwa wiersze po 16 znakow
- wegcia binarne - 16 tranzystorowych (bez separacywgaicznej)
- wygcia binarne - 12 tranzystorowych (bez separacjvgaiczne))
» wejscia analogowe - 1 analogowe 4...20mA(sonda)
2 analogowe 4...20mA (przektadnikgpdowe)
1 analogowe 4...20mA (rezerwowe)
1 analogowe 0...10V rezerwowe)
* komunikacja - port szeregowy RS232/RS485
obstuga protokotow komunikacyjnych MODBUS ASCITIR
praca w trybie master lub slave modem GSM/GPR&ED
* wymiary - 156 x 85 x 55(mm)
* Sondy hydrostatyczne z wgjem analogowym 4-20 mA.
» Dane techniczne rozdzielni zasiled - sterowniczej ttoczriiciekdw:
- hapkcie zasilania - 400V AC 50Hz
- moc nominalna zgodna z oznaczeniem typu
- sygnaly wejciowe podawane w postaci sygnatu gamwego z czujnika ptywakowego
oraz sygnatu gmtowego sondy hydrostatycznej
- informacje o awariach i édlach
- uktad kontroli i zaniku fazy
- zabezpieczenia:
a) uktad kontroli i zaniku fazy
b) przeciwporaeniowe
C) przecizeniowe i zwarciowe
- rozdzielnia przystosowana do zastosowania wniyakl warunkach pogodowych.
Przez zamontowanie wewtnz ogrzewania sterowanego przez termostat rozdaieie jest
nar&ona na zamarzegie w okresie zimowym
- stopig ochrony IP65 - zapewnia nie przenikanie przez olwgdytow ani wilgoci
- na zewgtrz rozdzielni zamontowanie sygnalizatora optycza&ustycznego emitagego
sygnatavickowy.
Obudowa szafy sterowniczej musi speéniaymogi IP655 z drzwiami wewftrznymi,
daszkiem, cokotem momtawym i zamkami patentowymi w obudowie szafki.
Teren ttoczni nalg utwardzé przez wykonanie nawierzchni betonowej o wymiaragix5,0
m z betonu klasy B25 grufm 20 cm.
Szat elektryczn zasilagco-sterownicz montow& przy zbiorniku ttoczni.
Teren ttoczni o wymiarach boku 5,8,& m naley ogrodzt siatky stalowy powlekarn
(panelami ogrodzeniowymi o wym 250x153 cmphgokach stalowych i fundamencie
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betonowym.
W ogrodzeniu nafgy wykon& brang o szer. 3,0 m.

C) rurociag ttoczny
Polczenie rurogigu ttocznego, montowane w wykopie otwartym (progtnisciekow naley
wykona z rur PE 100 drednicy d=110 mm, SDR 17a€zonych za pomaczgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego.
Do wykonania zatamai odgatzien na rurocagu ttocznym nalgy stosowa odpowiednie
ksztattki, ktore powinny byywyprodukowane przez tego samego producenta cdPrgraz
posiadé taki sam wskanik MFI.
Wszystkie zatamania qgkie 90 st. Nalegy wykonywa z dwdch tukdw o kcie 45 st.
Przewody ttoczne w wykopie otwartym ukigdazno.
Nad przewodem (montowanym w wykopie otwartym naakgsci 30 cm naley utozy¢ tasme
ostrzegawcg lokalizacyjrg w kolorze niebieskim z wtopionym drutem miedzianym

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy wykonywaniu prac zwkanych z przebudowa istriegj przepompowniciekow na ttocznie
sciekéw, naley przestrzegaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy zawartych w odimych
rozporzdzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowjzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstandego do
zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKO SCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI.

Kontrola jakaci wykonywanych robot émlzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robot z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgoééia warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania tloczniciekow, polega na sprawdzeniu zgogtridoudowy z projektem.
Nalezy sprawdz:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokéc wykopu,

c) gkbokas¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
g) rodzaj podiea,

h) rodzaj rur i ksztattek,

i) utozenie przewodu,

]) zagsszczenie obsypki przewodu,

k) studzienki kanalizacyjne,

[) monta kompletnej ttoczniciekdw
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Glebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szétokykopu nie
powinna przekraczaszerokgci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadh. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powiniendaywykonany zgodnie z Dokumentadprojektove.
Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinierezplecza odpowiednio wyprofilowany
teren.

Szalowanigcian wykopu powinno zabezpieczjego stateczrig i szalowanie to powinno by
usuwane w miagrpostpu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonyahan wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
J&li komunikacja odbywa giw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinné Wwykonane
zgodnie z DokumentagpProjektova, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przsgmi.
Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich pcsheigu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie prziedciecciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, pompy, armatura, powinnyctgabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym
podiazu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny¢lmabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wykonanie ttoczniciekdw zgodnie z DokumentadpProjektova.

Wysoka¢ zasypki tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, pagvinna by mniejsza ni 30cm.
Zagsszczanie zasypki powinno w zasadzie odhysiarccznie. Zagszczenie zasypki gtownej
przewodu mee odbywé sie mechanicznie. Ustalony stopieag:szczenia gruntu powinien by
potwierdzony przez geologa.

Wykonanie ttoczniciekdédw zgodnie z DokumentadpProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotygeze obmiarow robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

pkt. VII.

Jednostki obmiaroweyastpujace:

- m: rurocigi grawitacyjne i ttoczne razem z wykopem, umoci@ar podigem i warstvg
zasypki i prébami, na podstawie pomiaru w terenie

- szt: tlocznigciekdw kompletna, na podstawie pomiaréw w terenie,

9.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolvid’ VIII.

9.1. Rodzaje bada przy odbiorze.

9.1.1. Odbiér techniczny cesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegag:

a) zbadaniu zgodrigi usytuowania u z dokumentagjinwentaryzacj geodezyjs.

b) zbadaniu prawidtow&ei wykonania paiczer zgrzewanych w sposoéb ustalony
w dokumentacji,

c) zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia podenaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien Iy
uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,
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d) zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinkeyt
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teownien by zag:szczony,
Wymagane jest tedokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibiodu technicznego
czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlansy, pdbiorze
technicznym — agciowym przewodu kanalizacyjnego, zgidsawestorowi do odbioru roboty
ulegajce zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapégeaodezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj powykonawc3.

9.1.2. Odbiér techniczny ka@cowy.
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:
a) zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj
geodezyja,
b) zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikéw badazag:szczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu protokotow uruchomienia prziyaiu wody systemu kanalizacjisciieniowej oraz
ttoczni sciekow.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokotami odbioréw technicznychegziowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacj geodezyjn,
e) protokotem szczelrai systemu kanalizacji grawitacyjnej,
f) protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizagfiieniowej oraz ttoczriciekow,
nalery przekazé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kienaalyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru kicowego.
Teren po budowie ttocziciekéw, powinien b§ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowjzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawtoiMane, przy odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia:
— 0 wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkawewolenia na budogy
— 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania z
ulic i sgsiadupcych nieruchomszi.

10.0. PODSTAWA PrATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. IX.

10.2. Platngci.

Ptatngci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakosci rob6t w oparciu
0 pomiary i wyniki badai prob.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze,

— wykonanie wykopOw razem z umochieniéaman,

— zakup materiatéw i ugdzen,

— transport materiatow i ugelzer na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podiea, podsypki z piasku, z zgggczeniem,
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usungcie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montarur kanalizacji grawitacyjnej,
wykonanie tloczniciekow,

wykonanie paczen rur i ksztattek rurogigow ttocznych,
betonowanie opaski utwardzegj przy ttoczniach,
wykonanie przég szczelnych wcianach ttoczni,
wykonanie catéci robot zwgzanych z monteem urzdzen ttoczni (zespotu pomp, armatury,
orurowania, mocowania, zasilania i automatyki),
ochrona przeciwkorozyjna elementow stalowych,
uruchamianie ttoczni i koszty szkolenia,
doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

11.1. Normy
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotee elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Pdp ogolne i definicje
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch
PN-EN 1671:2001 Zewttrzne systemy kanalizacjistiieniowej
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczanie
statystyczne i projektowanie
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte disevodow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
11.2.Inne.
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy

4.

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Ni0870z. 401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998rsprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stostiavavyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
649, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapie systemow
oceny zgodngci, wzoru deklaracji zgodrdoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wapie okrélenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majch istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug agch zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98
poz. 673)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r prasvie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a tate wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwsapgcych stwarzé zagraenie albo
stuzacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia luirodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacii
na znak bezpiecsastwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podigyah obowazkowi

wystawienia przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sta ochronie lub ratowaniu
zycCia, zdrowia krodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochgezz kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddnloib deklaracji zgodriei wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U5/0 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika 1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&briserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr
96/93 poz. 437).

39



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZASILANIE ENERGETYCZNE
TLOCZNI SCIEKOW

ST-03

Kalisz, marzec 2017 r.

40



SPIS TRESCI

ST-03
ZASILANIE ENERGETYCZNE
TLOCZNI SCIEKOW

Lo WSTEP ..o eee e 42
2. MATERIALY .o eeee e 42
B SPRZET oo eeeee ettt 43
B =Y N T o] = OO RTST 43
5. WYKONANIE ROBOT ... eeeeeeeeeeeeeeee e 43
6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY 44
7. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...t eeeee e 44
8. OBMIAR ROBOT ...t ee et 45
9. ODBIOR ROBOT 45
10. PODSTAWA PLATNOSCI ... omemmse e es e 46
11. PRZEPISY ZWIAZANE ......oovooeeeeeeeeeeeeeeee e veeeees e 46

41



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz{$T-03) § wymagania dotycice wykonania
I odbioru robot zwaizanych z budowzasilania energetycznego ttocZoiekow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-O3hstai dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zgaanych z przebudaoyistniegcej przepompowniciekow na ttocznie
sciekdw w miejscoweci Rzasnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymiaig Ogolne”.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt
w zamawianiu i wykonaniu robot okitenych w pkt 1.1.

1.4. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm.

Postanowienia wchodee w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatyrobot elektrycznych
zasilana ttocznéciekow zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej

1.5. Okredlenia podstawowe.

Podstawowe ok#&enia wyte w Specyfikacji Techniczneg 2godne z obowzujacymi normami i
specyfikacg ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.0.

1.6. Wymagani ogolne.
Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobaot i ich zgodn& z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspe&tor

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00

~Wymagania Ogolne” pkt II.

Przy wykonywaniu robo6t zwranych z budowzasilania elektrycznego przepompowtiekow

nalezy, zgodnie z ustayv,Prawo Budowlane” stosowavyroby budowlane, ktGre zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgowtosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsvtasciwie

oznaczone:

f) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr§é z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz Wéawych przepisow
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wymslabdlegajcych tej certyfikaciji,
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g) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat zgodrioi lub
deklaract zgodndci z Polslg Normg lub aprobag techniczi, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych — w odgdieniu do wyrobdow
nieobgtych certyfikacy na znak bezpiecastwa.

h) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad stiuliowlanej, bdacej zahcznikiem do
rozporzdzenia Ministra SWIA z dn. 31.07.1998r.

i) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérgridnie z odgonymi przepisami
dokonano oceny zgod#é@ z zharmonizowannormy europejsk do Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajows specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkalewlanym g wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicz@przdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodniezporzdzeniem Ministra SWiIA z dnia
05.08.1998r. wydatdaviadczenie wskazuage,ze zapewniono zgod§éwyrobu z § dokumentag
oraz z przepisami i obowaujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierokvbudowy obowizany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowyineertyfikaty, deklaracje zgodia, aprobaty
techniczne i éwiadczenie oraz udaginiat je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Materiaty do budowy zasilania elektrycznego ticzni sciekow:
- kable wywane do wykonania zasilania elektrycznego ttoézi@kow powinny
spetnig wymagania PN-93/E-90401.

3.0. SPRAT.

Warunki ogélne dotycce stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

pkt. 111,

Stosowany spkt bedzie zgodny z DokumentaciProjektovy lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotycgce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogojpid’ IV.
Zatadunek i roztadunek materiatdw Wykonawedzie wykonywat z zachowanietnodkow
ostraznosci zapobiegajcych uszkodzeniom materiatdw.

Stosowangrodki transportu &da zgodne z DokumentacpProjektovs lub inne, jeeli zostan
zatwierdzone przez Inspektora.

Do robét zwizanych z budowzasilania elektrycznego ttoczétiekow ledg stosowane nagtujace
srodki transportu:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Odgiie. 1. 5.0.
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Wykonawca zobowdzany jest przedstawinspektorowi do zatwierdzenia zarys metodologfiidt
oraz graficzny harmonogram robét aitegacy wszystkie warunki, w ktorycheldg wykonywane
roboty zwihzane z budowzasilania elektrycznego ttoczstiekdw.

5.1.1._Uktadanie kabli.
Kable powinny by uktadane pomgidzy skrzynlg ztacza kablowego z licznikiem energii
elektrycznej i zabezpieczeniem a skrzyskerownicz ttocznisciekdow.
Kable pomé¢dzy skrzynlg zigcza a skrzynk sterownicz powinny by uktadane w sposéb
wykluczapcy ich uszkodzenie przez zginanie,cglania, rozgiganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby nizsza od €C.
Kabel mana zgic¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegngiccia powinien by
moazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

5.1.2. Poiczenia przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan gatenia przewodow, a e to, czy § wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przyayciu odpowiednich metod i ospitzi, oraz czy nacisk na p@izenia nie jest
wywierany przez izola¢j a take czy zaciski niegsnaraone na nagzenia powodowane przez
podhczone przewody.
W trakcie ogjdzin mazliwe jest wykrycie wad, kidow montaowych i innych usterek
w instalacjach elektrycznych.
Usterki te musgby¢ usungte przed przygpieniem do prob i pomiarow.
Wykonanie tych prob bez uskaia usterek mageych mie€ wptyw na wyniki bada jest
niedopuszczalne.

5.1.3._Uziemienie szafy sterowniczej.

Uziemienie robocze wykoiigako powierzchniowo-pionowe za pomdeednarki ocynkowanej
FelZn 25x4.

Uziemienie to naley polgczy¢ ze wszystkimi metalowymi konstrukcjami szafki otezni
sciekow.
Rezystancja uziemienia powinna wyriosiin. 30 ohm.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie zasilania elektrycznego ttocamiekdw naley przestrzegaprzepisow bezpiecastwa
i higieny pracy zawartych w od&wych rozporzdzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowjzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstandego do
zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKO SCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. VI.
Kontrola jakaci wykonywanych robot gmlzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robot z

Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgoééa warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Po zakaczeniu prac mongmwych naley przeprowadz pomiary:
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- chgtosci zyt kabla i przewodow, oraz sprawdzenie zgaanéaz za pomogurzadzenia o nagciu
statym nie przekracaaym 24 V,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegélnydtinkéw kabla induktorem o napiu nie mniejszym
ni 2,5 kV,

Rezystancja izolacji kdejzyty kabla wzgédem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona d
temperatury 2C powinna by nie mniejsza w linii kablowej o naggiu znamionowym do 1 KV i
izolacji polwinitowej ni 20 Mn.

- préba nagciowa izolacjizyt kabla,

Naley ja wykona napeciem statym wyprostowanym lub przemiennym 50Hz.

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

Rezystancja kabla powinnattlggodna z danymi producenta — dla kabla og@piznamionowym

nie wy:szym ni 30 kV wymagania tegsobligatoryjne,

- pomiar pojemnii kabla,

Pojemné&c kabla powinna byzgodna z danymi producenta. Dla kabli o gajoi znamionowym nie

wyzszym ni 30 kV wymagania te nigobligatoryjne. Pomiar pojem#éa kabla wykoné mostkiem

do pomiaru pojemHioi.

- zgodné faz w linii przewidzianej do réwnolegteggczenia z ina linig,

- prawidtow@¢ kierunkow wirowania silnikdw w linii 0 naptiu Un mniejszym i 1 kV.

Na wszystkie te czynig pomiarowe natey sporadzi¢ protokoty z badai pomiardw i zadczye je

do dokumentacji odbiorowe.

8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotygze obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. VILI.

Jednostki obmiaroweysastpujace:

- m: kable energetyczne,

- szt: monta zfacz.

9.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolvid’ VIII.

9.1. Rodzaje bada przy odbiorze.

9.1.1._ Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Do podstawowych obowzkow Wykonawcy natey zgtaszanie Inwestorowi do
odbioru robot ulegagych zakryciu lub zanikagych.
Odbiér robot ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ikxi i jakosci
wykonywanych robét, ktére dalszym procesie udezpkryciu.
Odbiér taki lgdzie prowadzony w czasie uudisviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogodlnego pgsi robot.
Gotowd¢ danej czsci robét do odbioru zgtosi Wykonawca wpisem do drika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora.
Odbioru w/w roboét dokona Inspektor.

9.1.2._Odbidr czsciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbiorowi podlegajzamontowane ugzlizenia.
Roboty do odbioru eZciowego zgtosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

9.1.3. Odbi6r kaacowy.

Odbior kaxcowy bedzie prowadzony w trybie i zgodnie z warunkami ékoeymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.
Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora.

9.1.4. Dokumenty do odbioru k@coweqgo robot.

10.0.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zolaamy jest przygotowanastpujace

dokumenty:

- dwiadczenie kierownika budowy o zgodwsowykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na bud@ve doprowadzeniu natgtego stanu pogdku terenu budowy,
take w razie korzystania z drogi;

- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw cgciowych, etapowych, robét zanilgajych i ulegajcych zakryciu;

- protokoty z dokonanych pomiardw i baga

- deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpiecaestwa,

- Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji agtizen i materiatdw;

- dokumentagjDTR zamontowanych ugdzen;

Odbiér polega na komisyjnym sprawdzeniu w/w dokatéw, przy czym w razie potrzeby mog

by¢ wykonane préby wskazane przez komis;j

PODSTAWA PtATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne”
pkt. IX.

10.2. Platndgci.

Ptatngci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakaosci robot w oparciu o pomiary
i wyniki bada i prob.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

zakup materiatow i uggdzen,

transport materiatéw i ugdzen na miejsce wbudowania,

uktadanie i montakabli i przewodow,

wykonanie paczer kabli i przewodow,

sprawdzanie patzen,

wykonanie pomiaréw i préb,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

11.1. Normy

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygneyiree o izolacji i powtoce

polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6/6 kV
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-54 Kable elektroenergetyczne i sligaeyjne o izolacji i powtoce
poliwinitowej na napjcie znamionowe nie przekraczeg 6/6 kV.
Kable elektroenergetyczne na ngge znamionowe 0,6 kV

PN-93/E-90401 Instalacje elektryczne w obiektactidvanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ohlggalnos¢ diugotrwata przewodow.

a7



