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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres catosci opracowania wchodzi budowa:
- kanatu sanitarnego

d=200 mm z rur kanalizacyjnych PVC-u, kl. S (tworzywo lite) L= 675,0m
- odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej
d=160 mm z rur kanalizacyjnych PCV-u kl. S (tworzywo lite) L= 197,0m
- rurocigg ttoczny z rur TS d=110x10,0 mm L= 3140m
ttocnia Sciekow sanitarnych kpl. 1

Pojektowane odcinki kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych d=160 - 200 mm, PVC-u, kl. S (SN8), z tworzywa
litego) tgczonych na kielichy z uszczelkami, lub innych o co najmniej takich samych parametrach technicznych.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne z PVC o $rednicy d = 1000 mm.

W projekcie przewidziano wykonanie odgatezien bocznych od granic posesji do projektowanego kanatu.

Projektowane odcinki odgatezien nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-u (tworzywo lite) o srednicy d=160 mm, wykonanych w
klasie S, tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, lub innych o co najmniej takich samych parametrach technicznych.

Wigczenia przytaczy do projektowanych kanatéw sanitarnych wykonac¢ do studni rewizyjnych i trojnikéw montowanych na sieci.

Koncoéwki odgatezien zakonczyé korkami PVC w granicy poses;ji i studzienkami PVC d=600 mm z wtazami zekiwnymi kl. D400 na
posesjach .

Rurocigg ttoczny uktadany w gotowym wykopie i metoda przewiertu sterowanego, bez naruszania nawierzchni, z odprowadzeniem
do studzienki rozpreznej z polimerbetonu d=1000 mm wykonanej na etapie budowy kanalizcji dla ul. Konopnickiej.

Ttocznia $ciekéw w zbiorniku z kregéw zelbetowych d=2000 mm, kompletna, z automatyka, zasilaniem energetycznym od ztgcza z
licznikiem energii elektrycznej i i instalaacjg monitoringu, ztozong z elementéw przedstawionych w opisie technicznym do projektu
wykonawczego.

KODY CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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PR kan.san Przys. Gérka Etap I.prd OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna
1 DZIAL | - KANALIZACJA SANITARNA,
11 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne CPV: 4511100 0-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1/ST-00, ST-
01
1.19 km 1.19
RAZEM 1.19
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pod kanaly gra-
1|ST-00, ST- |witacyjne, odgatezienia, rurocigg ttoczny
03
60.15 m3 60.15
RAZEM 60.15
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - pod kanaty grawita-
1/ST-00, ST- |cyjne
03 Krotnos¢ = 9
60.15 m3 60.15
RAZEM 60.15
4/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku (grunty
1|uw.p.tab. nawodnione)
ST-00, ST-
03
304.87 m3 304.87
RAZEM 304.87
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie oblepiajgcym
1|z.sz.2.1.1.
9906-04/02
ST-00, ST-
03
1219.46 m3 1219.46
RAZEM 1219.46
6/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mi
1|ST-00, ST- |gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-1V - kanat grawitacyjny odgatezienia boczne
03 i rurociag ttoczny
3168.96 m?2 3168.96
RAZEM 3168.96
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ZASYPKA RUROCIAGOW kanalizacyjnych gruntem ro-
1|ST-00, ST- |dzimym
03
304.87 m3 304.87
RAZEM 304.87
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych |m3
d.1.|0214-02 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
1|ST-00, ST- |stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - zasypka gruntem rodzimym
03
1219.46 m3 1219.46
RAZEM 1219.46
9/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1./0408-01 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)zageszczanie zasypki z poz 7
1|2.52.2.2.2.
9911-04
ST-00, ST-
03
304.87 m3 304.87
RAZEM 304.87
10|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV pod ttocznie $ciekdw i studzienke potgczenio-
1/ST-00, ST- |wa
03
61.60 m3 61.60
RAZEM 61.60
11|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV pod komory przewiertu sterowanego na ruro-
1|ST-00, ST- |ciggu ttocznym
03
190.0 m3 190.00
RAZEM 190.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach mokrych
1|ST-00, ST- |kat.I-IV wraz z rozbiorkg - WSP do R = 1,4
03
259.20 m?2 259.20
RAZEM 259.20
13|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury PVC per- |m
d.1./0610-01 forowane o $r.nom. 110 mm - odprowadzanie wod w trakcie trwania robét
1|z.s2.2.3.2. |ziemnych i montazowych
9916
ST-00, ST-
03
84.0 m 84.00
RAZEM 84.00
14|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.1.|0617-01 (tymczasowe) o sr.nom.315 mm w gr.kat. I-1ll - strefa niebezpieczna obok jez-
1/z.0.2.10.1. |dni (26-75 poj./h)
9901-01
ST-00, ST-
03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-02 do gtebokosci 6 m.
1/ST-00, ST-
03
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
16|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu i igtofiltrow godz.
d.1.|0603-01
1/ST-00, ST-
03
220.0 godz. 220.00
RAZEM 220.00
17|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1|z.0.2.11.4. |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik zagesz-
9911-03 czenia Js=1.00) pod ttocznie sciekdw i komory przewiertowe
ST-00, ST-
03
239.50 m3 239.50
RAZEM 239.50
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1|ST-00, ST- |sam.samowytad. - urobek z wykopu liniowego na odktad, z wykopu pod ttocz-
03 nie $ciekéw
12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - urobek z wykopu li-
1|ST-00, ST- |niowego na odktad, z wykopu pod ttocznie $ciekéw i studzienke potaczeniowg
03 Krotnos¢ = 9
12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10
20|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.|0701-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
21/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
1/ST-00, ST-
03, ST-05
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
22|KNNR 1 Reczne plantowanie i porzagdkowanie pobocza drogi wzdluz wykonywanej ka- |m2
d.1./0501-01 nalizacji- powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111
1/ST-00, ST-
03
720.0 m?2 720.00
RAZEM 720.00
23|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowu nasypéw w gruntach kat.I-lll  |m2
d.1.|0503-05
1/ST-00, ST-
03
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960.0 m?2 960.00
RAZEM 960.00
1.2 Kanalizacja sanitarna - roboty monta Zzowe, CPV: 45232410-9
24|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2|ST-00, ST-
04
197.0 m 197.00
RAZEM 197.00
25/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2|ST-00, ST-
04
675.0 m 675.00
RAZEM 675.00
26|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9913-3
ST-00, ST-
04
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
27/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.|1321-03 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.4.
9913-3
ST-00, ST-
04
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
28|/KNNR 4 Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur TS o ér.zewnetrznej 110 mm m
d.1.|1009-04
2|ST-00, ST-
04
314.0 m 314.00
RAZEM 314.00
29|KNNR 4 Rurociag ttoczny -potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych TS za pomoca |ziacz.
d.1./1011-04 ksztalttek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2|2.s2.3.9.
9912-9
ST-00, ST-
04
32 zlacz. 32.00
RAZEM 32.00
30|/KNNR 4 Wykonanie przeciskdw rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.llI-1V m
d.1./1201-02
2|ST-00, ST-
04
7.5+10.0 m 17.50
RAZEM 17.50
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.1.|1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2|ST-00, ST-
04
175 m 17.50
RAZEM 17.50
32|KNNR 4 Wykonanie przeciskdw rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.llI-1V m
d.1./1201-02
2|ST-00, ST-
04
11.0+10.5+10.5+10.5+10.5+10.0+10.0+10.0+10.5+10.5+10.5+10.5 m 125.00
RAZEM 125.00
33|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1.|1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2|ST-00, ST-
04
125.0 m 125.00
RAZEM 125.00
34/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw rurami o $r. 300 mm w gruntach kat.llI-1V m
d.1./1201-02
2|ST-00, ST-
04
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
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35/KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|1209-01 ochronnych (bez kosztu rur)
2|ST-00, ST-
04
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
36|/KNNR 4 Wykonanie przewiertu sterowanego - rury TS o ér. 110 mm w gruntach kat.IllI-\m
d.1./1201-02 ana-|IV ( bez kosztu rur TS)
2|logia
ST-00, ST-
04
302.0 m 302.00
RAZEM 302.00
37|KNNR 4 Studnie z PVC o $r. 1000 mm w gruncie kat.lll - gteboko$¢ wg projektu, mon- |stud.
d.1./1415-01 ana-|towane w gotowym wykopie, z wkazem zeliwnym kl. D400 montowanym na
2|logia pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym, kompletne
ST-00, ST-
04
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
38|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - przkryta wlazem zeliwnym |szt
d.1./1417-01 kl. D400 z wypetieniem betonowym, na pierscieniu odcigzajgcym, zelbeto-
2|ST-00, ST- |wym
04
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
39|KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm w gruncie kat.lll - |stud.
d.1./1415-01 ana-|gtebokos¢ do 3 m - studnia rozprezna, z filtrem antyodorowym podwtazowym i
2|logia rurg odpowietrzajgcg d=110 mm PVC z filtrem antyodorowym
ST-00, ST-
04
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|1308-01
2|ST-00, ST-
04
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
41|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 110 mm, z zami=ontowa- |Szt.
d.1./0213-05 nym filtrem przeciwodorowym
2|ST-00, ST-
04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 4 Montaz ttoczni Sciekéw - bez kosztu materiatow kpl.
d.1.|1416-01 ana-
2|logia
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|Wycena pro- | Ttocznia sciekdw kompletna wg opisu w projekcie z podtgczeniem rurociggéw, |kpl.
d.1.|ducenta ana- |zasilania energetycznego i kabli sterowniczych od skrzynki sterowniczej, z wy-
2|liza indywi- |posazeniem w instalacje do zdalnego monitoringu
dualna
ST-00, ST-
04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNNR 4 Rurociggi ze stali nierdzewnej, o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0401-06 nych w ttoczni $ciekow
2|ST-00, ST-
04
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
45|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0130-06
2|ST-00, ST-
04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm szt.
d.1.|0138-02
2|ST-00, ST-
04
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2|ST-00, ST-
04
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
2|ST-00, ST-
04
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
49/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
2|ST-00, ST-
05
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
50/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2|ST-00, ST-
04
18 odc. -1 18.00
prob.
RAZEM 18.00
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2|ST-00, ST-
04
18 odc. -1 18.00
prob.
RAZEM 18.00
52|KNR 4-05II |Kontrola wykonanego kanatu sanitarnego kamerg TV m
d.1.|0101-01/02
2|analogia
ST-00, ST-
04
872.0 m 872.00
RAZEM 872.00
53|/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z betonu kl. B20 o wym 4,0x4,0 mgrubosci 20 cm wo- |m?2
d.1./0109-03 kot tloczni $ciekow
2|ST-00, ST-
04
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.3 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni, CPV: 45233142- 6
54|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 76- |m
d.1./0101-02 130 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-02
ST-00, ST-
02
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
55/|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04 (chodnik asfaltowy)
3|, ST-00, ST-
02
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
56|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.1./0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
, ST-00, ST-
02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
3|, ST-00, ST-
02
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100.0*0.21*1.2 m3 25.20
RAZEM 25.20
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
3|, ST-00, ST- |Krotnos¢ =9
02
25.20 m3 25.20
RAZEM 25.20
59|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3|, ST-00, ST-
02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
60|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.1.|0104-03 ana-
3|logia
, ST-00, ST-
02
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
61/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-01 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
3/z.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01
2.0.2.7.
9902-01
, ST-00, ST-
02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
62 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine - skro- |m?2
d.1./1004-07 pienie podbudowy kamiennej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowag w ilosci 1
3/z.0.2.13. kg czystego asfaltu po odparowaniu na 1 m2 podbudowy
9902-01
, ST-00, ST-
02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
63|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca AC 16 W) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
3/z.0.2.6. sach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
2.0.2.7.
9902-01
, ST-00, ST-
02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
64|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
3|ST-00, ST-
02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
65/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.1./0807-01 nieniem spoin piaskiem
3|ST-00, ST-
02
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
66 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3|ST-00, ST-
02
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
67 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3|ST-00, ST-
02
16.8*10 m?2 168.00
RAZEM 168.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m2
d.1./0303-01 in piaskiem (materiat kostka betonowa z odzysku)
3|ST-00, ST-
02
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
69 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.1lI-IV
3|ST-00, ST-
02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
70|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-02 wej (materiat krawezniki z odzysku)
3|ST-00, ST-
02
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
71/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3|, ST-00, ST-
02
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
72/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (poboczy drogowych m2
d.1./1002-01 wzdtuz jezdni asfaltowej) grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
3|z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
ST-00, ST-
02
515.0 m?2 515.00
RAZEM 515.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

[

DZIAL | - KANALIZACJA SANITARNA,

1.1|Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
CPV: 45111000-8

1.2|Kanalizacja sanitarna - roboty monta  zo-
we, CPV: 45232410-9

1.3|Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni,
CPV: 45233142-6

RAZEM

Stownie:
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