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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacji Technicznej SST sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z usunieciem
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z projektowana rozbudowg drogi
gminnej w miejscowosci Stroza gmina Rzgsnia.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Roboty obj ete SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.1. Zabezpieczenie oraz przebudowa linii kablowe | 0,4kV.

- Odkopanie istniejgcej linii kablowe] 0,4kV na odcinku wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu.

- Przetozenie na nowa trase odcinka linii kablowej 0,4kV wskazanego na
projekcie zagospodarowania terenu.

- Zabezpieczenie linii kablowej za pomoca rur ostonowych dwudzielnych.

1.3.2. Ztacze kablowe.

Istniejgce ztgcze kablowe nalezy odkopac i przestawi¢ w miejsce wskazane
na projekcie zagospodarowania terenu. Demontaz nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie szafki.
Demontaz wykona¢ zgodnie z zasadami BHP.

1.3.5. Ukladanie linii kablowej

Linie kablowg na nowej trasie nalezy utozy¢ zgodnie z wymogami normy
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie budowa”.
Kabel pod drogg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej przystosowanej do uktadania
pod drogami.

2. Materialy.

2.1. Materialy podstawowe.

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg
niniejszej SST sa:

2.1.1. Kabel YAKXS 4x120;

2.1.2. Rury ostonowe dwudzielne;

2.1.3. Rury ostonowe do stosowanie pod drogami;

2.1.4. Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim
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3. Sprzet.

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ Robot:
- koparki,

4. Transport.

4.1. Do transportu materialtbw nalezy uzywaé nastepujgcych $Srodkow
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- zurawia samochodowego,

Samochodu specjalnego z podnosnikiem;

4.2. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércow dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zabezpieczenie oraz przebudowa linii kablowej.

Istniejgcg linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocag rur ostonowych
dwudzielnych. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody oraz
zanieczyszczen. Do uszczelnienia nalezy stosowac srodki o gwarantowanych
przez producenta parametrach. Przebudowe linii kablowej — przelozenie
odcinka linii kablowej na nowg trase nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. kabel pod droga nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
przystosowanej do uktadania pod drogami. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z
normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

Istniejgce zlgcze kablowe nalezy odkopac i przestawi¢ w miejsce wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zabezpieczenie oraz przebudowa linii kablowej 0,4kV.

Po wykonaniu zabezpieczenia linii kablowej 0,4kV za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania zabezpieczenia oraz
jakos¢ zabezpieczenia rur przed dostepem wody i zanieczyszczen. nalezy
takze sprawdzi¢ rzedne posadowienia zlgcza kablowego oraz jego
wypionowanie.

6.2. Instalacja przeciwpora zeniowa.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzic pomiary ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym.

7. Obmiar rob6t.

7.1. Jednostkg obmiarowg dla linii jest 1 metr, a dla wysiegnikdéw i opraw jest
1 sztuka.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢é zgodna
z dokumentacjg projektowa.
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8. Odbiodr robot.

8.1. Przy przekazywaniu przebudowanej linii kablowej 0,4kV do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokolty  z dokonanych pomiardw  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji

- protokot odbioru robat.

9. Podstawa platno sci.

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej 0,4kV za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych,

- przebudowe linii kablowej — przetozenie odcinka linii kablowej 0,4kV na nowg
trase,

- demontaz istniejgcego ztgcza kablowego,

- ponowny montaz ztgcza kablowego w nowym miejscu,

- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- wykonanie pomiarow i dokumentacji powykonawcze;.

10. Przepisy zwi azane.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i powloce polwinitowe] na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
I budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogoélne
wymagania i badania.

7. PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowe.

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia
mechaniczne. Wymagania i badania.

15. BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

16. PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.
17. PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.



