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JEZDNIA - gr.80cm

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 - 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
siatka tensar

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 36 cm
siatka tensar

wyrownianie istniejgcej podbudowy - 10 cm

POBOCZE - 80 cm

warstwa gorna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
(2 -31,5mm) - gr. 7cm

warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
(31,5-63 mm) - gr. 27 cm

siatka tensar

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
31,5-63 -36 cm

siatka tensar

wyrdwnianie istniejgcej podbudowy - 10 cm

JEZDNIA - gr.4 cm
warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

POBOCZE - gr.4 cm

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

JEZDNIA - gr.44 cm

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 -8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
siatka tensar

wyrownianie istniejgcej podbudowy - 10 cm

POBOCZE - gr.44 cm

warstwa gorna z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie (2 - 31,5mm) - gr. 7cm
warstwa dolna z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 27 cm
siatka tensar

wyrdwnianie istniejgcej podbudowy - 10 cm
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nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ NR

109208 W MIEJSCOWOSCI REKLE NA DZIALCE NR
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Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
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