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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-E8G-C8A-WPV *

Pan Zygmunt ZABIEREK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2887/03

adres zamieszkania ul. Opalowa 13, 97-400 Betchatéow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




tédzka Okregowa

Izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 P .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Y.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/358/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 1 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi Zabierkowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 11 lutego 1960 r. w Koninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0358/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ldodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentdw w dniu 23 marca 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Ze Pan Zygmunt Zabierek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem *Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Yy sl '

Czionek Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




Pan Zygmunt Zabierek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).
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Cztonek Przewodniczacy ztonek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Mafasifiski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:
1. Zygmunt Zabierek
ul. Opalowa 13
97-400 Betchatow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(@S]



PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

Betchatéw, wrzesien 2016r.

Zabierek Zygmunt
ul. Opalowa 13
97-400 Betchatéw

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury energetyczne;
z projektowang rozbudowa drogi w miejscowosci Stréza, gmina Rza$nia zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: Usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury energetycznej z projektowana
rozbudowa drogi w miejscowosci Stroza, gmina Rzasnia

Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 311/1, 315, 316 obreb Str6za gmina Rza$nia

INWESTOR: GMINA RZASNIA

Adres: ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsnia

Projektowat:

Radomsko, wrzesien 2016
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PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa:

1. Zakres rohét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie metodg tradycyjng prac budowlano-montazowych i instalacyjnych

zwigzanych z usunieciem kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowang rozbudowg

drogi w miejscowosci Str6za gmina Rzasnia. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 311/1, 315, 316

obreb Stréza, gmina Rza$nia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym projektowanym zadaniem znajduije sie istniejgce uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy zgtosic¢ do operatora sieci.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Szczegotowy zakres rob6t budowlanych o ktorym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane w przedmiotowej inwestycji nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia. Zgodnie z danymi wynikajgcymi

z niniejszej informacji beda wykonywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja prowadzenia

mogaq stwarzac szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dlatego

nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,,Planem

BIOZ” — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U.03.120.1126

z sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowang
rozbudowa drogi w miejscowosci Stréza gmina Rzasnia.
W ramach tego przedsiewziecia przebudowane beda;

= linia kablowa YAKXS 4x120mm? za ztgczem kablowym
Wiw elementy stuzg dla potrzeb zasilania gospodarstw domowych przy drodze gminnej w miejscowosci
Stroza gmina Rza$nia.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang budowa wyposazony jest w nastepujace uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

- tereny zagospodarowane trawnikami, drzewami;

- elektroenergetyczne linie kablowe oraz ,lini¢ telekomunikacyjna;

- napowietrzng lini¢ oswietlenia ulicznego;

- wodociag.

Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu:

Przebudowa linii kablowej 0,4kV spowoduje zmiany zaréwno na powierzchni jak i pod powierzchnig terenu.
Nad powierzchnie terenu wystawac bedg ztacza kablowo-pomiarowe.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowang przebudowe linii kablowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

2.5. Dane o terenie — czy wpisany jest do rejestru zabytkow

Teren przebudowy budowy sieci elektroenergetycznej nie jest wpisany do rejestru zabytkow i w zwigzku
z powyzszym nie podlega ochronie na podstawie zapisow w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rza$nia.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Na podstawie §25.1 uchwaty nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rzasnia z dn. 30 grudnia 2013r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rza$nia, stwierdza sig, ze

oddziatywanie terendéw gorniczych dla wznoszenia obiektéw budowlanych jest pomijaine.

2.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko

Do przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zostang wykorzystane materiaty, ktore sg obecnie

zabudowane. Sg to kable w powfoce polwinitowej oraz ztacza z tworzywa termoutwardzalnego. Podczas

normalnej pracy projektowanych elementéw nie jest emitowane do Srodowiska szkodliwe promieniowanie

elektromagnetyczne. Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby przypadkowo nie

zanieczysci¢ gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla otoczenia pochodzacymi ze

sprzetu technologicznego.

Projektowane obiekty budowlane nie bedg miaty ujemnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektow

budowlanych na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzadzeniami melioracji. W razie napotkania takich urzadzen

w trakcie wykonywania prac Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do sporzadzenia projektu

usuniecia zaistniatej kolizji oraz rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania
Jest to projekt techniczny obejmujacy usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej
z projektowana rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Stréza gmina Rza$nia.

3.2. Podstawa opracowania

- uchwata nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rzag$nia z dn. 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rza$nia;

- warunki usuniecia kolizji nr 15/2016 wydane przez PGE Dystrybucja. S.A Oddziat t6dz-Teren RE
Betchatow.

- projekt rozbudowy drogi gminnej — branza drogowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

- wizja lokalna;

- obowigzujace normy i przepisy budowy.

3.3. Zakres opracowania
- przebudowa linii kablowej 0,4kV ze ztaczem kablowym

3.4. Projektowane rozwiazanie kolizji

W zwigzku z wystgpieniem kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowang
rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Stréza, gmina Rzasnia (podczas projektowania istniejgca linia
kablowa oraz ztacze kablowe znalazty si¢ w pasie drogi, na podstawie warunkow usuniecia kolizji
nr 15/2016 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £L6dz-Teren RE Befchatéw, projektuje sie
nastepujace rozwigzanie: linie kablowa YAKXS 4x120mm? zasilana ze stacji nr 8-1462 nalezy odkopa¢ od
istniejacej mufy kablowej przy dz. nr 304 do ztacza na dz. nr 316 (dtugo$¢ ok 133m) oraz ostoni¢ za
pomoca rury dwudzielnej do punktu e1. Od punktu e1 do istniejacego ztacza nalezy linie kablowa przenies¢
na nowgq trase wskazana na projekcie zagospodarowania terenu (dtugo$¢ ok 13m). Istniejace ztacze nalezy
odkopac oraz przenies¢ w nowe miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania.

3.5. Sposob uktadania kabli

Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie wzdtuz trasy naniesionej na zatgczonej mapie.
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma_,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

Kabel pod powierzchnig ziemi nalezy utozy¢ na gteboko$ci minimum 0,7m, w przypadku przejsé
pod jezdnig odlegto$¢ ostony od gdrnej powierzchni jezdni winna wynosi¢ minimum 1m, o ile zarzadca
drogi nie okresli inaczej. Kabel utozy¢ w wykopie na podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwa piasku i
15¢cm warstwg gruntu rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru niebieskiego. Uktadanie kabla
w wykopie nalezy prowadzic linig falistg celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania
ziemi. Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 10-krotnej jego zewnetrznej Srednicy.

W przypadku skrzyzowan z linig teletechniczng projektowany kabel energetyczny uktada¢ ponizej
istniejgcych kabli teletechnicznych.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



PROJEKT BUDOWLANY

OBJIEKT: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng

INWESTOR: GMINA RZASNIA
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Rysunek poglgdowy sposobu uktadania kabla

Kabel energetyczny w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania

zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych.

terenu nalezy

3.5. Opis kolizji
Nr Rodzaj kolizji Zabezpieczenie D“Eg‘;“
k1 Kolizja z drogg Rura ostonowa dwudzielna @ 110 133
” Kolizja z droga, wodociggiem oraz Rura ostonowa sztywna dwuscienna do 4
linia telefoniczng ukfadania pod drogami @ 110
3 Kolizja z droga Rura ostonowa sztywna dwuscienna do 9

ukfadania pod drogami @ 110

Obowigzuje uszczelnienie oston pionowych i poziomych zabezpieczajgce przed dostepem wody

i zanieczyszczen. Stosowac wytgcznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Zestawienie materiatow

Lp Nazwa Typ/parametry llos¢ Miara
- kolor niebieski

1. Foli ostrzegawcza | - grubosci min. 0,5mm 146 mb
- szeroko$ci min. 200mm

2. Piasek V9 m3

potrzeb

3. Ztacze kablowe - z demontazu 1 kpl.
- karbowana sztywna koloru niebieskiego

4. Rura ostonowa - do uktadania pod drogami 13 mb
- $rednica - @ 110mm

5. Rura osfonowa - qwud;ielna koloru niebieskiego 13 mb
- $rednica - @ 110mm

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk




PROJEKT BUDOWLANY OBIEK T: Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg energetyczng
INWESTOR: GMINA RZASNIA

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materialy sa przykladowe. Zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych dopuszcza sie zastosowanie ich zamiennikéw o parametrach technicznych
nie gorszych niz zaprojektowane, posiadajacych wymagane certyfikaty i atesty.

5. Uwagi koncowe

Wykonawca prac elektrycznych przed przystapieniem do prac zwigzanych z usunigciem kolizji
istniejacej infrastruktury z projektowana rozbudowa drogi gminnej w Strézy zobowiazany jest do
zgtoszenia i uzgodnienia powyzszego z operatorem sieci tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz-
Teren Rejon Energetyczny Betchatow.
Prace nalezy tak zorganizowa¢, aby jednorazowe przerwy w dostawach energii elektrycznej nie
przekraczaly 8 godzin.
Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé podczas prac w poblizu czynnych linii kablowych oraz
innego uzbrojenia terenu.
Po wykonaniu prac nalezy bezwzglednie wykonaé odtworzenie terenu, a takze nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione stuzby.
Wykonawca opracuje szczegétowy plan organizaciji robét w ktérym winna by¢ okreslona praca sprzetu oraz
szczegblowo omoéwione sytuacje stwarzajgce zagrozenie dla zycia ludzkiego. Plan organizacji robot winien
okresli¢ warunki, ktére muszg by¢ spetnione przed rozpoczeciem pracy przy urzadzeniach w poblizu
napiecia i wytaczonych spod napiecia.
Wszystkie prace w czasie budowy winny byC prowadzone w porozumieniu z wiascicielem sieci
elektroenergetyczne;.
Przed przystapieniem do wykonania budowy linii nalezy:

- wystapi¢ do jednostki geodezyjnej o wytyczenie trasy projektowanej linii kabloweyj;

- zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych wchodzacych w kolizje

z projektowang trasg kabla;

- wygrodzi¢ i zabezpieczyC¢ miejsce pracy;

- zabezpieczyc¢ istniejace obiekty przed wptywem prowadzonych robot budowlanych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Inwentaryzacje powykonawczg trasy kabla nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed
odbiorem technicznym wykonawca powinien wykonac rysunki powykonawcze tras kablowych.
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6. Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;
wystepujq proste warunki gruntowe kat. I. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych jak zapadliska, osuwanie si¢ gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych,
jakie wystepuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 nie
wystepuje  potrzeba ustalania  geotechnicznych ~ warunkow  posadowienia  projektowanych
elektroenergetycznych obiektéw budowlanych.

7. Analiza obszaru oddzialywania.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestycj:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi
zmianami);

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Na podstawie w/w przepisdéw prawa stwierdza sig, ze inwestycja polegajgca na usunigciu kolizji istniejace;
infrastruktury energetycznej z projektowang rozbudowg drogi w miejscowosci Stréza, gmina Rza$nia,
zlokalizowana na dz. nr 311/1, 315, 316 obreb Stréza, gmina Rzasnia nie bedzie oddziatywata na dziatki
sgsiadujace z projektowang inwestycja.
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Opracowanie geodezyjne

Uktad ,,2000”
Nr punktu X Y
e 5676246.51 6577887.99
e2 5676246.83 6577891.38
ZKP 5676238.13 6577892.45
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