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Oswiadczenie

Stosownie do rt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy drogi wewnetrznej w m. Stréza
wykonany w ramach opracowania dokumentaciji projektowej na zlecenie Gminy Rza$nia, ul. Kosciuszki
16, 98-330 Rzasnia, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant; inz. Dariusz Kucharczyk

Spec. drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Andrysiak
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07
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PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Droga wewngtrzna w m. Stréza
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY DROGOWEJ- CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu przywrécenia wiadciwego uktadu komunikacyjnego i poprawy przejezdnosci drogi
gminnej stanowigcej dojazd do nieruchomosci w zabudowie mieszkaniowej i pdl uprawnych, planuje sie
rozbudowe drogi gminnej z wykorzystaniem nieruchomos$ci sasiadujgcych z pasem drogowym po
stronie wschodniej. W wyniku takich dziatan wystepuje konieczno$¢ usuniecia kolizji z siecig
teletechniczng i energetyczng w postaci ich zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
oraz przestawieniem stupdw oswietleniowych poza pas jezdni.

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Ko$ciuszki 16
98-330 Rza$nia
Adres inwestyc;ji: jedn. ewid. Rzasnia dz. nr 279/6, 311/1, 312, 313/1, 314, 315, 316, 311/3, 317,
obreb 14

Parametry inwestycji
Gmina Rzasnia, Skarb Panstwa,

- Wiasnosc¢ terenu inwestycji osoby fizyczne
- Klasa drogi wewnetrzna

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1

- Dhugo$c¢ drogi 184,36 mb

- Szeroko$¢ jezdni min.-bit. 30m

- Szerokos¢ pobocza min.-bit. 2x0,5m

- Dtugos¢ Scieku prefabrykowanego 180,77mb

- Dtugos¢ sieci eN poddana zabezpieczeniu 133,0 mb

- Dtugos¢ sieci tel. poddana zabezpieczeniu 152,09 mb

2.  OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rza$nia.

21. Obszar oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (rozbudowy drogi) zawiera sie obszarze przewidzianym na
inwestycje oznaczonym przerywana linig rézowg i okre$lonym numerami dziatek 279/6, 311/1, 312,
313/1, 314, 315, 316, 311/3, 317, obreb 14 w jedn. ewid. Rzgsnia i nie wykracza poza ten teren.
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PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Droga wewngtrzna w m. Stréza
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wewnetrznej wraz z rozbiorka i budowg
w nowym S$ladzie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego bedacej w kolizji z planowanym
zagospodarowaniem.
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:
1. Rozbudowa drogi wewnetrznej,
2. Rozbidrka sieci o$wietlenia ulicznego i budowa sieci oswietlenia ulicznego — osobny tom
opracowania
3. Rozbidrka i budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z zabezpieczeniem odcinka
sieci — osobny tom opracowania
Zabezpieczenie istniejgce] kablowej linii teletechnicznej,
Przebudowa zjazdéw indywidualnych,
Budowa odwodnienia drogi w postaci pref. Scieku betonowego,
Rozbiorka i budowa w istniejgcym $ladzie przepustu z rur betonowych $r. 400mm pod
wigczeniem w droge publiczng (DP2311E)
Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszcza sie w liniach zakresu oddziatywania oznaczonych kolorem rézowym.
Nawierzchnia projektowanej jezdni zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-bitumiczne;
wraz z utwardzonymi poboczami z tej samej konstrukcji co jezdnia. Odwodnienie nawierzchni
zrealizowane bedzie powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego w drodze powiatowej za
posrednictwem prefabrykowanego Scieku betonowego.
Dla wiasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w punkcie nr 1 niezbedne jest:
1. Wykonanie usuniecia nadmiaru gruntu, przeprowadzenia niezbednych zabezpieczen i usuniecia
kolizyjnego usytuowania stupdw sieci o$wietlenia ulicznego i linii energetycznej,
2. Wykonania nowej konstrukcji drogi
3. Wykonania utwardzonego pobocza oraz wzdtuz zachodniej krawedzi prefabrykowanego $Scieku
betonowego,
4. Wykonanie wymiany z przedtuzeniem przepustu w ciggu rowu przydroznego pod projektowang
nawierzchnig jezdni na wigczeniu w droge powiatowa.

No ok

3.2. Konstrukcja jezdni

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1

3.3. Konstrukcja poboczy

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
- GruntG1

3.4. Konstrukcja zjazdow

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

—  W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1
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PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Droga wewngtrzna w m. Stréza
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

3.5.  Sciek prefabrykowany

Odwodnienie pasa drogowego realizowane zostanie poprzez przekazanie wod opadowych i
roztopowych do istniejacego rowu przydroznego w drodze powiatowej za posrednictwem betonowego
Scieku prefabrykowanego szer. 25cm na tawie betonowej z oporem.

3.6. Przepust

W zwigzku z przebudowg wlotu rozbudowywanej drogi wewnetrznej do drogi powiatowej nr
2311E projektuje sie przedtuzenie istniejacego przepustu z rur betonowych $r. 400mm.

3.7. Siec teletechniczna

Projektuje sie zabezpieczenie kablowej sieci telekomunikacyjnych poprzez umieszczenie w
ochronnej rurze ostonowej w konstrukcji dwudzielnej. Nalezy na catej dtugosci odkopaé kabel z
zachowaniem ostroznos$ci aby go nie przerwac. Zatozy¢ dwudzielng rure ostonowg @75mm. Po czym w
wykopie nad kablem umiesci¢ taSme ostrzegawczg i dokonczy¢ zasypywanie dogeszczajac wiasciwie
grunt.

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna.

Na etapie wykonawstwa w miejscach zblizen do sieci kolizyjnych bezwzglednie wszelkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb danego gestora sieci. Nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci zblizen sieci w planie i w profilu.

5. REJESTR ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega Gminnej Ewidencji Zabytkéw i nie wprowadzono dla niego wytycznych
w zakresie ochrony.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nieruchomosci objete projektem znajdujg sie na terenie podlegajacym wptywom eksploatacii
gbrniczej. Planowana wielko$¢ przyspieszen gruntu okres$lona na postawie MPZP wynosi do 750mm/s2
co zostato uwzglednione w projekcie.

W kierunku poprzecznym do podtuznego charakteru inwestycji przebiega granica kategorii ,0" i ,I”
terenu goérniczego, zgodnie z MPZP dla obiektow budowalnych fakt ten pomija sie i nie stosuje sie
dodatkowych zabezpieczen.

7.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytéw i ptynéw niebezpiecznych dla
srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzliwych dzwigkdw ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktocen.

8.  DZIALKI ZNAJDUJA SIE W STREFACH

[ll-ej klimatycznej
l-ej wiatrowe;
l-ej Sniegowe;
l-ej gruntowe;
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9. KOMUNIKACJA

Komunikacja na dziatke odbywaé sie bedzie z drogi wojewddzkiej DW 483 od strony
potudniowej za posrednictwem istniejacego zjazdu i z drogi powiatowej DP2311E od strony pétnocne;
za posrednictwem przebudowanego zjazdu.

Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo po przez
stosowanie nawierzchni i ich potaczen bez widocznych barier architektonicznych.

10. SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE

Sposob oddziatywania na otoczenie zwigzany jest z generowaniem hatasu i unoszeniem pytu z
pod két pojazdow i miesci sie w granicach okre$lonych na planie zagospodarowania terenu.

Generowany hatas przez przejzdzajace pojazdy dopuszczone do ruchu nie bedzie przekraczat
wywotanego tym przemieszczaniem dopuszczalnego poziomu hatasu 50dB w dzien i 40dB w nocy.

Posrednio generowane bedzie unoszenie spod kot pojazdow pytow, ktore przy wiasciwym i
okresowym wykonywaniem zadan zwigzanych z utrzymaniem porzadku przez wiasciciela terenu nie
bedzie przekraczat warto$ci dopuszczalnych dla pytu PM10 zawierajacego czastki o $rednicy mniejsze;
niz 10 mikrometréw, dla stezenia $redniodobowego 50 pg/m3 i moze by¢ przekraczany nie wiecej niz 35
dni w ciggu roku, poziom dopuszczalny dla stezenia $redniorocznego wynosi 40 ug/ms, a poziom
alarmowy 200 pg/m3 oraz dla pylu PM2,5 zawierajgcego czastki o $rednicy mniejszej niz 2,5
mikrometra, o warto$ci $redniorocznej wynosi 25 pg/m3, poziom dopuszczalny 25 ug/ms, a poziom
dopuszczalny powigkszony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 ug/m?.

11.  UWAGI KONCOWE

stosowa¢ materiaty atestowane

roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

powiadomi¢ wiasciwy organ o rozpoczeciu robot budowlanych.

kierowanie i nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajace;
wymagane uprawnienia.

VV VY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) rys. nr 01
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PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Droga wewngtrzna w m. Stréza
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu przywrécenia wiadciwego uktadu komunikacyjnego i poprawy przejezdnosci drogi
gminnej stanowigcej dojazd do nieruchomosci w zabudowie mieszkaniowej i pdl uprawnych, planuje sie
rozbudowe drogi gminnej z wykorzystaniem nieruchomo$ci sasiadujgcych z pasem drogowym po
stronie wschodniej. W wyniku takich dziatan wystepuje konieczno$¢ usuniecia kolizji z siecig
teletechniczng i energetyczng w postaci ich zabezpieczenia za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
oraz przestawieniem stupdw o$wietleniowych poza pas jezdni.

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Ko$ciuszki 16
98-330 Rza$nia
Adres inwestyc;ji: jedn. ewid. Rzasnia dz. nr 279/6, 311/1, 312, 313/1, 314, 315, 316, 311/3, 317,

obreb 14
Parametry inwestycji
- Wiasnosc¢ terenu inwestycji Gmina Rzasnia, osoby fizyczne
- Klasa drogi wewnetrzna
- Kategoria obcigzenia ruchem KR1
- Dtugos¢ drogi 184,36mb
- Szeroko$¢ jezdni min.-bit. 3,0m
- Szerokos¢ poboczy min.-bit. 0,5m
- Dtugos¢ Scieku prefabrykowanego 180,77mb
- Dtugos¢ sieci eN poddana zabezpieczeniu 137,42mb
- Dtugos¢ sieci T poddana zabezpieczeniu 152,09mb

2.  PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Gming Rza$nia.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementow objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.
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3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej wraz z rozbiérkg i budowg w
nowym S$ladzie lini napowietrznej oSwietlenia ulicznego bedacej] w kolizji z planowanym
zagospodarowaniem.

W zakresie branzy drogowej znajduje sie:

1. Roboty ziemne zwigzane z usunigciem istniejgcej nawierzchni,

2. Roboty budowalne zwigzane z uktadaniem konstrukcji przebudowywanych zjazdow

3. Rozbidrka istniejgcego przepustu pod projektowanym wlotem drogi gminnej w ciggu drogi

powiatowej w rowie przydroznym oraz utozenie nowych rur przepustowych,

4. Roboty budowalne polegajace na utozeniu nowej konstrukcji jezdni,

5. Uktadnie Scieku prefabrykowanego

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszcza sie w liniach zakresu oddziatywania oznaczonych kolorem rézowym.

Nawierzchnia projektowanej jezdni zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-bitumiczne;
wraz z utwardzonymi poboczami z tej samej konstrukcji. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane bedzie
powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego w drodze powiatowej za posrednictwem
prefabrykowanego $cieku betonowego.

Dla wiasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w punkcie nr 1 niezbedne jest:

1. Wykonanie usuniecia nadmiaru gruntu, przeprowadzenia niezbednych zabezpieczen i usuniecia

kolizyjnego usytuowania stupow sieci oswietlenia ulicznego,

2. Wykonania nowej konstrukcji drogi

3. Wykonania wzdtuz zachodniej krawedzi utwardzonego pobocza, prefabrykowanego $cieku

betonowego

4. Wykonanie wymiany z przedtuzeniem przepustu w ciggu rowu przydroznego pod projektowang

nawierzchnig jezdni na wigczeniu w droge powiatowa.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych podioza gruntowego ustalono, iz na spodzie
warstw konstrukcyjnych zalegajg grunty nosne (piaski drobne, piaski $rednie i grube) o kategorii gruntu
G1. Na tej podstawie przy zaktadanej kategorii obcigzenia ruchem (KR1), wymagan warunku
mrozoochronno$ci konstrukcji w nawierzchni mineralno-bitumicznej nie sprawdza sie.

Wobec czego na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
ustalono:

3.2. Konstrukcja jezdni

— W-wa Scieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

- W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
- GruntG1

3.3. Konstrukcja poboczy

— W-wa Scieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1

3.4. Konstrukcja zjazdow

— W-wa Scieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
- W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodna z PN-S-06102:1997
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- Grunt G1

3.5. Budowa prefabrykowanego scieku betonowego

Odwodnienie pasa drogowego, rozbudowywanej drogi gminnej w m. Stréza, zrealizowane
zostanie poprzez przekazanie wdd opadowych i roztopowych do istniejacego rowu przydroznego,
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, za posrednictwem prefabrykowanego
Scieku betonowego na tawie betonowej z oporem. Szczegét Scieku z fawg zamieszczono na rys. nr 3.
Prefabrykowany sciek wykona¢ przy uzyciu korytek o wymiarach dt. 50cm x szer. 25cm x gr. 8 cm.
W miejscach zjazdéw zastosowac korytko sciekowe z polimerobetonu z profilem grzebieniowym. Poza
zjazdami dopuszcza sie¢ zastosowanie typowego koryta tukowego. taczna dtugo$¢ projektowanego
prefabrykowanego $cieku betonowego wynosi 180,77 m. Rzedna wylotu do istniejgcego rowu
przydroznego wynosi 197,65 m n.p.m.. W miejscu wylotu prefabrykowanego $cieku betonowego row
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi lub otoczakami na odcinku 1,50 m.

L . Szerokos¢ Dtugosé

p. | Oznaczenie ) .
geograficzna geograficzna

1 S1 50° 29' 19,1430” | 7° 58" 59,7461"

2 S2 90° 29’ 24,3772" | 7° 58 57,6171

3.6. Przebudowa istniejacego przepustu

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu na dziatce nr ewid. 279/6 obreb 0014 Stroza
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2311. Przebudowa przepustu polega¢ bedzie na jego
przedtuzeniu. Dlugo$¢ przepustu po przebudowie wynosi¢ bedzie 9,10 m. Projektuje sie wykonanie
Scianek czotowych gr. 0,20 m i dtugosci 1,00 m. Przedmiotowg przebudowe wykona¢ z rur betonowych
typu VIPRO DN400 mm. Miejsce wlotu i wylotu z przebudowywanego przepustu nalezy umocni¢
otoczakami lub ptytami azurowymi na odcinku 1,50 m od $cianki czotowej.

L . Rzednadna [m Szerokos¢ Dtugosé

p. | Oznaczenie . .
n.p.m.] geograficzna geograficzna

1 P1 197,04 50° 29’ 24,3932" | 7° 58’ 57,5545

2 P2 197,08 50° 29" 24,3930” | 7° 58" 58,0105

UWAGA!

Dopuszcza sie wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu z rur karbowanych PP SN10.
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4. OBLICZENIA WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW DESZCZOWYCH
41. Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng ilo$¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodq
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q= IqlF [dm3¥s]
gdzie: ¢ —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s[ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:
4703/

= 0,667
t

[dm3/(s[ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t — czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejacego rowu przydroznego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 279/6 obreb 0014 Stroza stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej nr 2311.

Dla odwodnien drog lokalnych i dojazdowych i wewnetrznych prawdopodobienstwo
wystepowania deszczu przyjmuje sie p= 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania
deszczu c= 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu, wyznaczany zgodnie ze wspomniang wyzej normg wynosi 504 s, poniewaz wartos¢

ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t= 10 min i wyznaczono
g= 101,18 dm?/(s[ha).
Wyznaczono powierzchnie zlewni F= 981,06 m2, wraz z jej podziatem na obszary réznigce
sie warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, w tym:
— powierzchnia min.-bit. (asfalt): 758,56 m? $=0,90 Fog0= 682,70 m2
— powierzchnia terendw zielonych: 222,50 m? $=0,10 Foss = 22,25 m2

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F, =2 @, [F) F= 704,95 m?= 0,070 ha
Maksymalny sptyw wdd z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujaco:
Qux =F4 [0

Qmax= 0,070 (101,18 = 7,08 [dm3/s] = 25,49 [m3/h]
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4.2. Miarodajna ilo$¢ Sciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Miarodajng ilos¢ sciekéw deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204
metodq granicznych natezen deszczu. Sptyw wdd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F
w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:

Q =y [F [q[dm3/s]
gdzie: ¢ —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s[ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm3/(s[ha)].

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F, = W F) F,= 704,95 m2= 0,070 ha
Miarodajny sptyw wod z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujaco:
Q =F,Iq
Q=0,070 ™15 = 1,05 [dm3/s] = 3,78 [m3/h]

4.3. Maksymalna roczna ilo$¢ Sciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi
Maksymalng roczng ilos¢ Sciekow opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:

Qmaxroczne =y W/ [H [F 110 [md/rok]

gdzie: ¢ — wspdtczynniki zmniejszajace
H — wysoko$¢ opadéw: przyjeto 680 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qmax roczne= 0,9 [0,9 [680 [0,070 (10 = 385,56 [m3/roK]

4.4. Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi
Sredniodobowa ilosé $ciekéw deszczowych obliczono uwzgledniajac maksymalng roczng iloé¢
Sciekow deszczowych dzielong przez ilo$¢ dni w roku:

Qsr. dobowe= 385,56 : 365

Qsr. dobowe= 1,06 [m3/d]
5.  SPOSOB OCZYSZCZANIA SCIEKOW DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych mowa
w ust. 1 w/w Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
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W rozpatrywanym przypadku, klasa W - wewnetrzna, projektowanej rozbudowy drogi gminnej
w m. Strdza powoduje, iz wody opadowe i/lub roztopowe moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi
bez oczyszczenia.

UWAGA: Prace budowlane, podlegajace pozwoleniu wodnoprawnemu, prowadzone
beda w km 17+227,80 drogi powiatowej nr 2311E.

6. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna. Przewiduje sie zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej z
czesciowym jej przeniesieniem w nowg lokalizacje w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem. W
miejscach o niedostatecznej skrajni jezdni w zakresie usytuowania stupéw oswietleniowych przewiduje
sie dokonanie wiasciwego oznakowania tych miejsc za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu w
postaci znakow U-9b.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

7.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robot ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AUTOSTRAD ,
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZKI RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gorna warstwa

ogr. 20 om 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢ do wartosci Ig, podanych

w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

7.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
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czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktore nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

7.3. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

7.4. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

8. ODWODNIENIE
8.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

8.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

9.  WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozZliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacii.

9.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube powinno byC przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaC sie pasami podituznymi, czesciowo
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naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo
plytowg zageszczarkq wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

9.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

10. PRZEPUST DROGOWY

W ciggu rowu przydroznego w pasie drogowym drogi powiatowej DP2311E nalezy istniejacy
przepust (sr. 300mm) poddac rozbidrce wraz ze $ciankami czotowymi utozy¢ nowy przepust na tawie
zwirowej gr. 15¢cm z mozliwoscig cze$ciowego wykorzystania rur pochodzacych z rozbiérki. Zewnetrzne
czesci przepustu stykajace sie z gruntem zabezpieczyé powtokowq izolacjg przeciwwilgociowa.
Zamontowac scianki czotowe z dopuszczeniem wykorzystania $cianek pochodzacych z rozbiérki, o ile
ich stan techniczny pozwala na dalsze wykorzystanie. Catkowita dtugo$¢ nowego przepustu wynosi
9,0m.

11.  WYMAGANIA OGOLNE
11.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkq istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

11.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla 0s6b trzecich.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

11.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

11.5. Ochrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) rys. nr 02
2. Profil podtuzny rys. nr 03
3. Szczegdty konstrukcyjne rys. nr 04
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [1],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia

Na cato$¢ robot sktadajq sie nastepujgce elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PB
Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego)

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje drogi, wpustow drogowych,
zjazddw, chodnikéw, kanalizacji deszczowej,

Zabezpieczenie istniejacych zasuw wodociggowych

Budowa wtasciwej drogi zgodnie z PT

Przebudowa zjazddw zgodnie z PT

Budowa $cieku prefabrykowanego zgodnie z PT

Doprowadzenie terenu przylegtego do porzadku

Wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. Kolejnos$¢ prowadzenia robot

Przejecie od Inwestora terenu budowy

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktow inwestycji

Oznaczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw prawa
geodezyjnego

Oznaczenie trasy istniejacych kabli energetycznych oraz punktow charakterystycznych w celu ich
ochrony

Rozbiorki nawierzchni

Wykonanie wykopow

Wykonanie profilowania koryta pod warstwy konstrukcyjne,

Wykonanie konstrukcji pod projektowane nawierzchnie,

Wykonanie warstw $cieralnych nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazddw,

Wykonanie elementéw odwodnienia liniowego i przepustu w ciggu drogi powiatowej,

Wykonanie docelowej organizacji ruchu,

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,

4. Istniejace obiekty budowlane w obszarze inwestycji
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Inwestycja prowadzona bedzie w istniejacym pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej. W pasie
drogowym zlokalizowane sg nastepujace media:

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ oswietlenia ulicznego

Sie¢ teletechniczna

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi wynikajace z wykorzystania cigzkiego sprzetu budowlanego jak i naporu gruntu w wykopach
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, dlatego nalezy przewidzie¢ wszelkie dostepne $rodki
zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania robét.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

6.1. Zagospodarowanie placu budowy
Warunkiem przystapienia do robét budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu budowy,
ktory powinien spetnia¢ wymagania zawarte w [1] rozdziat 3.

6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdInosci:

dopuszcza sie stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktdre posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami i urzadzeniami powinno byC zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z uzytku.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdInoSci:

przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen podziemnych
(sie¢ wodociggowa zgodnie z planem zagospodarowania) roboty nalezy prowadzi¢ recznie
w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robo6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi; o znalezisku
nalezy powiadomi¢ Policje.

6.4. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1], a w szczegoInoSci:

przed przystagpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
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< pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numerow telefondw alarmowych.

6.6. Uwagi koricowe

Oprdcz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci
odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy
pracujacy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych
robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

Opracowat:
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