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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka drogi gminnej nr 109208
w rejonie przepustu nad rzekg Kretkg w miejscowosci Rekle, gmina Rzgsnia.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy,
- mape sytuacyjno-wysokosciowa,
- pomiary wtasne i wizje lokalng w terenie
- pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete
- umowe z gming Rzags$nia.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga stanowi uktad komunikacyjny w terenie zabudowanym w
miejscowosci Rekle. Na catej dlugosci droga posiada nawierzchnie bitumiczng,z licznymi
ubytkami i spekaniami. Wody opadowe sptywajg zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi na istniejgce pobocze. W rejonie istniejgcego przepustu nawierzchnia
zapadta sie najprawdopodobniej z powodu robdét remontowych przepustu. Z uwagi na
istniejgcy stan drogi nalezy wykona¢ nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Inwestycja
w przebiega w istniejgcym pasie drogowym drogi nr 109208. Wzdtuz drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna.

2.2. Urzadzenia towarzyszace.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg stupy elektroenergetyczne, siec
elektryczna, sieC teletechniczna i wodociggowa. Istniejgcy przepust pod drogg zostat
wyremontowany i jest w dobrym stanie technicznym.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Rozwiagzania sytuacyjne
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe odcinka dtugosci ok 107 m wraz z
obustronnymi poboczami oraz przylegtymi zjazdami do posesji. Przebudowa drogi odbywa
sie w istniejgcym pasie drogowym. Szerokos¢ drogi 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75 m. Spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%, spadek poprzeczny
poboczy 8% w kierunku od jezdni. W rejonie przepustu nalezy na poboczach i na jezdni
3
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utozy¢ warstwe Scieralng bitumiczng. Pobocze nalezy oddzieli¢ od jezdni oznakowaniem
poziomym linia P-7b.
Parametry drogi:

- droga gminna - klasa drogi ,L” — lokalna,
- szerokos¢ jezdni — 5m,
- kategoria ruchu KR2.

3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Przebudowywany odcinek drogi nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do istniejgcej
nawierzchni jezdni oraz terenu sgsiadujgcego. Przy realizacji zjazdow nalezy je
wyprofilowac i dowigza¢ do istniejgcych posesii.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Warstwe przypowierzchniowg badanego terenu pokrywajg grunty antropogeniczne,

tji. nasypy niebudowlane — powstate przy regulacji koryta Kretki oraz uformowane w celu
podniesienia nawierzchni drogi powyzej doliny rzeki. Pod nasypami zalegajg grunty
rodzime, przewaznie wyksztatcone jako osady rzeczne: torfy (warstwa 1), piaski
préchniczne sredniozageszczone (warstwa ll), piaski prochniczne luzne (warstwa lll), torfy
z przewarstwieniami piaskow prochnicznych (warstwa V) oraz pyly z przerostami piaskow
Srednich (warstwa V).

Warunki budowlane sg dodatkowo utrudnione przez wody gruntowe, ktére gromadza sie w
piaskach i torfach, w poblizu koryta rzeki Kretki (otw. nr 2 i 3). Zwierciadto wody ma
charakter lekko napiety, poniewaz zostato nawiercone na gtebokosci 2,5-2,8 m a
stabilizuje sie na gtebokosci 2,3-2,4 m. W pozostatych dwoch otworach (bardziej
oddalonych od rzeki), nie stwierdzono wod podziemnych — otwory suche.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Na projektowanym odcinku po usunieciu istniejgcych warstw i niwelacji terenu
nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy dla przewidywanej kategorii ruchu KR 1+2:

Konstrukcja jezdni w km 0+000,00- 0+029.11:

warstwa scieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 - 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
siatka tensar o sztywnych weztach

wyrownianie istniejgcej podbudowy - 10 cm
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Konstrukcja jezdni oraz pobocza w km 0+029,11- 0+043,11:
e warstwa Scieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni w km 0+043,11 - 0+107,00:

warstwa scieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 - 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
siatka tensar o sztywnych weztach

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 36 cm
siatka tensar o sztywnych weztach

Konstrukcja pobocza km 0+000,00- 0+029.11:

warstwa gorna z kruszywa famanego stab. mechanicznie (2 - 31,5mm) - gr. 7cm
warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 27 cm
siatka tensar o sztywnych weztach

wyrownianie istniejgcej podbudowy - 10 cm

Konstrukcja pobocza km 0+043,11- 0+107.00:

warstwa gorna z kruszywa famanego stab. mechanicznie (2 - 31,5mm) - gr. 7cm
warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 27 cm
siatka tensar o sztywnych weztach

wyrownianie istniejgcej podbudowy - 10 cm

3.5. Uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach wystepowania
studzienek wodociggowych, oraz teletechnicznych, nalezy pokrywy wyregulowa¢ do
projektowanych pozioméw. Sieci teletechniczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu
A110PS firmy Arot— z kazdej strony dtuzsze o 0,5m. W miejscach spodziewanego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
zarzadcy sieci.
3.6. Roboty rozbiérkowe

Elementy przeznaczone do rozbiorki w zwigzku z przebudowg drogi:

— rozebranie elementow drogi: nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnie
Zjazdéw, obramowania zjazddw, nawierzchnia poboczy.
3.7. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi odprowadzone zostang na pobocze drogi a nastepnie
zgodnie ze spadkami do istniejgcego rowu.
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4. ROBOTY DODATKOWE

Przed wykonaniem robdét modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykona¢ roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem drogi.

Istniejgce wiazy, skrzynki, hydranty i =zasuwy nalezy wyregulowaC¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni.

Istniejgce kable teletechniczne przebiegajgce pod jezdnig, nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu AROT 160PS.

5. UWAGI KONCOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe terenu nie spowoduje utrudnien dla
uczestnikéw ruchu.

Przed rozpoczeciem robot drogowych nalezy:

a/ poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i mieszkancow o zwigzanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,

b/ teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem zarzadcy sieci.

W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia sieci wodociggowej (zasuwy,
studzienki, hydranty) nalezy je przed rozpoczeciem robot zinwentaryzowac przy udziale
zarzadcy sieci a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do projektowanej
rzednej wysokosciowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

Do wykonania podbudowy nie nalezy uzywac kruszywa wapiennego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:
przebudowy czesci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid. 391
obreb Rekle

Zakres robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wskazanie miejsc kolizji z mediami,

- tyczenie krawedzi inwestycji,

- oznakowanie miejsca robot,

- usuniecie humusu,

- wykonanie wykopodw,

- wykonanie podbudowy i pozostatych warstw nawierzchni,
6
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- regulacja wtazéw, hydrantow i zasuw,
- uporzgdkowanie terenu,
- odbiory czesciowe robo6t zanikajgcych i odbior korncowy robaot.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W bezposrednim otoczeniu w/w inwestycji istnieja:
- budynki,
- ogrodzenia,
- istniejgcy przepust drogowy,
- media infrastruktury technicznej
6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
6.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy
6.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczgwszy od wejscia w teren do zakonczenia
prac wraz z odbiorami
6.3.3. Rodzaje zagrozen:
a. zagrozenie wypadkowe:
- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie pracownikow czescig maszyn roboczych
np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie prgdem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne)
- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupow, ogrodzen
budynkow) podczas pracy maszyn budowlanych.
b. zagrozenia zdrowotne
- hatas,
- wibracje,
c. zagrozenie dla Srodowiska
- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,
- uszkodzenie drzew

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniaC wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, woézkow widtowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.
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Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi.

6.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru
i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy stosownie
do zakres6éw obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
6.6. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem
instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniem wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania
robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju roboét i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢é sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢c wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
8
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- wstrzymanie pracy
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia
- zabezpieczenie miejsca zagrozenia
- usuniecia zagrozenia
b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualne;j:
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.
Dokumentacja dotyczgca prowadzonych robét winna znajdowac sie u kierownika
budowy.
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Czestochowa 07.04.2017 .
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/B0/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany:

przebudowy czesci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid.
391 obreb Rekle
opracowany dla
Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Czestochowa 07.04.2017 .
Rafat Michalak

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

nr 184/02 cztonek SOIIB numer SLK/BO/1161/02

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany:

przebudowy czesci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid.
391 obreb Rekle
opracowany dla
Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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: : Katowice 21 stycznia 2002 ¢

WOJEWODA SL&SKI.' AG I1.2/A2 /7181 -8/96/2002

= DECYZJ A 88/08
Na podstawie art.18 { 14 nstawy z dnia 7 Lipea 1984 r. Prewo budowlane (teket jednolity Dz.U.N:
08 z 2000 r. poz. 1186), i § Qust) rozporzgbsenia M.G.P.{5, z dnia 80.12.1994 r. w sprawie
samodrislnyeh funleajl techaizmaych w bidownicneis (D2.U. Nr 8, poz. 88 = 1985 r.),w swiszlas »
art 104 § 1 i 8 Epa (teket jednolity De.U. or 58 2 8000 1. paz. 1071) po rozrpetrzeniu waioely Pang
Piowe Eedzierskiego na podstawic dolumentdw stwisrdzejsoych wymageas wyksztaleenie orag
prekiyks zawodows ores ne podstewic pozyywnse] oseny 2 egzaminu na uprawnienis budowlane

zlcdonego przed Romisjs egreminecyjns powalans Zarzedzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1609 1,

stwisrdes sie, 2e
Paz meglster Indymler Plotr EEDZIERSIEL
ur, dale 17 lutego 1870 row Cesstachowie
gtrzymuje
UPRAWRIENIA BUDOWLARE
Lmn @gmlm
do projeElewanls | Klerownzin robotem] budovwlazyml
w speefalnedslt Eenstrulkoyino-inid owlaune]

Heasadnlcecunle
N rwigzlol 2 potwierdzeniem przez Komisie egzeminecying powolang przez Waojewode Slqskicgo
Zerzadzeniem nr 160/99 2 19 eierpoia 1999 1., posiedenia przez Pana mgr inz.Piotra K;dzicrsk_i:go
Wymagenego prawem wyksstelcenia na Wydziele Budownictwa i Insynierii Srodowiela na kie iy,
Budownictwo w zalmesie: Konstrukgji budowlenych i Intynierskich orez pralaykl zawodowe]
kaniecznej do uzyskania uprewnied budowlenych w w/w specjalnodei i po uzyskanin PoTytywmego
wynilou egzaminu na uprewnienia budowlane, orzeczono jek w sentencji.
Od ninicjsze] decyzji przyshaguie odwolinie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/48, za podrednictwem Wojewody Slasklego w terminie 14 dnj od daty

otrzymeanie decyzjl.

'1 Pan Piowr Kedziersld

ul. Ralowslea /50, i&ggs_mm
2. Gldéwny Inspekror

Nedzoni Budowlenego

ul. Brocza 38748, 00-028 Werszewy

- S N
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POLSKA
I Z B A
INIYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ULR-YHV-ZXL *

Pan Piotr Kedzierski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2251/02

adres zamieszkania ul. Busolowa 4C, 42-280 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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. WOJEWODA SLASKI Katowice, 18 maja 20082 r.

. Otrzymuja: » T
1. Pan Rafal Michalak N e

RR.I1.4/AZ/7132/184/02

DECYZJA 184/02

- Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed.n.olity

Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzlu z art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Rafala Michalaka na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan magister infynier Rafal MICHALAK
ur. dnia 28 lipeca 1969 r.w Cze¢stochowice
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania
w specjalnosci: konstrukeyjno - budowlanej

Uzasadmnicnice
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slqskiego ;
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.Rafala Michalaka
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa i InZynierii Srodowiska na
kierunku budownictwo w zakresie Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnoéei i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego  00-
926 Warszawa, ul. Krucza 88/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. -

T VAUSHOET SLASKIEGO

¢ .h A e (e

e '”Z.«;.:K?"m (

ul. Leéna 110, Konin, 42-240 Rudhild L hvasatu Rorwon Regiehainege

2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowla}teng':,/-"_/ za zgodnoté z CUUIIne
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa f P

8. a/a

mgr inz. Rafal Michalak
Uprawnlienla Budowlane
bez ograniczen do projektowania’
w spec). konstrukeyino-budowlane]
. Nrewid, 184/02
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-$52-YHW-YK7 *

Pan Rafat Michalak o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1161/02

adres zamieszkania ul. Lesna 110, 42-240 Konin gm.Redziny

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOS§G
Z ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

15




