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PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

W celu przywrécenia wtasciwego uktadu komunikacyjnego i poprawy przejezdnosci drogi gminnej stanowigcej dojazd do nierucho-
mosci w zabudowie mieszkaniowej i pdl uprawnych, planuje sie rozbudowe drogi gminnej z wykorzystaniem nieruchomosci sasia-
dujacych z pasem drogowym po stronie wschodniej. W wyniku takich dziatan wystepuje koniecznos¢ usunigcia kolizji z siecig tele-
techniczng i energetyczng w postaci ich zabezpieczenia za pomoca rur ostonowych dwudzielnych oraz przestawieniem stupéw
oswietleniowych poza pas jezdni.

Inwestor: Gmina Rzasnia

ul. Kosciuszki 16

98-330 Rzgsnia

Adres inwestycji:  jedn. ewid. Rzgs$nia dz. nr 279/6, 311/1, 312, 313/1, 314, 315, 316, 311/3, 317, obreb 14

Parametry inwestycji

- Wiasnos¢ terenu inwestycji Gmina Rzasnia, osoby fizyczne

Klasa drogi wewnetrzna

- Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Dlugos¢ drogi 184,36mb

- Szerokos¢ jezdni min.-bit. 3,0m

- Szerokosé¢ poboczy min.-bit. 0,5m

- Dtugosc¢ scieku prefabrykowanego 180,77mb

- Dlugosc sieci eN poddana zabezpieczeniu 137,42mb

- Diugos¢ sieci T poddana zabezpieczeniu 152,09mb

2. PODSTAWA OPRCOWANIA
Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.
Mapa do celéw projektowych skala 1:500
Pomiar uzupehiajacy stanu istniejacego elementéw objetych przebudowa wykonany przez uprawnionego geodete.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej wraz z rozbiérka i budowa w nowym $ladzie linii napowietrznej

oswietlenia ulicznego bedacej w kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

W zakresie branzy drogowej znajduje sie:

1. Roboty ziemne zwigzane z usunigciem istniejgcej nawierzchni,

2. Roboty budowalne zwigzane z uktadaniem konstrukcji przebudowywanych zjazdéw

3. Rozbidrka istniejacego przepustu pod projektowanym wlotem drogi gminnej w ciggu drogi powiatowej w rowie przydroznym oraz
utozenie nowych rur przepustowych,

4. Roboty budowalne polegajace na utozeniu nowej konstrukcji jezdni,

5. Uktadnie $cieku prefabrykowanego

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaly na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszczg sie w liniach
zakresu oddziatywania oznaczonych kolorem rézowym.

Nawierzchnia projektowanej jezdni zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami z
tej samej konstrukcji. Odwodnienie nawierzchni zrealizowane bedzie powierzchniowo do istniejacego rowu przydroznego w drodze
powiatowej za posrednictwem prefabrykowanego scieku betonowego.

Dla wtasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w punkcie nr 1 niezbedne jest:

1. Wykonanie usunigcia nadmiaru gruntu, przeprowadzenia niezbednych zabezpieczen i usuniecia kolizyjnego usytuowania stu-
péw sieci o$wietlenia ulicznego,

2. Wykonania nowej konstrukcji drogi

3. Wykonania wzdtuz zachodniej krawedzi utwardzonego pobocza, prefabrykowanego $cieku betonowego

4. Wykonanie wymiany z przedtuzeniem przepustu w ciggu rowu przydroznego pod projektowang nawierzchnig jezdni na wiacze-
niu w droge powiatowa.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoza gruntowego ustalono, iz na spodzie warstw konstrukcyjnych zalega-
ja grunty nosne (piaski drobne, piaski srednie i grube) o kategorii gruntu G1. Na tej podstawie przy zaktadanej kategorii obcigzenia
ruchem (KR1), wymagan warunku mrozoochronnosci konstrukcji w nawierzchni mineralno-bitumicznej nie sprawdza sie.

Wobec czego na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ustalono:

3.2. Konstrukcja jezdni
W-wa $cieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1

3.3. Konstrukcja poboczy
W-wa $cieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1

3.4. Konstrukcja zjazdéw
W-wa $cieralna min.-bit. AC 11 S 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
W-wa wigzaca mit.-bit. AC 16 W 50/70 gr. 4cm (PN-EN 13108-1)
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Grunt G1

3.5. Budowa prefabrykowanego $cieku betonowego
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Odwodnienie pasa drogowego, rozbudowywanej drogi gminnej w m. Stréza, zrealizowane zostanie poprzez przekazanie wod opa-
dowych i roztopowych do istniejgcego rowu przydroznego, zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, za po-
Srednictwem prefabrykowanego $cieku betonowego na fawie betonowej z oporem. Szczeg6t Scieku z tawag zamieszczono na rys.
nr 3. Prefabrykowany $ciek wykona¢ przy uzyciu korytek o wymiarach dt. 50cm x szer. 25cm x gr. 8 cm. W miejscach zjazdéw za-
stosowac korytko $ciekowe z polimerobetonu z profilem grzebieniowym. Poza zjazdami dopuszcza sie zastosowanie typowego ko-
ryta tukowego. taczna diugos¢ projektowanego prefabrykowanego $cieku betonowego wynosi 180,77 m. Rzedna wylotu do istnie-
jacego rowu przydroznego wynosi 197,65 m n.p.m.. W miejscu wylotu prefabrykowanego $cieku betonowego réw nalezy umocni¢
ptytami azurowymi lub otoczakami na odcinku 1,50 m.

Lp. Oznaczenie Szerokos¢ geograficzna Diugos¢ geograficzna
1S150° 29' 19,1430" 7° 58' 59,7461"
2 S250° 29' 24,3772"7° 58' 57,6171"

3.6. Przebudowa istniejgcego przepustu

Projektuje sie przebudowe istniejacego przepustu na dzialce nr ewid. 279/6 obreb 0014 Str6za stanowiagcej pas drogowy drogi po-
wiatowej nr 2311. Przebudowa przepustu polega¢ bedzie na jego przedtuzeniu. Dlugos$¢ przepustu po przebudowie wynosic¢ bedzie
9,10 m. Projektuje sie wykonanie $cianek czotowych gr. 0,20 m i dlugosci 1,00 m. Przedmiotowg przebudowe wykona¢ z rur beto-
nowych typu VIPRO DN400 mm. Miejsce wlotu i wylotu z przebudowywanego przepustu nalezy umocni¢ otoczakami lub ptytami
azurowymi na odcinku 1,50 m od $cianki czotowej.

Lp. Oznaczenie Rzedna dna [m n.p.m.] Szerokos$¢ geograficzna Dlugos¢ geograficzna

1P1197,04 50° 29' 24,3932" 7° 58' 57,5545"

2 P2 197,08 50° 29' 24,3930" 7° 58' 58,0105"

UWAGA!

Dopuszcza sig wykonanie przebudowy istniejacego przepustu z rur karbowanych PP SN10.

4. OBLICZENIA WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW DESZCZOWYCH

4.1. Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng ilo$¢ wdd deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metoda granicznych natezen deszczu.
Sptyw wéd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:

[dm3/s]

gdzie: - wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

g - natezenie deszczu [dm3/(s ha)]

F - powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

[dm3/(s ha)]
gdzie: c - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]

t - czas trwania deszczu [min]
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcego rowu przydroznego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 279/
6 obreb 0014 Stroza stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2311.
Dla odwodnien drég lokalnych i dojazdowych i wewnetrznych prawdopodobienstwo wystepowania deszczu przyjmuje sie p= 100%
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu c= 1
rok.
W rozpatrywanym przypadku mata wielkos¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas trwania opadu, wyznaczany zgod-
nie ze wspomniang wyzej norma wynosi 504 s, poniewaz wartos¢ ta jest mniejsza niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-
02204 przyjeto t= 10 min i wyznaczono g= 101,18 dm3/(s ha).
Wyznaczono powierzchnie zlewni F= 981,06 m2, wraz z jej podziatem na obszary réznigce sie wartoscig wspoétczynnika sptywu po-
wierzchniowego, w tym:

powierzchnia min.-bit. (asfalt): 758,56 m2 =0,90 F0,90 = 682,70 m2

powierzchnia terenéw zielonych: 222,50 m2 = 0,10 F0,85 = 22,25 m2
Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:

Fzr= 704,95 m2 = 0,070 ha

Maksymalny sptyw wdd z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujgco:
Qmax= 0,070 101,18 = 7,08 [dm3/s] = 25,49 [m3/h]

4.2. Miarodajna ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Miarodajng ilos¢ sciekdw deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodg granicznych natezen deszczu.
Sptyw wéd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu oblicza sie wg wzoru:

[dm3/s]

gdzie: - wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

g - natezenie deszczu [dm3/(s ha)]

F - powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 15 [dm3/(s ha)].
Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
Fzr= 704,95 m2 = 0,070 ha
Miarodajny sptyw waéd z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujaco:
Q=0,070 15=1,05 [dm3/s] = 3,78 [m3/h]
4.3. Maksymalna roczna ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng roczng ilos¢ sciekow opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
[m3/rok]

-3-
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gdzie: - wspotczynniki zmniejszajace
H - wysokos$¢ opaddéw: przyjeto 680 mm stupa wody
F - catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qmaxroczne=0,9 0,9 680 0,070 10 = 385,56 [m3/rok]

4.4, Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw deszczowych odprowadzanych do ziemi

Sredniodobowa ilo$é Sciekéw deszczowych obliczono uwzgledniajac maksymalng roczng ilosé $ciekéw deszczowych dzielong
przez ilos¢ dni w roku:

Qsr. dobowe= 385,56 : 365

Qsr. dobowe= 1,06 [m3/d]

5. SPOSOB OCZYSZCZANIA SCIEKOW DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Zgodnie z 8§21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1
w/w Rozporzgdzenia moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

W rozpatrywanym przypadku, klasa W - wewnetrzna, projektowanej rozbudowy drogi gminnej w m. Str6za powoduje, iz wody opa-
dowe i/lub roztopowe mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczenia.

UWAGA: Prace budowlane, podlegajace pozwoleniu wodnoprawnemu, prowadzone bedg w km 17+227,80 drogi powiatowej nr
2311E.

6. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna, wodociagowa, teletechniczna. Przewi-
duje sie zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej z czgsciowym jej przeniesieniem w nowa lokalizacje w zwigzku z pro-
jektowanym zagospodarowaniem. W miejscach o niedostatecznej skrajni jezdni w zakresie usytuowania stupéw oswietleniowych
przewiduje sie dokonanie wtasciwego oznakowania tych miejsc za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci znakéw U-
9b.
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Rozbudowa drogi wewnetrznej w m. Stréza - br. drogowa

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE

3 PRZEPUST
Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
techn.
Rozbudowa drogi wewn etrznej w m. Str6 za - br. drogowa
1 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/D.01.01.01.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
dl 0119-03 drogi w terenie rowninnym - wyznaczenie drogi
0.185 km 0.1850
RAZEM 0.1850
2|D.01.02.04.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
dl 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm - nawierzchnia na wigczeniach
17.06 m?2 17.0600
RAZEM 17.0600
3|D.01.02.04. KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2
dl 0803-04 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
poz.2 m2 17.0600
RAZEM 17.0600
4/D.01.02.04. KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm |m
d.1 0816-01
6.0 m 6.0000
RAZEM 6.0000
5/D.01.02.04.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |ms3
dl 0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legtos¢ 1 km
poz.2*0.04+poz.4*0.0706 m3 1.1060
RAZEM 1.1060
6/D.01.02.04.|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |ms3
dl 0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wywo6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.5 m3 1.1060
RAZEM 1.1060
2 45233220-7 |ROBOTY ZIEMNE
7/D.02.01.01. KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2 0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykopy pod konstrukcje
117.72 m3 117.7200
RAZEM 117.7200
8|D.02.01.01.|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2 0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na
odlegtosé powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wy-
konawcy
poz.7 m3 117.7200
RAZEM 117.7200
9/D.02.03.01.|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- m3
d.2 0227-01 charkami w gruncie kat. I-1l
23.58 m3 23.5800
RAZEM 23.5800
3 45232400-6 |PRZEPUST
10|/D.02.01.01.|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.3 0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0.5*1.0*poz.16 m3 4.5500
RAZEM 4.5500
11/D.02.01.01.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.3 0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.16 m3 1.7859
RAZEM 1.7859
12|D.02.01.01.|KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3 0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na
odlegtosé powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wy-
konawcy
poz.11 m3 1.7859
RAZEM 1.7859
13/D.03.01.01.|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
d.3 0605-02 we dla $cianek czotowych - obok czynnego pasa jezdni (76-
2.0.2.7. 9902-|130 poj)
02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4871 dla Dariusz Kucharczyk



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wewnetrznej w m. Stréza - br. drogowa

3 PRZEPUST
4 SCIEK PREFABRYKOWANY
5 ZJAZDY
Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0.2760
14|D.03.01.01.|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.3 0605-03 $rednicy 40 cm
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
15|D.03.02.01.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 |m3
d.3 0511-02 cm - podsypka
poz.16*0.5*0.15 m3 0.6825
RAZEM 0.6825
16/D.03.02.01.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC korugowane o $r. zewn. 400 mm m
d.3 0408-06
9.1 m 9.1000
RAZEM 9.1000
17|D.06.01.03. KNR-W 2-02 |Umocnienie dna wylotéw z przepustu ptytami betonowymi m2
d.3 1901-05 z.sz. |azurowymi o wym 60x40x8
5.1. 9928-01
analogia
1.5*0.4*2.0 m?2 1.2000
RAZEM 1.2000
18/D.04.04.02.|[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.3 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Uzupetnienie konstrukcji jezdni po wykonaniu robét montazo-
wych
9*0.5 m?2 4.5000
RAZEM 4.5000
4 45232400-6 |SCIEK PREFABRYKOWANY
19/D.02.01.01.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warst- |m2
d.4 0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(p0z.21+p0z.22)*0.25 m2 51.0000
RAZEM 51.0000
20|D.04.04.02.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci|m2
d.4 0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
SCIEK
46.63 m?2 46.6300
RAZEM 46.6300
21|D.06.01.03.|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 25x50x8 cm na podsypce ce-|m
d.4 0606-03 mentowo-piaskowej
204-30 m 174.0000
RAZEM 174.0000
22|D.06.01.03.|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych 30x100 o grubosci 15 cm |m
d.4 0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach z polimero-
betonu tzw. grzebieniowe
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
5 45233200-1 |ZJAZDY
23|D.02.01.01.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warst- |m2
d.5 0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
46.63 m?2 46.6300
RAZEM 46.6300
24|D.04.04.02.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.5 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
ZJAZDY
poz.23 m?2 46.6300
RAZEM 46.6300
25|D.04.04.02.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci|m?2
d.5 0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
ZJAZDY
poz.23 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
26|D.04.04.02.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy |m2
d.5 0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
ZJAZDY
Krotnos¢ = -3
poz.23 m?2 46.6300
RAZEM 46.6300
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5 ZJAZDY

6 KONSTRUKCJA DROGI

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
techn.
27|/D.04.03.01 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.5 0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.24 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
28|D.05.03.05 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.5|b. 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm - warstwa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W KR1
poz.24 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
29/D.04.03.01 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.5 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.24 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
30|D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.5|a. 0310-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1
poz.29 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
31|D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.5|a. 0310-06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ po zageszcz. - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S
KR1
poz.29 m2 46.6300
RAZEM 46.6300
6 45233200-1 |KONSTRUKCJA DROGI
32|D.02.01.01. | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.6 0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
150.53+550.26 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
33|D.04.04.02. | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.6 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
POBOCZE + JEZDNIA
poz.32 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
34|D.04.04.02.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci|m2
d.6 0114-07 po zageszczeniu 8 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
POBOCZE + JEZDNIA
poz.32 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
35|D.04.04.02. | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy |m2
d.6 0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
POBOCZE + JEZDNIA
Krotnosé = -3
poz.32 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
36|D.04.03.01 |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na |m?2
d.6 0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.33 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
37|D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.6|b. 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
cm - warstwa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W KR1
poz.33 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
38|D.04.03.01 |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na |m?2
d.6 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.33 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
39|D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.6|a. 0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S KR1 -
poz.38 m2 700.7900
RAZEM 700.7900
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6 KONSTRUKCJA DROGI
7 ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE + REGULACJE
8 OZNAKOWANIE

8.1 Stata organizacja ruchu

8.2 Czasowa organizacja ruchu

9 MAPA POWYKONAWCZ

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
techn.
40|D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.6|a. 0310-06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ po zageszcz. - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S
KR1
poz.38 m?2 700.7900
RAZEM 700.7900
7 45232000-2 |ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE + REGULACJE
41|D.00.00.00.|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75/m
d.7 03 mm
Zabezpiecznie sieci ORANGE
151.19 m 151.1900
RAZEM 151.1900
42|D.00.00.00. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7 1406-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
43|D.00.00.00. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.7 1406-04 gazowych
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
8 45233200-1 |OZNAKOWANIE
8.1 Stata organizacja ruchu
44|D.07.02.01. | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. szt.
d.8 0702-02 Stupki dt. 4 m dla tablic:
A A-7
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
45|D.07.02.01.|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm dt. |szt.
d.8 0702-02 2,0m. Dla urz. bezp. U-9b
A
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
46|D.07.02.01. | KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.8 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A A-7,U-9b
2+2 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
8.2 Czasowa organizacja ruchu
47|D.07.02.01. Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez kpl
d.8 analiza indy- |Wykonawce rob6t
2 widualna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
9 74274000-0 |MAPA POWYKONAWCZA
48|D.00.00.00. Opracowanie powykonawczej mapy geodezyjnej ha
d.9 analiza indy-
widualna
1.48 ha 1.4800
RAZEM 1.4800
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