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Rzgsnia OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Rza$nia

1]45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (Z WY-  [km
d.1]01 TYCZENIEM PASA DROGOWEGO)
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 5 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-02
27270.4+0.1*92 m3 118.000
RAZEM 118.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 10 cm m?2
d.1]0804-03
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1]1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45233000-9  |PODBUDOWY
5/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni - m2
d.2|03 zwiekszono do 40 cm
Krotno$¢ = 1.3333
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
6|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci poboczy ~ |m?
d.2|01
76+0.5*22+0.2%(80.5-22) m2 98.700
RAZEM 98.700
7|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 13 cm m2
d.2|01 Krotno$¢ = 0.8667
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
8/KNNR 6 0113- |Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 7 cm m2
d.2|04 Krotno$¢ = 0.875
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
3 NAWIERZCHNIE
9|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|07
24072 m2 480.000
RAZEM 480.000
10|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig- | m?2
d.3/01 z3ca)
240+80.5*0.08 m?2 246.440
RAZEM 246.440
11|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie- |m?2
d.3|02 ralna)
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
12|KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.3|05
98.7 m2 98.700
RAZEM 98.700
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