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Zalacznik
Przebudowa czgsci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid. 391 obreb Rekle

Strona 2/5

Do przebudowy drogi przyj¢to nastgpujace parametry:

Konstrukcja jezdni w km 0+000,00- 0+029,11:

* warstwa $cieralna z AC 118 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

* warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 - 8 cm

* podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
« siatka tensar

» wyréwnianie istniejacej podbudowy - 10 cm

Konstrukcja jezdni oraz pobocza w km 0+029,11- 0+043,11:
* warstwa $cieralna z AC 11S 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni w km 0+043,11 - 0+107,00:

* warstwa $cieralna z AC 118 50/70, KR 1-2 gr. 4 cm

* warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, KR 1-2 gr. 5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 2-31,5 - 8 cm

* podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 17 cm
« siatka tensar

* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31,5-63 - 36 cm
« siatka tensar

Konstrukcja pobocza km 0+000,00- 0+029,11:

* warstwa gorna z kruszywa famanego stab. mechanicznie (2 - 31,5mm) - gr. 7cm

* warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 27 cm
« siatka tensar

» wyrOéwnianie istniejacej podbudowy - 10 cm

Konstrukcja pobocza km 0+043,11- 0+107,00:

* warstwa gorna z kruszywa famanego stab. mechanicznie (2 - 31,5mm) - gr. 7cm

* warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5 - 63 mm) - gr. 27 cm
« siatka tensar

» wyréwnianie istniejacej podbudowy - 10 cm
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Przebudowa czgsci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid. 391 obreb Rekle
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 kalkulacja | obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
2 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
km 0,110
Konstrukcja nawierzchni jezdni
3 KNR AT-03 | Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0102/04 o grubosci 10cm
(doptata 0,7x)
462 m2 462,000
razem m2 462,000
4 KNR AT-06 | Przewdz materiatlow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/01
1 kurs 1,000
razem | kurs 1,000
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/06.2 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
176 m3 176,000
razem m3 176,000
6 KNR 2-01 | Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04.4 | kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 9x)
176 m3 176,000
razem m3 176,000
7 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
605 m2 605,000
razem m2 605,000
8 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(doptata 2x)
605 m2 605,000
razem m2 605,000
9 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
605 m2 605,000
razem m2 605,000
10 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokosci 5cm Analogia warstwa z
0102/01 geosiatki tensar
93*8 m2 744,000
64*8 m2 512,000
razem m2 1.256,000
11 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego dolomitowego 31,5-63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
480 m2 480,000
razem m2 480,000
12 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 21x)
480 m2 480,000
razem m2 480,000
13 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego dolomitowego 31,5-63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
698 m2 698,000
razem m2 698,000
14 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 2x)
698 m2 698,000
razem m2 698,000
15 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
698 m2 698,000
razem m2 698,000
16 KNR 2-31 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 698,000
17 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem

1004/07
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Przebudowa czgsci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid. 391 obreb Rekle
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
m2 698,000
18 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 zaggszezeniu 4cm
465 m2 465,000
razem m2 465,000
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy
0310/02 lem ponad 4cm gruboscei po zaggszezeniu
465 m2 465,000
razem m2 465,000
20 KNR 2-31 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 465,000
21 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 465,000
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszezeniu 3cm
558 m2 558,000
razem m2 558,000
23 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy
0310/06 lem ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniu
558 m2 558,000
razem m2 558,000
24 KNKRB 6 | Wypetnienie szczelin migdzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) gieb.14cm masa zalewowa,
0308/06 szer.szczelin 4cm. Analogia wypetenienie szczeliny migdzy istniejaca nawierzchnia bitumiczng a projektowana
20 m 20,000
razem m 20,000
25 KNKRB 6 | Oznakowanie poziome jezdni farba: linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie.
0704/02
72 m2 7,200
razem m2 7,200
Nawierzchnia pobocza i zjazdéw
26 KNR 2-31 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o gruboscei po zgeszczeniu 7cm
0204/05
210 m2 210,000
razem m2 210,000
27 KNR 2-31 | Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp
1403/05
107 m 107,000
razem m 107,000
28 KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociagowych
1406/04
szt 2,000
29 ZKNR 2 Uktadanie rur PE o $rednicy 40mm Analogia: uktadanie rur ochronnych na kablach teletechnika
0110/03
14 m 14,00
razem m 14,00
Rozbidrka istniejacej drogi tymczasowej
30 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/03
100*3 m2 300,000
razem m2 300,000
31 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lcm gruboscei ponad 3cm
(doplata 12x)
100*3 m2 300,000
razem m2 300,000
32 KNR AT-06 | Przewdz materiatlow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/01
1 kurs 1,000
razem | kurs 1,000
33 KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
0108/04
(doptata 14x)
1 kurs 1,000
razem | kurs 1,000
34 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypoéw z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01.2 | gasienicowa 74kW (100KM))
300*0,15 m3 45,000
razem m3 45,000

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
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Przebudowa czgsci drogi gminnej nr 109208 w miejscowosci Rekle na dziatce ewid. 391 obreb Rekle
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
35 Kalkulacja | Zabezpieczenie robot na czas ich prowadzenia
indywidualna
kpl 1,00




