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LS UWAGA:

0 Do kazdego zjazdu nalezy zastosowac tymczasowg “podiewke” z masy min.—bit.
w celu umozliwienia korzystania przez pojazdy ze zjozdu.
—Utrudniony zostanie przepfyw $ciekow z drogi do projektowanych wpustow
ulicznych (bedg tworzyty sie zastoiska)
— Zakfadane etapowanie przebudowy drogi nie moze by¢ dfuzsze jok jeden rok ze

wykonania zwigkszonej konstrukeji jezdni.

Uwaga:
- na jezdni w miejscach zjozdow ukfadat mase
min.—bit. niwelujgcq roznicg wysokosci.
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Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka piask.-cem4 :1 gr.4cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10cm
W-wa odsaczajacaz pospétkigr.10cm
Nasyp budowlany z pospétki

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka piask.-cem4 :1 gr.4cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm
W-wa odsaczajacaz pospétkigr.10cm
Nasyp budowlany z pospétki

@W-wq $cieralna AC11S50 /70 gr.5cm

Geosiatka o sztywnych weztach o wytrz. 100
W-wawiazaca AC16 W35 /50 gr. 6cm
W-wa podbudowy AC22P35 /50 gr.7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
W-wa odsaczajacaz pospoétki gr.15cm

Kraweinik betonowy 30 x15x100
Podsypka piask.-cem.4 :1gr.5cm
tawa betonowa gr.15¢m (0,059m  >/imb)
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Kraweinik betonowy 25 x15x100
Podsypka piask.-cem.4 :1gr.5cm
tawa betonowagr.15¢m (0,059m  */imb)

Ruradrenarska ©200mm
Otulina z geowtdkniny

Warstwa drenarska z kruszywa naturalnego
16-32mm gr. 50cm

Obsypka piaskowa gr.10cm
RuraPCV ¢$200mm
Podsypka piaskowa gr.15cm

@Kineta betonowa studni rewizyjnej

Ptyta fundamentowa gr.15cm

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: biuro@o—mega.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT SCIEZKA PIESZO—ROWEROWA, ZJAZDY
ADRES INWESTYCU: jedn. ewid. RZA@N\A dz. nr 895 obreb Suchowola, dz. nr 247, 269
obreb Rekle _
INWESTOR: GMINA RZASNIA
98-332 RZASNIA UL. KOSCIUSZKI 16
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3507 E NA ODCINKU SUCHOWOLA - REKLE
ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:  |inZz. DARIUSZ KUCHARCZYK L0D/0843/POCD /08
SPRAWDZAJACY SPEC. DROGOWA: |mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK L0D/0842/P0OCD /07
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
PRZEKROJE POPRZECZNE - SZCZEGOLY | 1: 25 13 MAJ 2016




