STARGETA PAJECZANS
ul.Kodely /6
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Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14, ppkt. ¢, pkt. 19 ppkt. a, f, art. 37 ust. 2, art. 64b,
art. 122 ust. 1 pkt. 1). i pkt. 3), art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 4), pkt. 6),
art. 133 ust. 1, art. 135 ust. 2 art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (. w
Dz. U. z 2015r poz. 469 ze. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 13 kwietnia 2016r., przez Panig Monike Andrysiak z firmy, Biuro —
Projektowo Inwestycyjne OMEGA s.c. ul. Ignacego Krasickiego 2; 97-500 Radomsko,
dziatajgcg w imieniu i z upowaznienia Wéjta Gminy Rza$nia w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzeni wodnych oraz na szczegblne korzystanie z wod
w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3507E
'w km 0+000 do km 4+622.52 na odcinku Suchowola — Rekle, gmina Rzaénia.

orzekam, co nastepuje:

Udzielam, Gminie Rzgénia, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na szczegblne korzystanie z woéd w ramach zadania inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3507E w km 0+000 do km 4+622.52 na
odcinku Suchowola — Rekle, gmina Rzg$nia w nastepujgcym zakresie:

I. Wykonanie urzadzen wodnych;
a). Likwidacja rowu przydroznego

Istniejacy réw przydrozny, po poludniowej stronie drogi powiatowej nr 3507E, zostanie
zlikwidowany poprzez zasypanie, zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 762, 895 obreb
Suchowola oraz 247, 269 i 391 obreb Rekle. Obecnie réw przydrozny, wiaczony jest do
istniejacych rowdw melioracyjnych zlokalizowanych w granicach przedmiotowej inwestycji.
Réw charakteryzuje si¢ $rednig glebokoscia H= 0,50-0,60 m i $rednig szerokoscig b= 1,50-2,30
m. Szerokos¢ dna rowu od 0,40-0,50 m.

b). Budowa podziemnych rurociggéw drenarskich

Odwodnienie pasa drogowego, przebudowywanej drogi powiatowej nr 3507E,
realizowane bedzie za pomoca systemu drenarskiego, kanaléw grawitacyjnych @ 200 w
oplocie z geowldkniny z odprowadzeniem do gruntu — dtugosci 2 296,70 mb. Projektowane
odcinki podziemnych rurociggédw drenarskich zostang poprowadzone pod nawierzchnig Sciezki
pieszo-rowerowej na glebokosci 1,00-1,10 m p.p.t. Dla przewidzianego systemu rur
drenarskich zastosowano studzienki rewizyjne © 300 mm. Studzienki rewizyjne posiadaja
teleskopowe zwienczenie wlazu z ptynng regulacja, a ich wysokos$¢é wynosi ok. 160 cm.

¢). Budowa rowu chlonnego ¢ nastepujacych parametrach:

- dlugosci L=21,15 mb,

- lokalizacja dziatka nr 762, obrgb Suchowola
- glebokosci H=1,0 m,

-szerokos¢ b =3,05 m,

- szerokoscig dna rowu 1,05 m,

- pochylenie skarp 1:1,



d). Budowa studni chlonnej o nastepujacych parametrach:

- §rednica DN1500 mm
- lokalizacja dziatka nr 895 obreb Suchowola,

Studnia wykonana zostanie z kregéw betonowych lub zelbetowych wypelniona bedzie
odpowiednio: piaskiem — warstwa wierzchnia oraz kruszywem naturalnym 16-32 mm —
warstwa spodnia. Studnia posiada¢ bedzie otwory o $rednicy 20 mm w krggach wypelnionych
kruszywem naturalnym 16-32 mm. Do studni, obustronnie, wlgczone zostana podziemne
rurociagi drenarskie $rednicy 200 mm. Studnia chtonna przykryta zostanie wlazem zeliwnym
typu ciezkiego (klasa D400) posadowiony na zelbetowej ptycie odciazajacej.

¢). Budowa wylotéw przykanalikéw do rowu przydroeinege o parametrach:

Projektuje sie budowe wylotow przykanalikéw wpustéw deszczowych do istniejgcego
rowu przydroznego w ilo$¢ 7 szt. Wyloty zlokalizowane beda na dziatkach nr ewid. 247 1 269
obreb Rekle. Przykanaliki wpustow deszczowych wykonane zostang z rur PVC-U SDR34 SN8
DN 200x5,9 mm.

W miejscach wylotéw przykanalikoéw wykonane zostang $cianki czotowe gr. 0,30 m
oraz dtugosci 2,0 m. Przeciwskarpy oraz dno istniejacego rowu przydroznego, w migjscach
planowanych wylotéw, umocnione zostana otoczkami lub plytami azurowymi na odcinku
rownym dhugosci $cianki czolowe;.

Lp. Oznaczenie Rzedna dna wylotu
(m.n.pm.)
1 W1 204,17
2 W2 204,67
3 W3 204,42
4 W4 204,46
5 W5 204,61
6 W6 204,47
7 W7 200,31

f). Przebudowa istniejacych przepustow

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych przepustow, w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3507E, w ilosci 3 szt. Przebudowa przepustow polegaé bedzie na ich
wydluzeniu. Projektuje sie wykonanie $cianek czolowych gr. 0,30 m oraz diugosci
odpowiednio 2,0 m — dla przepustéw z rur o $rednicy DN500 i DN600 mm oraz 2,20 m - dla
przepustu z rur o $rednicy DN1000 mm.

Lp. Oznaczenie Dlugos¢ Srednica Rzedna dna wylotu
przebudowy przepustu (mn.p.m)
(m) (mm)
1 Pp01-Pp02 1,50 500 202,00
2 Pp03-Pp04 1,25 600 203,32
3 Pp05-Pp06 1,60 1000 200,23




g). Wspélrzedne geograficzne urzadzen wodnych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym:

Punkt X Y
D01 50° 27 40,0593” 7° 55’ 46,0298~
D02 50°27° 39,9717” 7° 55° 49,1636~
D03 50° 27’ 39,9003” 7° 55’ 51,7271
D04 50° 27’ 39,8539~ 7° 55’ 53,3711”
D05 50°27° 39,7374” 7° 55’ 57,7618”
D06 50° 27 39,6263” 7° 56’ 1,8859”
D07 50° 27 39,5849” 7° 56’ 4,0587”
D08 50°27 39,5170 7° 56’ 6,6823”
D09 50°27° 39,4311 7° 56’ 9,5760”

D10 50°27° 39,3579
D011 50°27° 39,2732”
D012 50°27° 39,0379 ”
D013 50°27° 39,3823 ”
D014 50°27 39,6977 >
D015 50°27° 40,0173~
D016 50° 27 40,2983”
D017 50°27° 40,7084
D018 50°27 41,0824””

7° 56° 12,1247
7° 56’ 15,1149~
7° 56’ 25,2475”
7° 56’ 28,7189”
7° 56’ 31,5665~
7° 56’ 34,4230~
7° 56’ 36,7704
7° 56’ 40,5905”
7° 56’ 43,9517

D019 50°27 41,5132~ 7°56°47,8118”
D020 50°27° 41,9303” 7° 56’ 51,5229”
D021 50°27° 42,5979” 7° 56’ 57,4014”
‘D022 50°27 43,2237 7° 57 2,9706”

D023 50°27 45,3851” 7°57° 21,9741~
D024 50°27 45,8657 7° 57 26,1314
D025 50° 27 46,3667 7° 57 30,2677
D026 50° 27 46,7926” 7° 57 34,2313”
D027 50°27° 47,2162” 7° 57 37,9459
D028 50° 27" 47,7068” 7° 57 42,3349~
D029 50° 27 48,2554~ 7° 57 47,3755
D030 50° 27’ 48,7651” 7° 57 51,9325”

II. Oraz na szczeg6lne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu $ciekéw deszczowych
i roztopowych z pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nr 3507E w
miejscowosci Suchowola- Rekle, gmina Rzasnia do ziemi w nastepujacych ilosciach:

Qm = 17956,08 m>*/rok
Qqa = 29,34 m>/d
Qmax = 329,85 dm’/s

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow jakie nalezy speini¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r. poz.
1800)  oczyszczenia wymagaja wody opadowe z powierzchni  szczelnej terenéw
przemystowych, skltadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy
G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha. Planowana droga gminna bedzie
posiadata klas¢ L — lokalna w zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe nie
wymagaja oczyszczenia



III. Nakladam na Inwestora tj. Gmine Rza$nia, ul. KoSciuszki 16; 98-332 Rzas$nia,
nastgpujace obowigzki:

- prowadzenia prac objetych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie
z zakresem opisanym w operacie wodnoprawnym

- kazdorazowego uzgodnienia z Wydziatem Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
zmian zakresu robdt opisanego w operacie, stanowigcym podstawe uzyskanego
pozwolenia wodnoprawnego;

- usunigcia wszelkich szkdéd oraz pokrycia strat, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie
wykonywania i eksploatacji urzgdzen wodnych,

- przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w  zwigzku
z wykonywaniem robdt i uporzadkowania terenu w poblizu nowo wykonanych
urzadzen wodnych,

- usunigcia ewentualnych szkéd moggacych powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego;

- biezace utrzymanie i konserwacja urzadzen wodnych naleze¢ bedzie do Inwestora:

- przepusty, rowy, nalezy utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym ( udrazniaé,
odmula¢ ioczyszczal) a wszelkie uszkodzenia usuwac na biezgco:

IV. Wszelkie szkody powstale w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego, w stosunku do o0s6b trzecich pokrywaé bedzie Inwestor,  ktory
uzyskal przedmiotowe pozwolenie.

V. Zastrzegam, ze w przypadku =zaistnienia potrzeb, mogg by¢é na Inwestora
nalozone dodatkowe obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone interesu ludnosci,
badz srodowiska zgodnie z art. 133 Prawa Wodnego

VL. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone,
w przypadku wystapienia przyczyn uzasadniajacych jego cofnigcie lub ograniczenie
zgodnie z art. 136 ust. 1 Prawa wodnego.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIII. Decyzje wydano w oparciu o dokumentacje pt: ,,Operat wodnoprawny — Przebudowa
drogi powiatowe] nr 3507E w zakresie budowy, S$ciezki pieszo — rowerowej
z odwodnieniem, przebudowg zjazdé6w” opracowany przez Biuro Projektowo —
Inwestycyjne ,,OMEGA” s.c., ul. Ignacego — Krasickiego 2; 97-500 Radomsko;

IX.  Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreSlony
tj. do dnia 10 maja 2026r.

X. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych stalo si¢ ostateczne.

Uzasadnienie:

Pani Monika Andrysiak, wystapila w imieniu i z upowaznienia Wojta Gminy Rzasnia
do Starosty Pajeczanskiego z wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2016r., w sprawie udzielenia
pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie
z wod polegajagce na odprowadzeniu wod opadowych 1 roztopowych z terenu
przebudowywanej drogi powiatowej nr 3507E w km 0+000 do km 4 + 622.52 na odcinku
Suchowola — Rekle, gmina Rzaénia.



Do wniosku zostala zalaczona dokumentacja — operat wodnoprawny oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatéw w sprawie, Starosta Pajeczanski
dzialajgc zgodnie z art. 61 § 4 KPA, informacjg znak: 0S.6341.5.1.2016r. z dnia 22 kwietnia
2016r. zawiadomit strony postepowania o jego wszczeciu oraz przystugujacym prawie
zapoznania si¢ z aktami postgpowania oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow,
materialéw, zgloszonych zadan a takze do ztozenia dodatkowych wyjasnien mogacych mieé
znaczenie w sprawie. W wyznaczonym terminie zadna ze stron nie wniosta uwag otraz
wnioskow.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostala decyzja w sprawie umorzenia
postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Decyzja Wéjta
Gminy Rzgs$nia znak; UGG.6220.2.2016.AD z dnia 14.03.2016r. zm.).

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuje powierzchniowe odwodnienie pasa
drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nr 3507E. Obecnie $cieki deszczowe
i roztopowe wprowadzane sg do istniejacych rowow przydroznych, z ktérych jeden zostanie
zlikwidowany w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3507E. Po przebudowie $cieki
deszczowe 1 roztopowe wprowadzane bgda powierzchniowo do projektowanych podziemnych
rurociggow drenarskich, projektowanej studni chtonnej oraz projektowanego rowu chtonnego

a takze, tak jak obecnie, do istniejacego rowu przydroznego niepodlegajacego
likwidacji. W ramach przedmiotowego zadania planuje sie réwniez przebudowe istniejacych
przepustow w ilos¢ 3 szt. oraz budowe wylotéw przykanalikow wpustow deszczowych w ilosci
7 szt. Zaréwno wyloty przykanalikow jak i przebudowy przepustéw umocnione beda
$ciankami czolowymi gr. 0,30 m.

Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 762, 895 obreb Suchowola
oraz na dzialkach nr ewid. 247, 269, 391 obr¢b Rekle, gmina Rzaénia.

7 uwagi na to, ze planowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcych,
dotychczasowych kierunkach sptywéw wod, nie przewiduje sie negatywnego wplywu
gospodarki wodnej na tereny przylegle, jak réwniez na wody powierzchniowe i podziemne. Po
wykonaniu inwestycji nalezy spodziewaé si¢ pozytywnego wplywu w postaci sprawnego
odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drogi, a takze likwidacji tworzacych sie przy
intensywniejszych opadach rozlewisk.

W przypadku zaistnienia potrzeb, mogg by¢ na Inwestora, nalozone dodatkowe
obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrong interesu ludno$ci badz srodowiska zgodnie z art.
133 Prawa wodnego.

W toku prowadzonego post¢powania strony nie wniosly zastrzezefi oraz uwag co do
realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. W oparciu o analizg przedstawionej
dokumentacji, zamykajgc postepowanie w przedmiotowe] sprawie Starosta Pajeczanski uznat,
ze mozna wyda¢ pozwolenie wodnoprawne na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu




Pouczenie

Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz U. z 2015r. poz. 469 )
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

Otrzymujsa:

1. Pani Monika Andrysiak
Biuro Projektowo — Inwestycyjne OMEGA s.c.,
ul. Ignacego Krasickiego 2; 97-500 Radomsko,
2. Urzad Gminy Rzaénia
ul. Koéciuszki 16; 98-332 Rzgénia
3. Powiat Pajeczanski
ul. Ko$ciuszki 76; 98-330 Pajeczno
4. Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie z/s w Dzialoszynie
ul. Bugaj 23; 98-355 Dzialoszyn
5.a/a

Do wiadomos$ci:

1. RZGW w Poznaniu
Pion Zasobow Wodnych
ul. Grunwaldzka 21; 60-783 Poznan
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Lédzkiego
ul. Pitsudskiego 21; 90-051 Lédz



