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Specyfikacja Techniczna D.02.03.02.

D 02.03.02 WZMOCNIENIE PODLOZA GEOWLOKNINA ( kod WSZ 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowtdkning podtoza na gruncie dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej DP2311E
w m. Str6za, gm. Rza$nia w zakresie budowy $ciezki rowerowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem umocnienia
gruntu pod elementami prefabrykowanymi zwigzanymi z umacnianiem rowdw i drenazem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowldknina — materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spéjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie
lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenia termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty.

1.4.2. Wzmocnienie geowidkning podioza nasypu — wykorzystanie wlasciwosci geowtokininy do poprawienia wtasciwosci
mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.3. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.4. Stabe podtoze — warstwa gruntu nie spetniajaca wymagan, wynikajaca z warunkow no$nosci lub statecznosci albo
warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materialy do wykonania wzmocnienia podtoza nasypu za pomoca, geowtdkniny powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Geowldkniny

Do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podtoza nalezy stosowaé geowtdkniny o wadciwoSciach:

wytrzymato$¢ na rozcigganie > 11kN/m,

wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR > 3kN,
Geow{oknlna powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng
folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie
powinny wptywa¢ na wiasciwosci geowtokniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak réwniez przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podfozu. Nie nalezy uktadac na
nich Zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich
temperatur.

2.2.3. Grunty na nasypy

Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.01.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3. W zaleznosci od
potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
do uktadania geowtokniny uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajacej rozwijanie geowtokniny ze szpuli, np. prze podwieszenie
rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.
Do wykonywania rob6t ziemnych — réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce
wymaganiom SST 02.00.01.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Geowtdkniny mogg by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, zabezpieczenia
opakowanych rolek przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcigé
geowtdkniny. Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt. 5.
5.2. 5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, usuniecie przeszkdd, przygotowanie
podtoza i ewentualne usuniecie gornej warstwy podtoza stabono$nego. Przygotowanie podtoza wymaga:
usuniecia drzew, krzew6w, korzeni, wigkszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat tekstylny, a takze ziemi roslinnej, o ile
jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
wyréwnanie powierzchni, najlepiej przez $ciecie tyzka w ruchu do tylu, aby uktadany materiat geotekstylny przylegat na cate;
powierzchni do podtoza.

5.3. 5.3. Uktadanie i zasypywanie geowtdkniny

Geowtdkniny uktada sie zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm, ewentualnie taczac pasma. W
przypadku uktadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50cm. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U lub chwilowo obcigzy¢
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Zasypywanie powinno nastepowac od czota na utozony materiat, po czym zasypka
rozktadana jest na catej szeroko$ci powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie.
Zalecane jest ukfadanie w kierunku wznoszenia sie niwelety nasypu. Duze kamienie nie powinny byé zrzucane z wigkszej
wysoko$ci, by nie zniszczyé geowtdkniny. Pasma nalezy uktada¢ dachéwkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowato
podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki min. 20cm. Za zgodg Inzyniera mozna
dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napigcie materiatu,
dzieki czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Sposdb wykonania
nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.01.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje ponizsza tablica.
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Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢  |Warto$ci dopuszczalne
badan
1 |Oczyszczenie i wyrdwnanie terenu Cate podtoze wg. pkt. 5.2
2 |Prawidtowos¢ utozenia geowtdkniny, przyleganie Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej,
do gruntu, wymiary, wielko$¢ zaktadu aprobaty techniczneji pkt. 5.3
3 [Zabezpieczenie geowtdkniny przed [Kontrola biezaca ..
przemieszczeniem, prawidfowo$¢ potaczen,
zakotwien, balastu
4 |Przestrzeganie ograniczen  ruchu  roboczego [Kontrola biezgca Wg pkt. 5.3
pojazdow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja przygotowanie podtoza i utozenie geowtdkniny.

metr kwadratowy) utozonej geowtokniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuije:
—  prace pomiarowe, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow,
—  wykonanie robdt przygotowawczych, utozenie geowtokniny,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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