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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU (kod WSZ 45112210-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu dla Zadania: Przebudowa drogi wojewddzkiej 483 w m. Stréza, gm. Rzasnia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych.

Przewiduje sie zdjecie humusu o $redniej grubosci 20 cm z powierzchni terenu przeznaczonego pod chodnik i zjazdy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt, ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg

Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Techniczne;
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3.  SPRZET

Do wykonania Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: réwniarke, spycharke, koparke i drobny
sprzet reczny - fopaty, szpadle inne.
Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wyb6r srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.

5.2. Zakres wykonywanych Robot:

a) Humus nalezy zdja¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 25 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz 25 cm nalezy jg zdja¢ na peing gtebokosé zalegania.
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b)  Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.
Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania.

c) Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych w
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

9.  WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy (mz) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.
Cena jednostkowa obejmuje zdjecie humusu na petng glteboko$¢ jego zalegania wraz z odwozem i sktadowaniem
zgodnie z p. 5.2.b.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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