Specyfikacja Techniczna D.03.01.01

S ®©oexN

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.

2.1

3.1
3.2.
3.3.
34.

5.1.
5.2.
53.
54.
5.5.
5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

SPIS TRESCI
WSTEP.....ooessmerssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssss st sasssssess s e s AR AR SRR AR R AR AR AR R 53
PRZEDMIOT ST .oooeeeeeeeeee oo seeeeeeseeeeseeseessseeeeesseseseseees s e eeseseeeseseees s e eeseseee s e ees s ee s e eesseseeeeseeeeseeeeseenen 53
ZAKRES STOSOWANIA ST .o eeeeeeeeseeseseseeseesseesseesssesesssssesessseessesesesesseessssessssesssssesssssssesseensees 53
ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ... sseeeseeeesssesessssee s sesssseesesaeseessseese s 53
OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ovoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseaeeseessessesesseseassssesssesesesssessssssesssesesssssesssesassseones 53
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ooooooeeeveeeceeseeeeeeeeeeeseeseeseseeeseseseeeseseesssseessseeessessenessenes 53
MATERIALY ..oovvrvveveesssesssssssssssssssesssssessssssssessssssssesssssssssssssesssssssssssssssesssssssessesssssessessssssnesssssessesesssssesssssessessssens 53
WYMAGANIA DLA BETONU STOSOWANEGO W WYKONANIU PRZEPUSTOW: ....corrvveeeeeeeeeeseseeesseesenns 53
SPRZET ...oovuuuuessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssasssssssssssssaasssss s asss AR AR R AR R AR 54
ROBOTY ZIEMNE = RECZNE .......oovoooooeeeeeeeee e eseeeeeesseeeesseeseessessesseesesssee s sessesesses e ssseesseseeessenes 54
MONTAZ PRZEPUSTU ... vveoeeeeeeeeeeeeeeesesseeeeeeseseeseseesseseaessssesessseeesseseassssessseseeesssseesssseessssesssssesssssesssenenes 54
WYKONANIE FUNDAMENTU | SCIANEK CZOLOWYCH......voooveeeeeeoeeeeereeeeeeseseeessseessesseesssessesssssssesseeseees 54
SPRZET DO ODWODNIENIA WYKOPOW...........ovvveeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeesseseeseseeesssessesesesesseseeesseeessessseesseees 54
TRANSPORT «....oooumreesesssssssessesssssssessssssssssssssssessssseseesssssse s £bes SRS AR RS R SRS R RS R SRR SRS R e Rt 54
WYKONANIE ROBOT .....ooovevesreeessssesssessssssssssssesssssessssssesssanessssssesssssssssssnesessssessssssasssanessssssessssssasssssessssssessssssesssseses 54
ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE .........ooevveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeseeessesesaessesesesesessssseessseesssssessssssesssssassseeessenen 54
WYKOPY ..o eeeeesse e seseeeeeee e ese e s e s et e s e e e e e ee e e s e e e s e eee s eees e eesseseeesseensnes 54
FUNDAMENT ..o eee e eee e e s eee s e e s eesee e s e eee s ee s s ee s e eeeseseeeeseeees e eeseenen 54
IZOLACIA RUR ... eeeee e e esee s s e s s s e e s e s s e se e ee e e s s ee s e e e s eee s eesseeessenen 54
MONTAZ PRZEPUSTOW ..o eeeeeeeseseeeseseeeeseeaeeseseeeseseesesessesessseeesssseess s aessssesesssseessesassssesssennn 55
ZASYPANIE WYKOPU ...t eeeeeseeseaeeseseeeseseseseseesseseseseseesseseseseseessesaesesseessssassseseeesesessssssaesseessees 55
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....oomrreressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssasssssssssssssnsssssessssssssssssanns 55
KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTOW I WYLOTOW.......vveereeereeeeeeeeereeeseeeeseeeseeesesessseeesneee 55
KONTROLA WYKONANIA LAWY FUNDAMENTOWEY .....oovveeoeeeeeeeseeeeeeeseseeeseeeeseeseeeseses s sesssesssesessseseesseees 55
KONTROLA WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH......ovvoooeeveeeeeeeeereeeeeeeesessseeeseeessseeesnene 55
KONTROLA POLACZENIA PREFABRYKATOW.........ooioveeeeeeseeeeeeeeeeeseseeeeeseesesseseessseesessseeseeseeesesssessseseens 55
KONTROLA IZOLACUI SCIAN PRZEPUSTU....oovveeoeeeeeeseeeseeeseeeseseesseesseesessessessssesessesssssessssssesssesesssesesseees 55
OBIMIAR ROBOT .....ouuieeesseesssesssssesssssesssssessssssessssssesssasssssssessssssasssssessssssessssssssssssesssesesssasessssssessssnessssssssssnsesssaneses 56
ODBIOR ROBOT .....oouurietussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssasssssssessssssasssasesssesesssassasssssessssssssssenssssssssssensnss 56
PODSTAWA PLATNOSCL.....covurieeeseeeseseessssesesssesssssesssssesessssessssssesssssessssssesssssesssssessssseesssansssssssessssnessssssssssssesssanes 56
PRZEPISY ZWIAZANE............cooumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 56

Biuro Projektowo-Inwestycyjne ()MEQA s.c. D.Kucharczyk, E.Kucharczyk 52



Specyfikacja Techniczna D.03.01.01

D.03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI (KOD WSZ 45232452-5)

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustéw pod
korong drogi i pod zjazdami dla Zadania: Przebudowa drogi powiatowej DP2311E w m. Str6za, gm. Rzasnia w zakresie
budowy $ciezki rowerowe;j.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami.
Zakres robét obejmuje:
—  budowe przepustow rurowych @30, @40, @60 cm pod zjazdami,
— budowa $cianek czotowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, projektem oraz okre$leniami zawartymi w DM.00.00.00.
,Wymagania Ogélne”.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt , ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.
Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”

2. MATERIALY

Do wykonania przepustow nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
— deskiiglaste Il klasy do wykonania szalunku $cianek czotowych,
— cement portlandzki ,35" do zapraw,
— rury betonowe i zelbetowe lub z rur korugowanych o @30 cm do @60 cm
—  beton B-30 do wykonania $cianek czotowych,
—  2wir lub thuczen o nasigkliwosci < 5% do wykonania taw pod przepustem,
- pospdtka
— abizol P i R do izolacji elementéw betonowych
— piasek.

Prefabrykaty, beton, cement i materiaty izolacyjne powinny posiada¢ atest producenta potwierdzajacy ich zgodno$¢ z
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm.

Pozostate materiaty powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajace na ocene ich wtasciwo$ci i stwierdzenie ich
przydatno$ci do wbudowania.

21.  Wymagania dla betonu stosowanego w wykonaniu przepustow:

—  beton klasy min. B-30,

—  nasigkliwo$¢ < 5%,

—  mrozoodporno$¢ = F150,

—  przepuszczalno$¢ wody = W8.
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3. SPRZET

3.1.  Roboty ziemne - reczne

—  dowolny samowytadowczy Srodek transportu,
—  plyta wibracyjna lub inny lekki sprzet zageszczajacy do zageszczenia podioza gruntowego.

3.2.  Montaz przepustu
—  zuraw samochodowy.
3.3.  Wykonanie fundamentu i §cianek czotowych

— agregat pradotwérczy,
—  wibrator pograzalny.

3.4. Sprzet do odwodnienia wykopéw

Specyfikacie sprzetu do odwodnienia wykopdw Wykonawca zaproponuje w projekcie technologii odwodnienia
wykopow, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

4, TRANSPORT

Odwoz gruzu gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Srodki transportu dla jego wykonania zostaly podane
w p. 3. Grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania do
zasypek oraz wykonania nasypow.

Dopuszcza sie pozostawienie w miejscu Robot gruntu przeznaczonego do zasypania wykonywanych konstrukcji w
miejscu nie powodujacym utrudnienia wykonywania Robét.

Do transportu rur betonowych nalezy uzywaC samochoddw skrzyniowych. Przewozone rury nalezy rozmiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ samochodéw wywrotek lub samochodowych mieszarek do betonu.
Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajacy rozsegregowanie sktadnikéw a czas
transportu powinien umozliwi¢ dowiezienie i woudowanie mieszanki przed rozpoczeciem wigzania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Roboty przygotowawcze

—  Geodezyjne wyznaczenie trasy
—  Oznaczenie reperu roboczego

5.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac z bezposrednim zatadunkiem gruntu na srodki transportowe i odwozem poza miejsce robét
lub ztoZzeniem gruntu w celu pdzniejszego wykorzystania do zasypek.

5.3. Fundament

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ fundament przepustu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Fundament z betonu nalezy wykona¢ w deskowaniu. Mieszanke betonowg o konsystenciji gestoplastycznej (K-1) lub
plastycznej (K-2) nalezy zagescic wibratorem pograzalnym.

54. lzolacjarur

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
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lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac¢ lepikiem bitumicznym na
gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.
Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte
izolacjq przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

5.5.  Montaz przepustow

Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym
podtozu zgodnie z dokumentacjq projektowa. Styki elementdéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa wg PN-B-14501
[20].

5.6. Zasypanie wykopu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednie. Zasypke nad
przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji projektowej lub SST. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i
nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 [34].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu atesty i niezbedne badania wszystkich
materiatow, ktore bedg uzyte do wykonania przepustow.
Kontrola jakosci robét polega na:
— sprawdzeniu jako$ci materiatow,
—  kontroli spadkow podtuznych dna rury, réwnosci ich utoZenia i izolacji stykow,
—  kontroli jakosci wykonania przez sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét
z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt.5.

6.1.  Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotdéw i wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
6.2.  Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokosciowe,
— grubosé tawy,
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.
6.3.  Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
—  ksztaltu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ Scianki - wg dokumentaciji projektowe;j),
— wygladu zewnetrznego,
— wytrzymatoSci betonu na $ciskanie,
— $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia.

6.4.  Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego
przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.5.

6.5.  Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnos$ci z wymaganiami punktu 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla budowy przepustow jest metr (m) przepustu w rozréznieniu na $rednice (wymiary).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét polega na:
—  kontroli jako$ci materiatéw,
—  petnym sprawdzeniu wynikéw badan laboratoryjnych,
—  sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania warstw izolacji powtokowej,
—  sprawdzeniu utozenia uszczelek i wypetnienia spoin,
—  sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci wykonanych Robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST
oraz przywotanymi normami i przepisami branzowymi, Wykonawca wykona odpowiednie roboty poprawkowe usuwajac

wszystkie wady w czasie i w sposéb nie hamujacy postepu innych Robét Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr (m) budowy przepustu w rozréznieniu na $rednice (wymiary).
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

— wytyczenie Robdt w terenie,

— wykonanie i odwodnienie wykopdw,

—  profilowanie i zageszczenie poditoza gruntowego,

— wykonanie fundamentu pod przepust,

— utozenie rur i ich podbicie betonem,

— wykonanie $cianek czotowych przepustu,

— wykonanie izolacji $cian przepustu i $cianek czotowych,

—  zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem,

—  zakup i transport materiatow,

— badania i pomiary sprawdzajace,

— oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

— BN-74/8935-04  Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
— BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
— PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne CMEQA s.c. D.Kucharczyk, E.Kucharczyk

56



