Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. ul. Sucharskiego 353,
M.Andrysiak, D.Kucharczyk 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (etap | i etap 1)
45233120-6 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)
45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)
45233200-1 $CIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (etap | 0+0,0 do 845 i etap Il od 0+230 do 2+110)
45233120-6 SCIEZKA ROWEROWA W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)
45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)
45233120-6 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
45233120-6 DRENAZ + WPUSTY (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
45232400-6 PRZEPUSTY
45232400-6 ROW KRYTY KM 0+980,0-1+044,0
45111240-2 REMONT SKARP ROWU, PRZEBUDOWA ROWU, ROW UMOCNIONY
45233200-1 OZNAKOWANIE
45232000-2 REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI ORANGE
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Rzasnia

ul. Kosciuszki 16

98-332 Rzgsnia

Adres inwestycji:  Gmina Rzgsnia m. Stréza,

jedn. ewid. Rzgsnia dz. nr 545, 340, 340/4 obreb Rzasnia, dz. nr 20,149, obreb Rekle, dz. nr 107 obreb Zielecin, dz. nr 279/1, 279/5,
279/6, obreb Str6za

Parametry inwestycji
- Wiasnos¢ terenu inwestycji Powiat Pajeczanski
- Kategoria drogi powiatowa
- Klasa drogi Z
- Dlugosc sciezki pieszo-rowerowej z kostki bet. bezfaz. 248,80 mb
- Dlugosc¢ sciezki rowerowej z kostki bet. bezfazowej 1 188,40 mb
- Dlugosc sciezki rowerowej z BA 3 851,60 mb +55,47 mb
- Dlugos¢ chodnikéw z kostki bet. bezfazowej 1 164,02 mb
- Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki bet. bezf. 419,50 m2
- Powierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bet. bezfazowej 1 425,50 m2
- Powierzchnia $ciezki rowerowej z BA 5 740,30 m2 + 86,88 m2
- Powierzchnia chodnikéw z kostki bet. bezfazowej 1 509,70 m2
- Powierzchnia zjazdéw 1 365,00 m2
- Dhugos¢ kanalizacji deszczowej (drenaz ?0,2m) 628,10 mb
- Dlugosc kanalizacji deszczowej (row kryty ?0,6m) 42,20 mb
- Dlugos¢ przykanalikéw 37,60 mb
- Dtugos$¢ umocnionego rowu 2 213,80 mb
- llo$¢ wpustéw ulicznych 19 szt.

- llos¢ studni rewizyjnych ?1200mm 2 szt.
- llos¢ studni rewizyjnych 22000mm 1 szt.
- llos¢ osadnikéw zelbetowych 2szt.

- llos¢ drzew do usuniecia -

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500

Pomiar uzupetniajacy stanu istniejgcego elementéw objetych przebudowg wykonany przez uprawnionego geodete.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

obowigzujace normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2311E.

W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie:

. Budowa s$ciezki pieszo-rowerowej,

. Budowa chodnikéw,

. Budowa $ciezek rowerowych,

. Budowa drenazu z wpustami ulicznymi,

. Przebudowa zjazdéw,

. Przebudowa przepustéw pod zjazdami (przepusty zwigzane sg z wiasciwym odwodnieniem pasa drogowego)
. Zabezpieczenie rurg ostonowa sieci kablowej ORANGE (km 4+893)

. Przebudowa odcinkéw rowdw przydroznych oraz umocnienie rowow,

. Zmiana statej organizacji ruchu.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaly na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszczg sie w granicach
whasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejacej drogi publicznej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji wytrzymatosciowej niewykazujgcej zmeczenia materia-
towego. Projekt podzielony zostat ha etapy w celu czytelnego rozgraniczenia lokalizacji zamierzenia budowlanego.
ETAP | - od km 0+000 do km 0+845 Sciezka rowerowa min.-bit. szer. 1,5m (dz. nr 545 obreb Rzasnia)

ETAP Il - od 0+000 do 5+124,95 w zakresie:

- chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej bezfazowej od km 0+000 do km 0+210,91

- Sciezka rowerowa szer. 1,5m min.-bit. od km 0+230 do 3+296,50

- $ciezka rowerowa szer. 1,5m z kostki betonowej bezfazowej od km 3+330 do km 4+528.

- od km 4+528 do km ok. 4+833 Sciezka pieszo -rowerowa objeta odrebnym opracowaniem.

- $ciezka pieszo-rowerowa szer. 2,5m z kostki betonowej bezfazowej od km 4+522 do km do km 4+780
- chodnik szer. 2,0m z kostki betonowej bezfazowej od km 4+780 do km 5+020

- chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej bezfazowej od km 5+020 do km 5+124,95

©CoO~NOUAWNE

3.2. Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005
Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajaca wymagania PN S 96012/1997
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

Obramowanie $ciezki pieszo-rowerowej od terenu pobocza i terenu zielonego, wykona¢ z obrzeza 8x30 na tawie betonowej, od strony
jezdni drogi powiatowej kraweznikiem ulicznym 15x30 na tawie betonowej z oporem, natomiast od strony jezdni drogi wojewédzkiej kra-
weznikiem drogowym 20x30 na fawie betonowej z oporem. W miejscach zjazdéw zastosowac przy jezdni kraweznik najazdowy.
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3.3. Konstrukcja $ciezki rowerowej i zjazdéw (naw. min.-bit.)
W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm
W-wa wigzgaca AC 16 W 35/50 gr. 6cm
W-wa podbudowy AC 22 P 35/50 gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 15 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

Warstwe $cieralng i wigzacg wykonywac z przesunigciem taczen o wartos¢ 25cm wzgledem warstwy spodniej. Bezposrednio przed ukla-
daniem warstwy Scieralnej rozlozyé geosiatke o sztywnych weztach i wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuzne i poprzeczne wiokien o war-
tosci 100kN/m. Laczenia warstw nawierzchni "starej" i nowej wykonywac przy uzyciu tasm bitumicznych. Nawierzchnie na zjezdzie prze-

3.4. Konstrukcja $ciezki rowerowej i zjazdéw (naw. kostka bet.)
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005 - kolor
Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 10 cm zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006
Nasyp budowlany z pospétki (Is=0,98) zgodnie z PN-B-02480:1986

Obramowanie chodnika od terenu pobocza wykonac¢ z obrzeza 8x30, od strony jezdni opornikiem prostopadtosciennym 15x30 na tawie
betonowej z oporem. Nawierzchnie zjazdu od strony posesji zablokowaé¢ kraweznikiem w ukfadzie "na ptask" na tawie betonowej z opo-
rem. Na dtugosci zjazdu zastosowaé przetamanie jego profilu zabezpieczajgace przed sptywem wod z pasa drogowego na posesje i z po-
sesji na teren pasa drogowego.

3.5. Konstrukcja chodnika

Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005 - kolor

Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997

Piasek zwirowy gr. 10 cm zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006

Nasyp budowlany z pospotki (Is=0,98) zgodnie z PN-B-02480:1986
Obramowanie chodnika od terenu pobocza wykonac¢ z obrzeza 8x30, od strony jezdni kraweznikiem ulicznym 15x30 na tawie betonowej
z oporem. W miejscach zjazdéw zastosowac przy jezdni kraweznik najazdowy.

3.6. Konstrukcja scieku przykraweznikowego

Kostka betonowa gr. 8 cm zgodna z PN-EN 1338:2005 - szara

Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 (0,038m3/1mb)

Istniejacy grunt G1
Od km 0+000 do km 0+210,91 w Etapie Il, istniejace betonowe prefabrykowane koryta $ciekowe przeznacza sig do rozbiorki i w zamian
ich stosuje sie $ciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw kostki betonowej. Koryta $ciekowe po rozbiérce przetransportowa¢ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

3.7. Odwodnienie
Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodniki, $ciezka rowerowa, $ciezka pieszo-rowerowa) wody roztopowe i opadowe beda zbierane
za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych z odprowadzeniem do systemu rur drenarskich, powierzchniowo do umocnionych,
istniejacych i poddanych przebudowie rowéw przydroznych w pasie drogowym.
Likwidacja rowow przydroznych:
W wyniku potrzeby budowy $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej, istniejace rowy projektuje sie do zasypania zastepujac je czesciowo
systemem drenazu w lokalizacjach opisanych ponizej. Grut do zasypania o kategorii G1 pochodzi¢ bedzie z korytowania istniejacego po-
bocza, a w przypadku gdy nie bedzie spetniat wymagan normy PN-86/B-02480, nalezy dokona¢ dowozu gruntu.
Budowa podziemnych rurociggéw drenarskich:
Lokalizacja projektowanych odcinkéw drenarskich:
- odcinek 1 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D01-D21) - wedtug odrebnego opracowania
- odcinek 2 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D22-D26) od km 4+880 - 5+000,
Projektowane odcinki rur drenarskich zostang poprowadzone pod nawierzchnig planowanej $ciezki pieszo-rowerowej na gtebokosci 1,
00-1,20 m p.p.t.
Materiatami podstawowymi drenazu pod chodnikiem sa: rura drenarska $r.200mm w otulinie z geowtdkniny, studzienka rewizyjna koru-
gowana $r.315mm, w-wa filtracyjna z kruszywa tamanego 31,5-63mm.
Rury w oplocie z geowtokniny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej i warstwie filtracyjnej. Potaczenia rur drenarskich ze studzienkami w
systemie drenazu taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréw jako $rodka po-
slizgowego.
W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Na gtebokosci ok. 30
cm ponad rurociggiem nalezy utozyé w wykopie ostrzegawczg polietylenowa tasme lokalizacyjng z wktadka metalizowang koloru zielone-
go na catej dtugosci drenazu.

Glebokos¢ posadowienia drenazu pokazano na rysunkach szczeg6tow, przy czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wy-
nosi¢ min 70cm.
Nie zaleca sie prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +50C.
Dla przewidzianego systemu rur drenarskich zastosowano studzienki rewizyjne ?300mm. Studzienki rewizyjne posiadajq teleskopowe
zwienczenie wtazu z ptynna regulacja, a ich wysoko$¢ wynosi ok. 160cm.
Zwienczenie studzienek rewizyjnych w nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej stanowi wtaz zeliwny typu lekkiego, natomiast w nawierz-
chni zjazdu typu ciezkiego posadowiony na zelbetowej ptycie odcigzajacej. Studzienka podczas montazu nie moze przenosi¢ obcigzen
komunikacyjnych. Zelbetowa plyta odcigzajgca przenosi obcigzenia nawierzchniowe na otaczajgcy studzienke grunt. Nie dopuszcza sie
opierania plyty zelbetowej bezposrednio na goérnej krawedzi konstrukcji studzienki.
Przebudowa rowu przydroznego
1. R6w oznaczony zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R01-R02 projektowany jest do przebudowy na odcinku od km 4+670 do 4+
879.
W zakresie niniejszego opracowania zawiera sie odcinek od km 4+824 do km 4+879 dtugosci 55,9mb, pozostata cze$¢ od km 4+670 do
4+824 objeta zostata oddzielnym opracowaniem. Lokalizacja rowu na dziatce nr 279/5 obreb Str6za. R6w po przebudowie posiadat be
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dzie gtebokos¢ H=0,7m i szerokos¢ b=1,8m oraz szerokos$¢ dna bd=0,4m, pochylenie skarp rowu 1:1.

2. Réw oznaczony zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R03-R04 projektowany jest do przebudowy od km 4+526 do 4+571. W zakre-
sie niniejszego opracowania zawiera sie odcinek od km 4+526 do km 4+531 diugosci 4,34mb, pozostata czes¢ od 4+531 do 47+571 ob-
jeta zostata oddzielnym opracowaniem. Lokalizacja rowu na dziatce nr 279/1 obreb Stréza. Réw po przebudowie bedzie posiadat giebo-
kos¢ H=0,55m, szerokos¢ b=2,6m oraz szerokos¢ dna bd=0,4m, pochylenie skarp 1:1,5.

Przebudowa rowo6w polega na zmianie ich potozenia wzgledem krawedzi jezdni z uwagi na projektowang w $ladzie rowu R03-R04 $ciez-
ke pieszo-rowerowg, a w sladzie rowu R01-R02 $ciezke pieszo-rowerowa i chodnik.

Przebudowa rowow przydroznych poprzez wykonanie rowéw krytych

W zakresie niniejszego opracowania zawiera sie odcinek od km 0+980 do km 1+044 (oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawneg-

o}

K13-K8).

Roboty nalezy wykona¢ w ponizszej technologii:

- Wykop pod utozenie rur ?600mm i studni rewizyjnych 21200 wykona¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia korpusu drogowego przed nie-
kontrolowang utratg statecznosci (wykop umocniony).

- Na dno wykopu utozy¢ warstwy podsypki z piasku gr. 20cm,

- Utozy¢ osadnik betonowy, rury betonowe, zabudowac¢ $cianki czotowe i studnie rewizyjne. Wszystkie elementy betonowe na styku z
gruntem zabezpiecza¢ powtokami przeciwwilgociowymi poza placem budowy.

- Za wylotem rowu krytego w km 0+763,8 i w km 0+769,9 utozy¢ na dnie umocnienie z prefabrykowanych azurowych elementéw betono-
wych 60x40x8 na dtugosci 2,0mb.

Przed wlotem do osadnika rezygnuje sie z dodatkowego umocnienia dna, gdyz na odcinkach przed wlotami projektowany jest row umoc-
niony prefabrykowanych elementéw betonowych spetniajacych role umocnienia dna.

- Dokonac obsypki i zasypki utozonych elementéw betonowych dokonujgc wlasciwego zageszczenia do min. 1s=0,98

- Zamontowac¢ wtazy zeliwne na studniach rewizyjnych w dostosowaniu wysokosciowym do rzednej $ciezki rowerowej w danej lokalizacji.
Materiatami podstawowymi sktadajgcymi sie na sie¢ rowow zakrytych sa: rura betonowa WIPRO (PN-EN 1916:2005 - beton C45/55)
600mm, studnie zelbetowe ze zwienczeniem ptytowym $r. 1200, Scianki czotowe oraz osadniki zelbetowe wychwytujace zanieczyszcze-
nia w postaci piasku i materiatu luznego przed przedostaniem sie w sie¢ rurociggow.

Pozostate odcinki rowéw krytych (oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R2-R3 i K7-K1) wedtug odrebnego opracowania,
Na projektowanych odcinkach rowow zakrytych zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1200 mm wykonanych z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8
F-150 oraz taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane beda fabrycznie w formie kanatu dostosowanego
szerokoscia i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na wysokosci potowy srednicy rury do-
lotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne wyposazone beda w
stalowe stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zéltego umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem
osi przebudowywanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane beda naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 26
cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie rewizyjne przykryte bedq prefabrykowanymi
ptytami zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczel-
ke gumowa. Ptyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwér wtazowy $rednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyj-
nych stanowi¢ bedg whazy zeliwne DN600 mm klasy B125 (nosnosc¢ 1,5 t) wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, bez za-
mkéw, z trwale zamontowang uszczelka. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulaciji wtazéw nastudzien-
nych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazoéw projektowanych studni rewizyjnych zastosowac¢ nalezy betonowe piers-
cienie wyréwnujgce $rednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysoko$ci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co za-
pewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym. Studnie rewizyjne powinny by¢ posa-
dowione na fundamentowych ptytach betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu C35/45 oraz na warstwie zageszczonej podsypki 15
cm i obsypane odpowiednio zageszczong obsypka.

Budowa przepustow:

Budowa przepustow jest $cisle zwigzana wtasciwym prowadzeniem ruchu drogowego w pasie drogowym oraz stuzy wtasciwemu za-
gospodarowaniu $ciekdw deszczowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych czesci pasa drogowego w system rowéw przy-
droznych.

1. PO5-P06 - km 4+534 - realizacja wedtug odrebnego opracowania

2. P07-P08 - km 4+750 - realizacja wedtug odrebnego opracowania

3. P011-P012 - km 4+893 - budowa przepustu ($r. 400mm) zwigzana z przebudowg zjazdu polegajaca ha dostosowaniu jego nawierz-
chni do projektowanego w tym miejscu chodnika.

Istniejacy przepust w km 4+893 poddac rozbidrce i jezeli materiat rur z rozbiérki przepustu jest w zadowalajacym stanie technicznym na-
lezy go uzy¢ do wbudowania w nowej lokalizacji. Przed utozeniem rur przepustowych wykona¢ wykop ponizej dna rowu do gtebokosci
35cm. Dno wykopu wyprofilowac i dokonac utozenia tawy o gr. 25cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm z zageszczeniem do min. Is =0,
98.

Rury uktada¢ zapewniajgc ich wtasciwe szczelne potaczenie. Zaopatrzy¢ przepust w Scianki czotowe szer. 0,3m i dlugosci 1,35m. Nad i
wokot utozonego przepustu dokonac zasypki gruntem G1 z korytowania lub z posp6tka z dowozu oraz dokonaé zageszczenia warstwami
co 30cm. Warstwy ukladane powyzej stanowi¢ beda konstrukcje zjazdu.

Przebudowa istniejacych przepustow:

Przebudowa istniejacych przepustéw jest niezbedna z punktu widzenia wtasciwego odwodnienia pasa drogowego oraz dla wtasciwej
ochrony konstrukcji drogi przed niekorzystnym wptywem wod opadowych i roztopowych sptywajgcych z utwardzonych czesci pasa dro-
gowego.

Lokalizacja przepustow projektowanych do przebudowy

Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:

1. Pp01-Pp02 - km 3+952,0 - przedituzenie istniejgcego przepustu (o 1,7m) podyktowane jest koniecznoscig przebudowy zjazdu w kon-
sekwencji budowy $ciezki rowerowe;.

2. Pp03-Pp04 - km 4+002,0 - realizacja wedtug odrebnego opracowania

3. Pp09-Pp10 - km 4+820,0 - realizacja wedtug odrebnego opracowania

Przepusty taczy¢ w spos6b zapewniajacy maksymalng szczelnosé potaczenia stosujac przy mozliwosci potgczenia systemowego,
uszczelki elastomerowe, lub przy potaczeniu doczotowym obwodowo pape termozgrzewalna. Poddac¢ rozbiérce istniejace $cianki czoto-
we i w miejscu nowej ich lokalizacji wykona¢ nowe $cianki z zachowaniem wymagan jak zostato to okreslone w punkcie: budowa wylo-
téw przykanalikéw do rowu przydroznego.

Whpusty uliczne z odprowadzeniem do systemu drenazu:

Lokalizacja wpustéw ulicznych: km 4+880, 4+910, 4+940, 4+970, 5+000.

Whpusty uliczne wykonywac¢ z wykorzystaniem systemowych wpustow wykonanych w technologii rur dwusciennych karbowanych wypo-
sazonych z kosz na nieczystosci do opr6zniania czasowego (Szczeg6t rys. nr 11). Wpust powinien umozliwiaé sprawng jego regulacje
wysokosciowag w przypadku podwyzszenia konstrukcji jezdni przy dalszym etapowaniu przebudowy drogi. Wpusty taczy¢ z systemem
drenazu za posrednictwem rurociggéw PCV SN8 SDR34 $r. 200mm tgczonych z systemowymi studzienkami rewizyjnymi ?300mm.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane odcinki rur przykanalikéw prowadzi¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku odbiornika $ciekéw z wykorzystaniem podsypek,
obsypek i zasypek rurociagow.

Rury PCV-U typu Lite SDR34 SN8 tgczy¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wymiary urzadzen od-
wadniajacych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Odcinki projektowanej budowy umocnienia rowu
prefabrykowanymi elementami uktada¢ wedtug spadkéw i rzednych zamieszczonych na profilu. Wiaczenia odcinkéw, projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej (rowow zakrytych), wykona¢ do projektowanych studni rewizyjnych z odprowadzeniem do istniejacego systemu
rowéw na wylocie stosujgc umochnienia narzutem kamiennym z gtazéw wielkosci 15 - 20 cm, gr. w-wy 30cm.

Projektuje sie wpusty deszczowe z rur korugowanych, sr. DN500mm ze szczelnym dnem. Projektowany wpust zwienczony bedzie zeliw-
ng nasadg przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejska DIN 4052) z uchylng kratg na zawiasach. Wpust
deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 1,0 m (objetosci 0,196 m3) oraz metalowy, gteboki kosz na zanieczyszcze-
nia. Posadowienie projektowanego wpustu dostosowac do istniejagcej niwelety drogi.

Przykanalik wpustu deszczowego wykona¢ z rur PVC-U DN200x5,9 mm typu Lite SDR34 SN8 klasy S taczonych kielichowo z zastoso-
waniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Przykanaliki kanalizacji deszczowej wigcza¢ do projektowanych studni rewizyjnych (stu-
dzienki korugowanej DN 315). Przejscia rur przez $cianki studni rewizyjnej oraz wpustu winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢
szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowana w elementach studni rewizyjnych oraz wpustéw na etapie produkcii.
Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potgczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowej lub elastome-
rowej. Nalezy zadba¢ o tgczenie z kielichem wytacznie koncoéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie, przed monta-
zem, przy uzyciu zdzieraka. Prawidlowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30°do potowy grubo $ci
Scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stoso-
wanie olejow lub smaréw jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten spo-
s6b, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

Umocnienie rowéw przydroznych prefabrykatami zelbetowymi:

Umocnienie rowow przydroznych realizowane jest (wzgledem kilometrazu rowu) od km 0+000 do km 0+251,5 od km 0+291 do km 0+
371 od km 0+407,5do km 0+452,5 od km 0+499 do km 0+742,6 od km 0+810 do km 1+836, od km 1+901,6 do km 2+809

Materiatami podstawowymi zwigzanymi z umocnieniem rowow prefabrykatami sga geowtdknina separujgca oraz prefabrykat umocnienia
dna rowu, dla zastosowan gdy gtebokos$¢ rowu do umocnienia miesci sie w granicach od 0,5-75m
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia )
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (etap | i etap II)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rz a$nia-Stré za, gm. Rzasnia
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (etap | i etap 1)
1/KNR 2-01 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1/0119-03 gi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.845+5.125 km 5.9700
RAZEM 5.9700
2|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01 (km 2+900, 5+025)
6.75+6.24 m 12.9900
RAZEM 12.9900
3|KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 5 |m?2
d.1/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Frezowanie warstwy $cieralnej itniejacej nawierzchni jezdni (szer.
0,5m) i zjazddéw (szer. 1,5m) w celu wtasciwego potaczenia kons-
trukcji min.-bit. Sciezki rowerowej (Etap | i Etap I1)
Krotnos¢ = 1.25
(845.38+1880.0)*0.5+192.0*1.5 m2 1650.6900
RAZEM 1650.6900
4/KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 6 |m2
d.1/0102-03 KNR cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (Etap | i
2-31z.0.2.13. Etap Il). 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02 Frezowanie warstwy wigzacej itniejacej nawierzchni jezdni (szer.
analogia 0,25m) w celu wiasciwego potgczenia konstrukcji min.-bit. sciezki
rowerowej (Etap | i Etap II)
Krotnos¢ = 0.86
(845.38+1880.0)*0.25 m?2 681.3450
RAZEM 681.3450
5/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15cm |m
d.1/0817-05 na podsypce cementowo-piaskowej (od km 0+0,0 do km 0+210,
z.0.2.13. 91) 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02 Krotnos¢ = 5
210.91 m 210.9100
RAZEM 210.9100
6/KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.1/0101-02 KNR 6-10 cm. Przygotowanie pod utozenie scieku z kostki betonowej
2-31z.0.2.13. (od km 0+0,0 do km 0+210,91). 76-130 pojazdéw na godzing
9902-02
poz.5 m 210.9100
RAZEM 210.9100
7|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0814-05 mentowo-piaskowej dotyczy rozbiorki czesci istniejacych zjazdow
z.0.2.13. kolidujacych ze $ciezka rowerowg (km 4+442). 76-130 pojazdéw
9902-02 na godzine
analogia
8.68 m 8.6800
RAZEM 8.6800
8/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsyp- |m?2
d.1/0807-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem dotyczy rozbiorki
z.0.2.13. czesci istniejacych zjazddw kolidujacych ze $ciezka rowerowg
9902-02 (km 4+442) 76-130 pojazdéw na godzine. Transport, utylizacja,
analogia przekazanie nzaley do uzgodnienia z Inwestorem
23.2 m?2 23.2000
RAZEM 23.2000
9/KNR 2-31 D.01.02.04. [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.1/0803-03 tumicznych o grubosci 3 cm. Przygotowanie pod utozenie Scieku
z.0.2.13. z kostki betonowej (od km 0+0,0 do km 0+210,91). 76-130 pojaz-
9902-02 doéw na godzine
p0z.5*0.2 m2 42.1820
RAZEM 42.1820
10/KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1/0803-04 tumicznych - dalsze 15 cm grubosci (od km 0+0,0 do km 0+210,
z.0.2.13. 91) 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02 Krotnos¢ = 15
poz.5*0.2 m?2 42.1820
RAZEM 42.1820
11/KNR 2-01 D.01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm za pomocg spycharek (Etap Il od km 0+0,0 do km 0+210,91)
poz.5*2.1 m?2 442.9110
RAZEM 442.9110
12|KNR 2-01 D.01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.1/0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (Etap Il od km
0+0,0 do km 0+210,91)
poz.11 m2 442.9110
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia )
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (etap | i etap II)
2 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)

Krotnos¢ = 0.625
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L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
RAZEM 442.9110
13|KNR 2-31 D.06.04.01. |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania m
d.1/1403-03 skarp rowu - Oczyszczenie na potrzeby umocowania elementow
prefabrykowanych rowu umocnionego
2207.4 m 2207.4000
RAZEM 2207.4000
14/ KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-|ms3
d.1/0109-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1
km
poz.2*0.785+p0z.5*0.075+p0z.7*0.3*0.15+p0z.9*0.18 m3 33.9988
RAZEM 33.9988
15/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-|ms3
d.1/0109-20 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wywoz na odlegtos¢
powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.14+poz.4*0.04 m3 61.2526
RAZEM 61.2526
16|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.1/0109-06 1 km (grunt kat. 1)
poz.11*0.2+po0z.13*0.3*0.4 m3 353.4702
RAZEM 353.4702
17/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty uty-
lizacji wg. uznania wykonawcy
poz.16 m3 353.4702
RAZEM 353.4702
2|45233120-6 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il o d km 0+0,0 do km 0+211,0)
18/KNR 2-01 D.04.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2|0206-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
397*0.42+poz.21*(0.15+0.12)*0.46 m3 192.9462
RAZEM 192.9462
19/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.18 m3 192.9462
RAZEM 192.9462
20|KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
0.065*poz.21 m3 13.7150
RAZEM 13.7150
21|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2|0403-01 sypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
211 m 211.0000
RAZEM 211.0000
22|KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
0.002*poz.23 m3 0.4226
RAZEM 0.4226
23|KNR 2-31 D.08.01.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej|m
d.2/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.
9902-02
211.3 m 211.3000
RAZEM 211.3000
24|KNR 2-31 D.04.02.01. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej ha poszerze- m?2
d.2|0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzine
9902-02
397*1.5 m?2 595.5000
RAZEM 595.5000
25|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
397*1.38 m?2 547.8600
RAZEM 547.8600
26|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.2|0114-07 zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa ta-
analogia manego dolomitowego 0/31,5mm




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
2 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)

3 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)
4 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (etap | 0+0,0 do 845 i etap Il od 0+230 do 2+110)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
poz.25 m2 547.8600
RAZEM 547.8600
27|KNR 2-31 D.08.02.01. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |mz2
d.2|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
397 m?2 397.0000
RAZEM 397.0000
28|KNR AT-03 D.05.03.23 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach 76- |m
d.2|0402-01 KNR 130 pojazdéw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-02
poz.21 m 211.0000
RAZEM 211.0000
3|45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 0+0,0 do km 0+211,0)
29|KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.3/0206-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
53.4*0.42+p0z.33*0.30*0.30 m3 23.4450
RAZEM 23.4450
30|KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.29 m3 23.4450
RAZEM 23.4450
31/KNR 2-31 D.04.02.01. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej ha poszerze- m?2
d.3/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzine
9902-02
53.04 m?2 53.0400
RAZEM 53.0400
32|/KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.065*p0z.33 m3 0.7345
RAZEM 0.7345
33|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3/0403-03 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Kraweznik oporowy na zjazdach od strony poses;ji blokujacy na-
9902-02 wierzchnie z kostki betonowej
analogia
11.3 m 11.3000
RAZEM 11.3000
34/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.3/0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
poz.31 m?2 53.0400
RAZEM 53.0400
35/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.3/0114-07 zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa ta-
analogia manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.31 m2 53.0400
RAZEM 53.0400
36/ KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |m?2
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
poz.31 m?2 53.0400
RAZEM 53.0400
4/45233200-1 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (etap | 0+0,0 do 845i etap Il od 0+230
do 2+110)
37 KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.4/0206-01 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (Etap | i Etap Il)
Wykopy pod konstrukcje $ciezki rowerowej z wytaczeniem istnie-
jacych nawierzchni min.-bit. (zjazdéw i skrzyzowan)
((845+1880-192)*1.83)*0.53+22.3*0.2 m3 2461.2167
RAZEM 2461.2167
38|KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.4/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.37 m3 2461.2167
RAZEM 2461.2167
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzgsnia-Str6za, gm. Rzasnia
4 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (etap |1 0+0,0 do 845 i etap Il od 0+230 do 2+110)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
39/ KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.4/0813-01 piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Krawezniki dla przejazu rowerowego w km 0+783,0 - etap |
9902-02
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
40|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.4|0403-05 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krawezniki zanizone +1cm dla przejazu rowerowego w km O+
9902-02 783,0 - etap |
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
41 KNR 2-31 D.08.01.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
0.002*poz.42 m3 0.0198
RAZEM 0.0198
42|KNR 2-31 D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.4|0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine.
2.0.2.13. Obrzeza stanowigce op6r dla uzupetnienia nawierzchni sciezki
9902-02 pieszo rowerowej przy skrzyzowaniu z ul. Gérka Rzasinska
9.9 m 9.9000
RAZEM 9.9000
43| KNR 2-31 D.04.02.01. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej ha poszerze- m2
d.4/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine
9902-02
(845+1880-192)*1.96 m?2 4964.6800
RAZEM 4964.6800
44 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4|0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ta-
manego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
(845+1880-192)*1.73+22.3 m?2 4404.3900
RAZEM 4404.3900
45/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.4/0114-07 zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa ta-
analogia manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.44-22.3 m?2 4382.0900
RAZEM 4382.0900
46| KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.4/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(845+1880-192)*1.66 m?2 4204.7800
RAZEM 4204.7800
47 KNR AT-03 D.04.07.01. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy |m?2
d.4/0204-01 KNR po zageszczeniu 7 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2-31 z.0.2.13. pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
9902-02 KNR pasach wezszych niz 2.5 m
2-31 z.0. Warstwa podbudowy min.-bit. uktadana na $ciezce rowerowej
2.12. 9901-04 szer. 1,63m.
analogia Krotnos$¢ = 0.636
(845+1880-192)*1.63 m?2 4128.7900
RAZEM 4128.7900
48| KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
(845+1880-192)*1.85 m?2 4686.0500
RAZEM 4686.0500
49| KNR AT-03 D.05.03.05a|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.4/0301-01 KNR wigzaca o gr. 6 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130 po-
2-31z.0.2.13. jazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
9902-02 KNR pasach wezszych niz 2.5 m
2-31 z.0. Warstwa wigzgca uktadana na jezdni pasem szer. 0,25m oraz na
2.12. 9901-04 Sciezce rowerowej szer. 1,52m.
analogia Krotnos¢ = 1.2
(845+1880-192)*1.82 m?2 4610.0600
RAZEM 4610.0600
50|KNR AT-04 D.05.03.26. |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki-na- |m?2
d.4/0104-03 prawa nawierzchni bitumicznej; geosiatka o szer. 1,0 m - utoze-
analogia nie geosiatki o wytrzymatosci 100/100 kN/m- bez uzycia masy
min.-bit. i sprzetu
2725.0*1.0 m?2 2725.0000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
4 SC[EZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (etap | 0+0,0 do 845 i etap Il od 0+230 do 2+110)

5 SCIEZKA ROWEROWA W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)
6 ZIJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
RAZEM 2725.0000
51|/KNR AT-03 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2.
(845+1880-192)*1.85 m?2 4686.0500
RAZEM 4686.0500
52|KNR AT-03 D.05.03.05a|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.4/0302-03 KNR Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2-31z.0.2.13. pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
9902-02 KNR pasach wezszych niz 2.5 m.
2-31 z.0. Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m oraz na
2.12. 9901-04 zjazdach i $ciezce rowerowej szer. 1,52m
Dodatkowo uzupetnie nawierzchni barwionej na sciezce pieszo-
rowerowej przy skrzyzowaniu do m. Gérka Rzasinska)
(845+1880)*2.02+22.3 m?2 5526.8000
RAZEM 5526.8000
5|45233120-6 SCIEZKA ROWEROWA W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km
4+528)
53/ KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.5/0206-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
(1466.8+1456.2)*0.42+p0z.56*(0.15+0.12)*0.46 m3 1520.8962
RAZEM 1520.8962
54|KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.5/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.53 m3 1520.8962
RAZEM 1520.8962
55/KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.065*p0z.56 m3 153.4650
RAZEM 153.4650
56 KNR 2-31 D.08.01.01. |Oporniki przy jezdni betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm |m
d.5/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej (od km 3+342 do km 4+528)
analogia
1175+1186 m 2361.0000
RAZEM 2361.0000
57|KNR 2-31 D.08.01.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.002*poz.58 m3 4.4156
RAZEM 4.4156
58 KNR 2-31 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej|m
d.5/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni $ciezki i zjazdéw.
9902-02
1090.3+1117.5 m 2207.8000
RAZEM 2207.8000
59|KNR 2-31 D.04.02.01. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgacej ha poszerze- m?2
d.5/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzine
9902-02
(1466.8+1456.2)*1.5 m?2 4384.5000
RAZEM 4384.5000
60|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa fa-
manego dolomitowego 31,5/63mm
(1466.8+1456.2)*1.38 m?2 4033.7400
RAZEM 4033.7400
61|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.5/0114-07 zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa ta-
analogia manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.60 m2 4033.7400
RAZEM 4033.7400
62|KNR 2-31 D.08.02.01. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |m2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Sciezka rowerowa
(1466.8+1456.2) m?2 2923.0000
RAZEM 2923.0000
6/45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 2+121 do km 4+528)
7 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
63|KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 5 |m2
d.6/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia Frezowanie warstwy $cieralnej itniejacej nawierzchni zjazdéw ce-
lem utozenia nawierzchni z kostki betonowej
Krotnos¢ = 1.25
563.0+706.3 m?2 1269.3000
RAZEM 1269.3000
64|KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7 |m2
d.6/0102-03 KNR cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. 76-130 po-
2-317.0.2.13. jazdéw na godzing
9902-02 Frezowanie warstwy wigzacej istniejacej nawierzchni zjazdéw ce-
lem utozenia nawierzchni z kostki betonowe;.
poz.63 m?2 1269.3000
RAZEM 1269.3000
65|KNR 2-31 D.02.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.6/0401-03 cm w gruncie kat.l-11 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
poz.67 m 371.6000
RAZEM 371.6000
66|KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
0.065*poz.67 m3 24.1540
RAZEM 24.1540
67|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.6/0403-03 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Kraweznik oporowy na zjazdach od strony poses;ji blokujacy na-
9902-02 wierzchnie z kostki betonowe;j
analogia
371.6 m 371.6000
RAZEM 371.6000
68|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |mz2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Zjazdy z kostki betono-
wej
p0z.63 m2 1269.3000
RAZEM 1269.3000
7145233120-6 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il 0 d km 4+830 do km 5+125)
69|KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.7/0206-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km.
Dodatkowo wykopy pod nowy zjazd w km 4+893
(490.2+16.9)*0.17 m3 86.2070
RAZEM 86.2070
70/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.7/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.69 m3 86.2070
RAZEM 86.2070
71|KNR 2-31 D.02.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.7/0401-03 cm w gruncie kat.l-11 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
274.3 m 274.3000
RAZEM 274.3000
72|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.7/0109-06 1 km (grunt kat. 1)
poz.71*0.3*0.3 m3 24.6870
RAZEM 24.6870
73/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.7/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz koszty uty-
lizacji wg. uznania wykonawcy
poz.72 m3 24.6870
RAZEM 24.6870
74|KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na m3
d.7|0402-04 godzine
z.0.2.13.
9902-02
0.065*p0z.75 m3 17.8295
RAZEM 17.8295
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
7 CHODNIK W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
8 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
75|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.7/0403-01 sypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
poz.71 m 274.3000
RAZEM 274.3000
76|KNR 2-31 D.08.01.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0.002*poz.77 m3 0.5780
RAZEM 0.5780
77|KNR 2-31 D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej|m
d.7/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.
9902-02
289 m 289.0000
RAZEM 289.0000
78|KNR 2-31 D.04.02.01. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgacej ha poszerze- m?2
d.7/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzine
9902-02
450.6 m?2 450.6000
RAZEM 450.6000
79|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za- m2
d.7/0114-05 geszczeniu 10 cm - w podbudowa z kruszywa tamanego dolomi-
analogia towego 0/31,5
Krotnos¢ = 0.666
490.2 m?2 490.2000
RAZEM 490.2000
80 KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |m2
d.7/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Sciezka rowerowa
poz.79 m?2 490.2000
RAZEM 490.2000
8|45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
81| KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 5 |m?2
d.8/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Frezowanie warstwy $cieralnej itniejacej nawierzchni zjazdéw ce-
lem utozenia nawierzchni z kostki betonowej
Krotnos¢ = 1.25
27.4 m?2 27.4000
RAZEM 27.4000
82|KNR AT-03 D.01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7 |m2
d.8/0102-03 KNR cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. 76-130 po-
2-31 z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-02 Frezowanie warstwy wigzacej istniejgcej nawierzchni zjazdéw ce-
lem utozenia nawierzchni z kostki betonowej.
poz.81 m2 27.4000
RAZEM 27.4000
83/ KNR 2-31 D.02.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.8/0401-03 cm w gruncie kat.l-11 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
poz.87 m 13.5000
RAZEM 13.5000
84 KNR 2-31 D.04.04.02. |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej ha poszerze- m2
d.8/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na go-
2.0.2.13. dzing
9902-02
p0z.88-p0z.81 m2 16.9000
RAZEM 16.9000
85/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po za- m?2
d.8/0114-05 geszczeniu 10 cm - w podbudowa z kruszywa tamanego dolomi-
analogia towego 0/31,5
Krotnos¢ = 0.666
poz.84 m?2 16.9000
RAZEM 16.9000
86 KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
0.065*p0z.87 m3 0.8775
RAZEM 0.8775

-12 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4871 dla Dariusz Kucharczyk




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
8 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
9 DRENAZ + WPUSTY (etap Il od km 4+830 do km 5+125)

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
87 KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.8/0403-03 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Kraweznik oporowy na zjazdach od strony poses;ji blokujacy na-
9902-02 wierzchnie z kostki betonowe;j
analogia
135 m 13.5000
RAZEM 13.5000
88/ KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8 |m2
d.8/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Zjazdy z kostki betono-
wej
44.3 m?2 44.3000
RAZEM 44.3000
89/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.8/0114-07 zageszczeniu 8 cm - pobocze z kruszywa tamanego dolomitowe-
go 0/31,5mm
2406.65 m?2 2406.6500
RAZEM 2406.6500
90|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m?2
d.8/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocze z kruszywa ta-
manego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ =7
poz.89 m?2 2406.6500
RAZEM 2406.6500
9|45233120-6 DRENAZ + WPUSTY (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
91|KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
d.9|0221-01 na odktad w gruncie kat.I-Il.
120*1.6*0.4+5*1.6 m3 84.8000
RAZEM 84.8000
92|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.9/0109-06 1 km (grunt kat. 1)
poz.91 m3 84.8000
RAZEM 84.8000
93|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.9/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty uty-
lizacji wg. uznania wykonawcy
p0z.92 m3 84.8000
RAZEM 84.8000
94|KNR 2-31 D.03.03.01. |Warstwa drenazowa z kruszywa zwirowego 16/32mm - fawa zwi- |m3
d.9/0605-01 rowa
analogia
120*0.4*0.5 m3 24.0000
RAZEM 24.0000
95|KNNR 11 D.03.03.01. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. |m
d.9/0703-06 200 mm (rury z gotowa otuling geowtokniny)
z.52.3.4.
120 m 120.0000
RAZEM 120.0000
96|KNNR 4 D.03.02.01. | Studzienki kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej o $r szt
d.9|1417-02 315-425 mm z osadnikiem 35l - zamkniecie rurg teleskopowa z
analogia wlazem zeliwnym .
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
97|KNNR 4 D.03.02.01. |Podtoza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9]1411-02
analogia
5*0.6*0.6 m3 1.8000
RAZEM 1.8000
98|KNNR 4 D.03.02.01. |Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej o $r|szt
d.9|1417-02 630mm - zamkniecie rurg teleskopowa z koszem osadnikowym
analogia PE
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
99/ KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - |m3
d.9]0511-02 podsypka
7.8*0.4*0.15 m3 0.4680
RAZEM 0.4680
10/ KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0/0408-03
d.9
7.8 m 7.8000
RAZEM 7.8000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia

9 DRENAZ + WPUSTY (etap Il od km 4+830 do km 5+125)
10 PRZEPUSTY

10.1 km 2+898
10.2 km 3+95]

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
10|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20cm  |m3
1/0511-03 dla DN 200 - obsypka
d.9
7.8*0.4*0.2 m3 0.6240
RAZEM 0.6240
10|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - |m3
2|/0511-02 zasypka
d.9
7.8*0.4*0.15 m3 0.4680
RAZEM 0.4680
10|KNR 2-19 D.03.02.01. |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metalizo- |m
3/0219-01 wang z tworzywa sztucznego
d.9
p0z.95+p0z.100 m 127.8000
RAZEM 127.8000
10|45232400-6 PRZEPUSTY
10. km 2+898
1
10|KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3|m3
4/0221-04 na odktad w gruncie kat.ll - wykopy dla przepustéw pod zjazdem
dl w km 4+893
0.1
0.5*1.0*poz.108 m3 3.4500
RAZEM 3.4500
10/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnos- |ms3
5/0232-04 ci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dl dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazyno-
0.1 wana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.108 m3 1.3541
RAZEM 1.3541
10/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
6/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
dl lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
0.1 wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
p0z.105 m3 1.3541
RAZEM 1.3541
10/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
7/0605-01
d.1
0.1
poz.108*0.5*0.10 m3 0.3450
RAZEM 0.3450
10|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm|m
8/0605-06
d.1
0.1
6.9 m 6.9000
RAZEM 6.9000
10/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $red- |szt
9|0605-03 nicy 40 cm
d.1|analogia
0.1
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
10. km 3+951
2
11/KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
0/0221-04 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod zjazdem
d.1 w km 4+893
0.2
0.5*1.0*poz.114 m3 0.8500
RAZEM 0.8500
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnos- |ms3
1/0232-04 ci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dl dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazyno-
0.2 wana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.114 m3 0.3336
RAZEM 0.3336
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. [Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
2/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
dl lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wywdz na odlegtos¢ po-
0.2 wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.111 m3 0.3336
RAZEM 0.3336
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia

10.2 km 3+951
10.3 km 4+893

11 ROW KRYTY KM 0+980,0-1+044,0

111 Pnhnfy ziemne
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L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
11/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
3/0605-01
d.1
0.2
poz.114*0.5*0.10 m3 0.0850
RAZEM 0.0850
11/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 30 cm|m
4/0605-06
d.1
0.2
1.7 m 1.7000
RAZEM 1.7000
11/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $red- |szt
5/0605-03 nicy 30 cm
d.1|analogia
0.2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
10. km 4+893
3
11/KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3|m3
6|0221-04 na odktad w gruncie kat.Ill - wykopy dla przepustéw pod zjazdem
dl w km 4+893
0.3
0.5*1.0*p0z.120 m3 2.6000
RAZEM 2.6000
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnos- |ms3
7/0232-04 ci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dl dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazyno-
0.3 wana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.120 m3 1.0205
RAZEM 1.0205
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
8/0210-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
dl lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-IV - wyw6z na odlegtos¢ po-
0.3 wyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.117 m3 1.0205
RAZEM 1.0205
11/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
9|0605-01
d.1
0.3
poz.120*0.5*0.10 m3 0.2600
RAZEM 0.2600
12/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm|m
0/0605-06
d.1
0.3
5.2 m 5.2000
RAZEM 5.2000
12/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $red- |szt
1/0605-03 nicy 40 cm
d.1
0.3
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
11|45232400-6 ROW KRYTY KM 0+980,0-1+044,0
11. Roboty ziemne
1
12|KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3
2/0216-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
d.1
11
rury (14.26+4.74+7.6+30.44)*1.0*1.5 ms3 85.5600
$r.600mm
studnie (1.5*1.5*1.5)*2 ms3 6.7500
$r.1000mm
$cianki czo- (2.5*1.0*0.5)*2+(2.0*1.0*0.5)*4 ms3 6.5000
towe
RAZEM 98.8100
12|KNR 2-01 D.03.02.01. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6, |m?2
3/0322-04 0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
d.1/0322-09 rozbiérkg(szer. 1.1 m)
11




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia

11.1 Roboty ziemne
11.2 Roboty montazowe

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
rury (14.26+4.74+7.6+30.44)*1.5*2 m?2 171.1200
$r.600mm
studnie 2.0*1.5*2*2 m?2 12.0000
$r.1000mm
RAZEM 183.1200
12|KNR 2-01 D.02.01.01. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
4/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
d.1
11
Wykop na 1566.078+391.517 m3 1957.5950
odktad
RAZEM 1957.5950
11. Roboty monta zowe
2
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem |m3
5/0511-06 cementu grub. 20 cm - podtoze pod studnie
d.1
1.2
2*1.5*1.5*0.2 m3 0.9000
RAZEM 0.9000
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - |m3
6/0511-02 podsypka
d.1
1.2
614.41*1.1*0.15 m3 101.3776
RAZEM 101.3776
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - |m3
7/0511-03 obsypka
d.1
1.2
DN600 ((14.26+4.74+7.6+30.44)*1.5*0.8)-((14.26+4.74+7.6+30.44)* m3 39.7911
3.14*0.4*0.4)
RAZEM 39.7911
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
8/0511-02 zasypka
d.1
1.2
614.41*1.1*0.15 m3 101.3776
RAZEM 101.3776
12|KNR 2-18 D.03.02.01. |Kanaty rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o ér. 600 |m
9/0511-06 mm uszczelniane uszczelkg gumowag,
d.1|analogia
1.2
7.18 m 7.1800
RAZEM 7.1800
13|KNNR 11 D.03.02.01. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |szt.
0/0405-03 wym wykopie (bez murowania podstawy studni); giebokosé 2 m
d.1
1.2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
13|KNNR 11 D.03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |szt.
1/0405-04 wym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast.
d.1l 0.5 m réznicy gtebokosci
1.2 Krotnos¢ = -1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
13 D.03.02.01. |Wykonanie/Dostawa i montaz osadnikow zelbetowych (KPED szt
2|kalk. wtasna 01.14)
d.1
1.2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
13|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $red- |szt
3/0605-05 nicy 60 cm
d.1|analogia Scianki czotowe na wlotach
1.2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia

11.2 Roboty montazowe
12 REMONT SKARP ROWU, PRZEBUDOWA ROWU, ROW UMOCNIONY
12.1 Remont skarp (etap | 0+0,00-0,033,8)

12 2 Przehudowa rowu (4+824-44+880

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz12.3 RoéRaz@@cniony
p. techn. 13 OZNAKOWANIH
13|KNNR 6 D.03.02.01. |Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 60 cm z betonu - obok szt
4/0602-07 czynnego pasa jezdni (76-130 poj).
d.1z.0.2.7. 9902- Obudowy wylotéw rowu krytego z dylatacja elastyczna przy istnie-
1.2/02 jacej sciance czotowej przepustu
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
13/KNR-W 2-02 |D.06.01.03. [Umocnienie dna wylotéw z rowu krytego ptytami betonowymi m?2
5/1901-05 z.sz. azurowymi o wym 60x40x8
d.1/5.1. 9928-01
1.2|analogia
2.6 m?2 2.6000
RAZEM 2.6000
12|45111240-2 REMONT SKARP ROWU, PRZEBUDOWA ROWU, ROW UMOCNIONY
12. Remont skarp (etap | 0+0,00-0,033,8)
1
13 D.06.04.01. |Uksztattowanie skary rowu m2
6|kalk. wtasna
d.1
21
33.8*1.0 m?2 33.8000
RAZEM 33.8000
12. Przebudowa rowu (4+824-4+880)
2
13|KNR 2-01 D.02.01.01. |Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji m3
7/0223-01 rzek wykon.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w
dl gruncie kat.I-1l o objet.do 1.50 m3/m
22
56.5*((1.75+0.4)/2*0.5) m3 30.3688
RAZEM 30.3688
13/KNR-W 4-01 |D.02.01.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do |m3
8/0109-06 1 km (grunt kat. III)
d.1
2.2
poz.137 m3 30.3688
RAZEM 30.3688
13|KNR-W 4-01 |D.02.01.01. |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
9/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz koszty uty-
dl lizacji wg. uznania wykonawcy
22
poz.137 m3 30.3688
RAZEM 30.3688
12. R6w umocniony
3
14/KNR AT-04 D.02.03.02. |Geowtdknina separujgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
0/0101-03 KNR owtdkniny o szer. 2,2 m 76-130 pojazdéw na godzine
d.1/2-31 z.0.2.13.
2.39902-02
analogia
poz.13*2.2 m?2 4856.2800
RAZEM 4856.2800
14/KNNR 1 D.06.01.03. |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami m
1/0513-01 zelbetowymi] - osadzenie elem.na tawie z pospéiki
d.1
2.3
poz.13 m 2207.4000
RAZEM 2207.4000
14/KNNR 1 D.06.01.03. |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami m3
2|0513-04 zelbetowymi] - wypetnienie przestrzeni za $ciankami gruntem
dl miejscowym przepuszczalnym
23
poz.13*0.38 m3 838.8120
RAZEM 838.8120
13]45233200-1 OZNAKOWANIE
14/KNR 2-31 D.07.02.01. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
3/0703-03 gawczych, informacyjnych
d.1|analogia Demontaz tablic przeznaczonych do montazu na wysiegniku po-
3 za $ciezkag rowerowa.
B-34, A-6¢
1+1 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rzas$nia-Str6za, gm. Rzasnia
] 13 OZNAKOWANIE
14 REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI ORANGE

L Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. techn.
14/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
4/0702-02 Demontaz stupkéw po znakach B-34, A-6¢
d.1|analogia
3
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
14/KNR 2-31 D.07.02.01. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. Stupki |szt.
5/0702-02 dt. 4 m dla tablic:
d.1 C13x5, C13ax2, D1, D6x2, A6b, A7x8, A2, A6ax2, B33, C13/
3 15x2, C13a/l16ax2, Al
22 szt. 22.0000
RAZEM 22.0000
14/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. Wy-  |szt.
6/0702-02 siegniki wys. 4 m dla tablic:
dl D6ax2, A6bx2
3
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
14/KNR 2-31 D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
7/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
d.1 C13x5, C13ax2, D1, D6x2, A6b, A7x8, A2, A6ax2, B33, C13/
3 15x2, C13a/l16ax2, Al
41 szt. 41.0000
RAZEM 41.0000
14/KNR AT-04 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2
8/0204-03 KNR pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
d.1/2-31 z.0.2.13. ne mechanicznie - oznakowanie strukturalne. 76-130 pojazdéw
3/9902-02 na godzine
analogia
1285.4 m?2 1285.4000
RAZEM 1285.4000
14/KNNR 6 D.07.02.01. |Rozebranie barier drogowych stalowych - obok czynnego pasa |m
9/0808-07 jezdni (76-130 poj)
d.1/z.0.2.7. 9902-
3|02
13.94 m 13.9400
RAZEM 13.9400
15/KNNR 6 D.07.02.01. |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - obok |m
0/0703-01 czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.1z.0.2.7. 9902- Barieroporecz U-11b
3|02
13.94 m 13.9400
RAZEM 13.9400
14|45232000-2 REGULACJE URZ ADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI OR ANGE
15/KNR 2-31 D.00.00.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1/1406-03
d.1
4
46 szt. 46.0000
RAZEM 46.0000
15/KNR 2-31 D.00.00.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
2|1406-04 zowych
d.1
4
27 szt. 27.0000
RAZEM 27.0000
15/S-219 1400- |D.00.00.00. |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75 m
3|03 mm
dl Zabezpiecznie sieci ORANGE w km. 4+893
4
6 m 6.0000
RAZEM 6.0000
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