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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego projektuje sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Sciezke pie-
szo-rowerowa stuzaca okolicznym mieszkancom. Szerokosé projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika wptywa na ko-
niecznos¢ ujecia wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego w system kanalizacji deszczowej. W wyniku zastgpienia pobo-
cza gruntowego wyniesiong ponad krawedz jezdni $ciezkg pieszo-rowerowa (+14cm) szer. 2,5m ulega zmianie stata organizacja
ruchu w rejonie skrzyzowania DP nr 2311E i DW 483 - oddzielny tom opracowania.

Inwestor: Gmina Rzasnia

ul. Kosciuszki 16

98-332 Rzasnia

Adres inwestycji: Gmina Rzg$nia m. Stréza,

jedn. ewid. Rzasnia dz. Nr 104/7, 105/9, 279/3 obreb Stréza

Parametry inwestycji
- Wiasnos¢ terenu inwestycji PGE Betchatéw ul. Weglowa 5 97-400 Betchatéw
- Kategoria drogi wojewodzka
- Klasa drogi G
- Dlugosc ciggu pieszo-rowerowego szer. 2,5m 64,82mb
- Dtugos¢ chodnika szer. 2,0m 46,50mb
- Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 125,00 m2
- Powierzchnia chodnika 95,70 m2
- Powierzchnia zjazdéw -

- Diugosc¢ kanalizacji deszczowej 76,90 mb
- Dlugosc¢ przykanalika 6,20 mb

- llo$¢ wpustéw ulicznych 1 szt.

- llos¢ studni rewizyjnych ?1200mm 2 szt.
- llos¢ studni rewizyjnych 22000mm 1 szt.
- llos¢ osadnikéw zelbetowych 2szt.

- llos¢ drzew do usuniecia -

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500

Pomiar uzupetniajacy stanu istniejgcego elementéw objetych przebudowg wykonany przez uprawnionego geodete.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

obowigzujace normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 483 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej wraz z

odwodnieniem.

W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

1. Budowa $ciezki pieszo-rowerowej,

2. Budowa chodnika

3. Budowa kanalizacji deszczowej taczacej odcinki rowdw przydroznych z wpustem deszczowym,
4. Zmiana stalej organizacji ruchu

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaly na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszcza sie w grani-
cach wiasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejacej drogi publicznej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji i nie wykazujacg zmeczenia materiatdw. Projekt
zaklada, na tym etapie przybudowy bezposrednio za krawedzig istniejgcej jezdni, wykonanie jej obramowania kraweznikiem drogo-
wym i budowe $ciezki pieszo-rowerowej o szer. 2,50m bez rozdziatu funkcji uzytkowej ($ciezka-chodnik) z kostki bezfazowej (kra-
weznik wyniesiony +14cm) ponad krawedz jezdni, przebudowy rowéw przydroznych i odwodnienia w postaci utozenia w miejscu
istniejacych rowow systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do dalszego systemu rowdw przydroznych.

Profil podtuzny $ciezki pieszo-rowerowej w dostosowaniu do niwelety istniejacej jezdni.

3.2. Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej i chodnika
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005
Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospo6tki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13043:2004

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowegdo realizowane bedzie za pomocg systemu rowdw przydroznych miejscami taczonych w system ro-
woéw zakrytych z uwagi na ich kolizje w planie z projektowang $ciezka pieszo-rowerowa.

Materiatami podstawowymi sktadajacymi sie na sie¢ (rowdw zakrytych) kanalizacji deszczowej sa: rura betonowa WIPRO (PN-EN
1916:2005 - beton C45/55) $r. 800mm i 600mm, studnie zelbetowe ze zwienczeniem ptytowym $r. 1200 i 2000mm, Scianki czoto-
we oraz osadniki zelbetowe wychwytujace zanieczyszczenia w postaci piasku i materiatu luznego przed przedostaniem sie w sie¢
rurociggow.

Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, Sciezka pieszo-rowerowa) wody roztopowe i opadowe beda zbierane za posrednictwem pro-
jektowanego wpustu ulicznego (kraweznikowo-jezdniowego), potaczonego ze studnig rewizyjng rurg PCV SN8 SDR34 $r. 200mm
w pasie drogowym.

Projektowane odcinki rur przykanalikéw prowadzi¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku odbiornika $ciekéw z wykorzystaniem podsy-
pek, obsypek i zasypek rurociggow.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rury PCV-U typu Lite SDR34 SN8 taczy¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wymiary urzadzen
odwadniajacych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Odcinki projektowanej budowy
sieci kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilem podtuznym budowy sieci kanalizacji deszczowej
(rys. 3). Wiaczenia odcinkéw, projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, wykona¢ do projektowanych studni rewizyjnych. llo$é
waéd deszczowych odprowadzanych z projektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej do przedmiotowego wylotu zakonczo-
nego studnig DN2000, wymaga zastosowania rury o srednicy min. DN800 mm stanowigcej srednice rury przepustowej pod wlotem
drogi powiatowej w kierunku m. Str6za. Z uwagi na brak kontynuacji rowu przydroznego w kierunku m. Zielecin oraz z poczynio-
nych obserwacji o braku w tym miejscu ilosci $ciekéw deszczowych uzasadniajacych podejmowanie dziatarn kompleksowego prze-
prowadzenia $ciekOw do ostatecznego odbiornika (rzeki, stawu, zbiornika melioracyjnego) oznacza grunt o znacznej przepuszczal-
nosci w stosunku do ilosci $sciekéw pochodzacych z istniejacej zlewni.

Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potgczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowej lub
elastomerowej. Nalezy zadbac o tgczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie,
przed montazem, przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do
potowy grubosci scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnigciem w kielich.
Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smardéw jako srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sig wy-
konywanie potaczen w ten sposéb, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Na pro-
jektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1200 i DN2000 mm wykonanych z prefabryko-
wanych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu o parametrach min.
C-35/45 W-8 F-150 oraz tgczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane beda fabrycznie w formie ka-
natu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na wyso-
kosci potowy $rednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Wszystkie projektowane stud-
nie rewizyjne wyposazone beda w stalowe stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego umieszczone, we wszystkich
studniach, po tej samej stronie wzgledem osi przebudowywanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane beda naprzemien-
nie w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane
studnie rewizyjne przykryte beda prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajace na
szczelne dopasowanie do kregbéw studni poprzez uszczelke gumowa. Plyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwér wtazowy
Srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ beda wtazy zeliwne DN600 mm klasy B125 (nosnosé-
1,5t) wg PN-EN 124-1:2015-07 z wypetnieniem betonowym, bez zamkéw, z trwale zamontowang uszczelkg. Podczas montazu
studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia
wtazéw projektowanych studni rewizyjnych zastosowac nalezy betonowe pierscienie wyréwnujace $rednicy 865/625 mm i odpo-
wiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odporno$é na czynniki zewnetrzne i
naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem kotowym. Studnie rewizyjne powinny by¢ posadowione na fundamentowych ptytach
betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu C35/45 oraz na warstwie zageszczonej podsypki 15 cm i obsypane odpowiednio za-
geszczong obsypka.

Projektuje sie wpust deszczowy w konstrukcji betonowej, wykonany z elementéw prefabrykowanych radialnych DN500 mm ze
szczelnym dnem. Projektowany wpust zwiefnczony bedzie zeliwng nasada przykraweznikowa klasy D400 (zgodng z PN-EN 124-1:
2015-07 oraz europejskg DIN 4052) z uchylng kratg na zawiasach. Wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci
czynnej 1,0 m (objetosci 0,196 m3) oraz metalowy, gteboki kosz na zanieczyszczenia. Posadowienie projektowanego wpustu do-
stosowac do istniejacej niwelety drogi wojewddzkiej. Przykanalik wpustu deszczowego wykonac¢ z rur PVC-U DN200x5,9 mm typu
Lite SDR34 SN8 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Przykanaliki kanalizacji de-
szczowej wiaczac do projektowanej studni rewizyjnej DN2000. Przejscia rur przez $cianki studni rewizyjnej oraz wpustu winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowana w elementach studni rewizyj-
nych oraz wpustow na etapie produkcji prefabrykatéw. Przykanalik nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilem podiuznym
budowy sieci kanalizacji deszczowej (rys. 3).
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa drogi wojewédzkiej 483 m. Str6za, gm. Rzasnia
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi wojewodzkiej 483 m. Stré6  za, gm. Rzasnia
1 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D.01.01.0 [KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1|1. 0119-03 drogi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.108 km 0.1080
RAZEM 0.1080
2|D.01.02.0 |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na  |m
d.1/4. 0101-02 gt. 6-10 cm. Przygotowanie pod utozenie kraweznik6w drogo-
KNR 2-31 |wych. 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
108 m 108.0000
RAZEM 108.0000
3|D.01.02.0 |KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - Rozebra-|m3
d.1/4. 0303-02 nie $cianek czotowych przepustéw
analogia
6*0.25*1.5 m3 2.2500
RAZEM 2.2500
4/D.01.02.0 |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.1/4. 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm. Przygotowanie pod utozenie
7.0.2.13. kraweznikéw drogowych. 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
poz.2*0.1 m2 10.8000
RAZEM 10.8000
5/D.01.02.0 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2
d.1/4. 0803-04 bitumicznych - dalsze 15 cm grubosci 76-130 pojazdéw na
z.0.2.13.  |godzing
9902-02 Krotnosé = 15
poz.4 m?2 10.8000
RAZEM 10.8000
6/D.01.02.0 |[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie - |mz2
d.1/4. 0801-02 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7.
9902-02
poz.4 m2 10.8000
RAZEM 10.8000
7|D.01.02.0 |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido |m?2
d.1|2. 0126-01 15 cm za pomoca spycharek
250 m?2 250.0000
RAZEM 250.0000
8|D.01.02.0 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m2
d.1|2. 0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (Etap Il od
km 0+0,0 do km 0+210,91)
poz.7 m?2 250.0000
RAZEM 250.0000
9|D.06.04.0 |KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania |m
d.1|1. 1403-03 skarp rowu - Oczyszczenie na potrzeby umocowania elemen-
téw prefabrykowanych (osadnikéw)
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
10|D.01.02.0 [KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1|4. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. 1)
poz.7*0.2+p0z.9*0.3*0.4 m3 51.2000
RAZEM 51.2000
11|D.01.02.0 |KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.1/4. 01 0109-08 |stepny 1 km - wywdéz na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.10 m3 51.2000
RAZEM 51.2000
12|D.01.02.0 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
d.1/4. 1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
p0z.4*0.18+p0z.6*0.15+p0z.3 m3 5.8140
RAZEM 5.8140
13|D.01.02.0 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
d.1/4. 1103-05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - wywdéz na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.12 m3 5.8140
RAZEM 5.8140
2 45233120-6 | CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

-4-
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Przebudowa drogi wojewédzkiej 483 m. Str6za, gm. Rzasnia

2 CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

-5-
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3 ROW KRYTY
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|/D.04.01.0 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|1. 0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.23*0.2+poz.17*0.2*0.33 m3 50.7730
RAZEM 50.7730
15/D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2|1. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.14 m3 50.7730
RAZEM 50.7730
16/D.08.01.0 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|1. 0402-04
0.065*poz.17 m3 6.5325
RAZEM 6.5325
17|D.08.01.0 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.2|1. 0403-01 podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
analogia
100.5 m 100.5000
RAZEM 100.5000
18/D.08.01.0 |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|1. 0402-04
0.002*poz.19 m3 0.1978
RAZEM 0.1978
19/D.08.03.0 [KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m
d.2|1. 0407-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzi-
2.0.2.13. ne.
9902-02 Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.
98.9 m 98.9000
RAZEM 98.9000
20|D.04.02.0 [KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerze- |mz2
d.2|1. 0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
poz.23 m2 220.7000
RAZEM 220.7000
21|D.04.04.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.2|2 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
poz.23 m2 220.7000
RAZEM 220.7000
22|D.04.04.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.2|2. 0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé = 0.625
poz.23 m?2 220.7000
RAZEM 220.7000
23|D.08.02.0 [KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢|mz2
d.2|1. 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
220.7 m?2 220.7000
RAZEM 220.7000
3 45233120-6 |ROW KRYTY
24/D.02.01.0 [KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3|1. 0221-01 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il. Wykopy pod kanat, osadniki i
studnie
18.4*1.5*0.4+51.5*1.5*0.4 m3 41.9400
RAZEM 41.9400
25/D.01.02.0 |[KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.3|4. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. 1)
poz.24 m3 41.9400
RAZEM 41.9400
26|/D.01.02.0 |[KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.3|4. 01 0109-08 |stepny 1 km - wywdéz na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.25 m3 41.9400
RAZEM 41.9400
27|D.03.02.0 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.3|1. 1413-03 towym wykopie o gltebok. 3m - z plytg przejsciowg i kominem
7.52.5.4. wtazowym, witaz typu lekkiego B125
analogia
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3 ROW KRYTY
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3 stud. 3.0000
RAZEM 3.0000
28|D.03.02.0 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |[0.5 m]
d.3|1. 1413-04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnosé = -1
poz.27*3 [0.5m] 9.0000
stud.
RAZEM 9.0000
29|D.03.02.0 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w go- |stud.
d.3|1. 1413-05 towym wykopie o gtebok. 3m - z plytg przejsciowa i kominem
z.52.5.4. whlazowym, z wtazem typu lekkiego B125
analogia
1 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
30|D.03.02.0 Wykonanie przejscia przez $ciane studni $r.2000mm przepus- |kpl.
d.3|1. analiza in- |tu $r.800mm wraz z uszczelnieniem potaczenia.
dywidualna
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
31/D.03.02.0 |KNNR 4 Podtoza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1. 1411-02
analogia
poz.27*1.25 m3 3.7500
RAZEM 3.7500
32|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|1. 18 0511-02 |- podsypka
(poz.35+p0z.37)*0.6*0.15 m3 6.2910
RAZEM 6.2910
33|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm|m3
d.3|1. 18 0511-03 |dla DN 600 i DN80O - obsypka
(p0z.35+p0z.37)*0.6*0.8 m3 33.5520
RAZEM 33.5520
34/D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|1. 18 0511-02 |- zasypka
(poz.35+p0z.37)*0.6*0.8 m3 33.5520
RAZEM 33.5520
35/D.03.02.0 |KNNR 4 Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych |m
d.3|1. 1312-05 na uszczelke gumowa o $r. 600 mm
51.5 m 51.5000
RAZEM 51.5000
36|/D.03.02.0 |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.3|1. 0605-05 $rednicy 60 cm
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
37|D.03.02.0 |KNNR 4 Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych |m
d.3|1. 1312-06 na uszczelke gumowag o $r. 800 mm
18.4 m 18.4000
RAZEM 18.4000
38|D.03.02.0 |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.3|1. 0605-05 Srednicy 80 cm
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
39|D.03.02.0 |KNNR 4 Whpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
d.3|1. 1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
analogia kowym PE
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
40|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|1. 18 0511-02 |- podsypka
poz.43*0.4*0.15 m3 0.3660
RAZEM 0.3660
41/D.03.02.0 |KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm|m3
d.3|1. 18 0511-03 |dla DN 200 - obsypka
poz.43*0.4*0.2 m3 0.4880
RAZEM 0.4880
42|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|1. 18 0511-02 |- zasypka
poz.43*0.4*0.15 m3 0.3660
RAZEM 0.3660
43|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3|1. 18 0408-03
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3 ROW KRYTY
4 PRZEBUDOWA ROWU
5 OZNAKOWANIE

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
6.1 m 6.1000
RAZEM 6.1000
44|D.03.02.0 |[KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasSmg metali- |m
d.3|1. 0219-01 zowang z tworzywa sztucznego
poz.43 m 6.1000
RAZEM 6.1000
45/D.03.02.0 Wykonanie/Dostawa i montaz osadnikéw zelbetowych (KPED |szt
d.3|1. kalk. wias- |01.14)
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
46(D.03.02.0 |[KNNR 6 Obudowy wylotoéw kolektoréw o srednicy 60 cm z betonu - szt
d.3|1. 0602-07 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj).
z.0.2.7. Obudowy wylotéw rowu krytego z dylatacjg elastyczna przy
9902-02 nowej sciance czotowej przepustu
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
47/D.06.01.0 |KNR-W 2- |(Umocnienie dna wylotéw z rowu krytego plytami betonowymi |m2
d.3|3. 02 1901-05 |azurowymi 0 wym 60x40x8
z.sz.5.1.
9928-01
analogia
4.9 m?2 4.9000
RAZEM 4.9000
4 45111240-2 |PRZEBUDOWA ROWU
48/D.02.01.0 |KNR 2-01 |Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji |m3
d.4|1. 0223-01 rzek wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w
gruncie kat.I-1l o objet.do 1.50 m3/m
5.0%((1.75+0.4)/2*0.5) m3 2.6875
RAZEM 2.6875
49/D.02.01.0 |[KNR-W 4- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.4|1. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. 1)
poz.48 m3 2.6875
RAZEM 2.6875
50/D.02.01.0 |[KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.4|1. 01 0109-08 |stepny 1 km - wywdéz na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.48 m3 2.6875
RAZEM 2.6875
5 45233200-1 |OZNAKOWANIE
51|D.07.02.0 |[KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.5|1. 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
analogia Demontaz tablic D-6
1+1 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
52|D.07.02.0 [KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|1. 0702-02 Demontaz stupkéw po znakach D-6
analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
53|D.07.02.0 |[KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z szt.
d.5|1. 0702-02 wysiegnikiem. Stupki dt. 4 m dla tablic:
D-6b aktywnych
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
54|D.07.02.0 |[KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. szt.
d.51. 0702-02 Stupki dt. 4 m dla tablic:
C-13/16
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
55/D.07.02.0 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, kpl.
d.5|1. 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D-6b - aktywne zasilane ogniwami fotowoltaicznymi
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
56(D.07.02.0 |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, kpl.
d.5|1. 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
C-13/16
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
57|/D.07.01.0 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
d.5|1. 0204-03 za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
KNR 2-31 |nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne. 76-130 po-
2.0.2.13. jazdéw na godzine.
9902-02 P-10, P-11, P-14
analogia
29.86 m?2 29.8600
RAZEM 29.8600
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