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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2311E na odcinku ok. 1 500mb.

W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie:

. Budowa Sciezki rowerowej,

. Budowa drenazu,

. Budowa rowu zakrytego,

. Przebudowa zjazdéw indywidualnych,

. Budowa zjazdéw indywidualnych,

. Rozbidrka i budowa w nowym $ladzie przepustéw pod zjazdami,

. Przebudowa odcinkéw rowéw przydroznych oraz umocnienie rowow,

. Budowa $ciany oporowej

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszcza sie w grani-
cach wtasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji wytrzymatosciowej niewykazujgcej zmeczenia
materiatowego.

Zakresem przebudowy drogi powiatowej 2311E zostanie objeta pétnocna czes¢ pasa drogowego poza krawedzig istniejacej jezdni.
Wykonane zostanie poszerzenie istniejacego pobocza, z ktérego wydzielona zostanie $ciezka rowerowa, oznakowaniem pozio-
mym oddzielona od pasa jezdni przeznaczonego do poruszania sie pojazdéw mechanicznych.

O~NO U~ WNBE

3.2. Konstrukcja $ciezki rowerowej i zjazdéw (naw. min.-bit.)
W-wa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm
W-wa wigzaca AC 16 W 35/50 gr. 6cm
W-wa podbudowy AC 22 P 35/50 gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa dolomitowego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 15 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

Obramowanie $ciezki rowerowej od terenu pobocza i terenu zielonego, wykona¢ z obrzeza 8x30 na tawie betonowej. Warstwe
Scieralng i wigzacg wykonywaé z przesunieciem tgczen o wartos¢ 25cm wzgledem warstwy spodniej. Bezposrednio przed uktada-
niem warstwy $cieralnej roztozy¢ geosiatke o sztywnych weztach i wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuzne i poprzeczne wiékien o
wartosci 100kN/m. Laczenia pionowe warstw nawierzchni "starej" i nowej wykonywac przy uzyciu tasm bitumicznych. Nawierzchnie
na przebudowywanych zjazdach wykona¢ na szerokosci sciezki rowerowej. Nawierzchnie na nowobudowanych zjazdach wykonaé
na szerokos$¢ do granicy pasa drogowego

3.3. Konstrukcja scieku prefabrykowanego

Sciek prefabrykowany (50x60cm) gr. 15 cm zgodna z BN-80/6775-03

Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

tawa betonowa C12/15 (0,038m3/1mb)

Istniejacy grunt G1
W miejscu zjazdow Sciek prefabrykowany zastapi¢ ksztattka przejazdowg o wymiarach (di.x szer.x wys.): 333 x 370 x 95 mm (zdje-
cie 1 lub 2) lub podobna o funkcji umozliwiajacej przeptyw wéd oraz przejazd pojazdéw w kierunku poprzecznym do kierunku $cie-
ku.

zdjecie 1 zdjecie 2
3.4. Odwodnienie

Materiatami podstawowymi sktadajgcymi sie na sie¢ rowow i rowdw zakrytych sa: rura betonowa WIPRO (PN-EN 1916:2005 - be-
ton C45/55) 600mm, studnie zelbetowe ze zwienczeniem ptytowym s$r. 1000, Scianki czotowe oraz osadniki zelbetowe wychwytu-
jace zanieczyszczenia w postaci piasku i materiatu luznego przed przedostaniem sie w sie¢ rurociggdw oraz prefabrykowane kory-
ta Sciekowe o przekroju trapezowym.

Materiatami podstawowymi zwigzanymi z umocnieniem rowow prefabrykatami sa geowtdknina separujgca oraz prefabrykat umoc-
nienia dna rowu, dla zastosowan gdy gtebokos$¢ rowu do umocnienia miesci sie w granicach od 0,5-75m

Materiatami podstawowymi drenazu pod $ciezkg rowerowa sg rura drenarska $r.200mm w otulinie z geowtokniny z wigczeniem do
studni zelbetowej $r. 1000, w-wa filtracyjna z kruszywa tamanego 31,5-63mm.

Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodniki, $ciezka rowerowa) wody roztopowe i opadowe bedg zbierane powierzchniowo z
odprowadzeniem do systemu rowéw umocnionych kierujacych wody do projektowanych rowéw chtonno-odparowujacych i do ist-
niejgcych rowdw melioracyjnych.

Rury PCV-U typu Lite SDR34 SN8 tgczyé¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wymiary urzadzen
odwadniajacych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Odcinki projektowanej budowy
umocnienia rowu prefabrykowanymi elementami uktada¢ wedtug spadkow i rzednych zamieszczonych na profilu. Wiaczenia odcin-
kéw, projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (rowéw zakrytych), wykona¢ do projektowanych studni rewizyjnych z odprowadze-
niem do istniejgcego systemu rowow na wylocie stosujgc umocnienia narzutem kamiennym z gtazéw wielkosci 15 - 20 cm, gr. w-
wy 30cm.Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumo-
wej lub elastomerowej. Nalezy zadbac¢ o taczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub
recznie, przed montazem, przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem
30° do potowy grubosci Scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kie-
lich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie
wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose korce rur weiskane byly w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Na
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1200 i DN2000 mm wykonanych z prefabry-
kowanych elementow zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu o parametrach
min. C-35/45 W-8 F-150 oraz taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane bedg fabrycznie w formie
kanatu dostosowanego szerokoscig i glebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowa¢ sie na wyso-
kosci potowy Srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu sciekowego studni. Wszystkie projektowane stud-
nie rewizyjne wyposazone beda w stalowe stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego umieszczone, we wszystkich
studniach, po tej samej stronie wzgledem osi przebudowywanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemien
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nie w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstgpach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane
studnie rewizyjne przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajace na
szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke gumowa. Plyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwor wiazowy
Srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ beda whazy zeliwne DN600 mm klasy C250 (no$nos¢-
25t) wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, bez zamkoéw, z trwale zamontowang uszczelkg. Podczas montazu studni
nalezy przewidzie¢ mozliwo$é pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wita-
z6w projektowanych studni rewizyjnych zastosowac¢ nalezy betonowe pierscienie wyréwnujace $rednicy 865/625 mm i odpowied-
niej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornosé na czynniki zewnetrzne i napre-
zenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym.

Studnie rewizyjne powinny byé posadowione na fundamentowych ptytach betonowych gr. 20 cm wykonanych z betonu C35/45
oraz na warstwie zageszczonej podsypki 15 cm i obsypane odpowiednio zageszczong obsypka.

3.4.1. Likwidacja rowdw przydroznych

Istniejace otwarte rowy przydrozne, podlegajace likwidacji i przebudowie, zlokalizowane sg na dziatkach nr ewid. 105/6, 106/3,
108/2, 110/1, 111/1, 279/5, 279/6, 439 obreb 0014 str6za. Przedmiotowe dziatki stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr 2311E
w m. Stréza, jednostka ewid. 100905_2 Rzagsnia. Administratorem przedmiotowych rowéw jest Powiatowy Zarzad Drég w Pajecz-
nie z siedzibg w Dziatoszynie ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn. Rowy charakteryzujg sie srednig gtebokoscig H= 0,50-0,70 m i
Srednig szerokoscig b= 1,50-2,30 m. Szerokos$¢ dna rowéw bd= 0,40. Rowy sg zarosniete, charakteryzujg sie nieregularnym
ksztattem i gabarytami. Obecnie przedmiotowe rowy przydrozne odprowadzajg wody opadowe i roztopowe z terenéw pasa drogo-
wego drogi powiatowej nr 2311E. Przedmiotowe rowy przydrozne majg ujscie do innych istniejgcych rowdw przydroznych, nie obje-
tych opracowaniem, oraz do rowéw melioracyjnych zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 715/3 obreb 0014 Stréza.

3.4.2. Likwidacja przepustow

Przewiduje sie likwidacje istniejacych przepustéw, w ilosci 9 szt., w miejscach planowanej przebudowy rowéw przydroznych na
Sciek prefabrykowany i podziemne rurociagi drenarskie

3.4.3. Budowa podziemnych rurociagéw drenarskich

Czesciowe odwodnienie pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nr 2311E realizowane bedzie za pomocg systemu
drenarskiego kanatéw grawitacyjnych 2200 mm w otulinie z geowtékniny z odprowadzeniem do gruntu - dtugosci 20,20 m.
Projektowany odcinek podziemnego rurociggu drenarskiego zostanie poprowadzony pod nawierzchnig zielenca na gtebokosci ok.
0,60 m p.p.t. Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej oraz na warstwie drenarskiej z kruszywa naturalnego 16-32 mm grubosci
50 cm.

Dla przewidzianego systemu rur drenarskich zastosowano studzienke inspekcyjng ? 300 mm. Studzienka inspekcyjna posiada te-
leskopowe zwienczenie wiazu z ptynna regulacja, a jej wysokos¢ dostosowana jest do glebokosci wigczanych do niej rur. Przejscie
rur przez scianki studzienki winno by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych, zamontowanych w elementach studni ins-
pekcyjnej na etapie produkcji. Potaczenia rur odpowiednio uszczelnié poprzez wykorzystanie potgczen kielichowych z uzyciem
uszczelek gumowych lub elastomerowych. Zwiefnczenie studzienki inspekcyjnej stanowi wtaz zeliwny typu lekkiego.

W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Na gtebokosci
ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozy¢, w wykopie, ostrzegawczg polietylenowg tasme lokalizacyjng z wkiadka metalizowang
koloru zielonego na catej dtugosci drenazu.

Glebokos¢ posadowienia drenazu pokazano na rys. 3, przy czym gtebokosé przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 40 cm.
Nie zaleca sie prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C

3.4.4. Przebudowa rowéw przydroznych poprzez wykonanie $cieku prefabrykowanego, rowu chtonnego, umocnionego rowu chton-
nego i rowu umocnionego,

Projektuje sie przebudowe odcinkéw rowéw przydroznych poprzez wykonanie $cieku prefabrykowanego. Planuje sie wykonanie
trzech odcinkéw $ciekdw zgodnie z ponizsza tabelg. Spadki sciekdw dostosowane beda do planowanej niwelety Sciezki rowerowe;.
Przedmiotowe odcinki $ciekéw prefabrykowanych bede mialy uj$cie do istniejacych rowéw melioracyjnych na dziatce nr ewid. 715/
3 obreb 0014 Stroza.

Projektuje sie przebudowe odcinka rowu przydroznego poprzez wykonanie rowu chtonnego dtugosci 40,30 m. Przedmiotowy réw
chitonny charakteryzuje sie zmienng szerokoscig b= 0,70 - 2,00 m, szeroko$¢ dna rowu wynosi od 0,20 m
w najwezszym miejscu do 0,40 m w najszerszym. Giebokos¢ rowu H= 0,50 - 0,60 m. Nachylenie skarp 1:1i 1:1,5. Spadek rowu
chionnego dostosowany bedzie do planowanej niwelety Sciezki rowerowe;.

Projektuje sie przebudowe odcinka rowu przydroznego poprzez wykonanie umocnionego rowu chtonnego dtugosci 64,95 m. Szero-
kos¢é rowu umocnionego wynosié bedzie b= 0,75 m, nachylenie skarp 1:1,5 za$ gteboko$é rowu H= 0,50 - 0,60 m. Umocnienie ro-
wu wykonane bedzie w postaci ptyt azurowych. Spadek umocnionego rowu chtonnego dostosowany bedzie do planowanej niwele-
ty Sciezki rowerowe;j.

Projektuje sie przebudowe odcinkéw rowéw przydroznych poprzez wykonanie rowéw umocnionych z elementéw
prefabrykowanych. Planuje sie wykonanie czterech odcinkéw prefabrykowanych rowéw umocnionych o szerokosci b= 0,56 m, sze-
rokosci dna bd= 0,21 m i gtebokosci H= 0,56 m. Prefabrykaty zelbetowe gr. 8 cm utozy¢ na przepuszczalnym gruncie rodzimym
oraz owing¢ otuling z geowtékniny separujacej. Rowy umocnione bedg miaty ujscie do istniejacych rowéw melioracyjnych na dzial-
ce nr ewid. 715/3 obreb 0014 Stréza. Spadki rowéw umocnionych dostosowane beda do planowanej niwelety $ciezki rowerowej.
3.4.5. Przebudowa rowu przydroznego poprzez wykonanie rowu krytego wraz z wylotem

Projektuje przebudowe odcinka istniejgcego rowu przydroznego poprzez wykonanie rowu krytego srednicy DN300/400 mm.
Projektuje sie réw kryty, diugosci 31,48 m, wykonany z rur betonowych typu VIPRO DN300/400 mm. Spadek rowu
krytego wynosit bedzie od 0,77% do 0,88%. Do rowu krytego w studni oznaczonej jako S6 wigczony bedzie podziemny rurociag
drenarski $rednicy DN200 mm.

W miejscach zataman przedmiotowego rowu krytego projektuje sie montaz studni rewizyjnych DN1200 mm wykonanych z prefa-
brykowanych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu
o parametrach min. C 35/45 W-8 F 150 oraz tgczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane beda fa-
brycznie w formie kanatu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znaj-
dowac¢ sie na wysokosci potowy Srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Wszystkie
projektowane studnie rewizyjne wyposazone bedg w stalowe stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego umieszczone,
we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem osi rowu krytego. Stopnie zamontowane beda naprzemiennie w dwéch
rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie rewi-
zyjne przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne do-
pasowanie do kregéw studni poprzez uszczelke gumowa. Plyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwor wtazowy Srednicy
625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ beda wtazy zeliwne DN600 mm klasy B125 (nosnos¢ 12,5 t) wg
PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ pionowej regulacji wiazéw nastudziennych w granicach od
5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazéw projektowanych studni rewizyjnych zastosowac¢ nalezy betonowe pierscienie wyréwnu
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jace $rednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150.

UWAGA!

Dopuszcza sie wykonanie rowu krytego z rur karbowanych PP SN10.

Projektuje sie wylot rowu krytego do rowu umocnionego przy wykorzystaniu osadnika zelbetowego czastek statych zgodnie z rys.
4. Na studni oznaczonej jako S3 nalezy zamontowac krate zabezpieczajaca wlot do osadnika.

3.4.6. Budowa i przebudowa przepustéw

Projektuje sie budowe i przebudowe przepustéw, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E w miejscach przebudowy istnieja-
cych rowéw przydroznych zgodnie z ponizsza tabela. Przebudowa przepustéw polega¢ bedzie na zmianie ich lokalizacji. Projektuje
sie wykonanie $cianek czotowych gr. 0,30 m i dlugosci 2,00 m. Przedmiotowg budowe i przebudowe wykona¢ z rur betonowych ty-
pu WIPRO.

UWAGA!

Dopuszcza sig wykonanie budowy i przebudowy przepustow z rur karbowanych PP SN10

3.7 Sciana oporowa

W celu zabezpieczenia konstrukcji $ciezki rowerowej przed utratg statecznos$ci w powigzaniu z r6znicg pozioméw (0,8m) jezdni i
terenu sasiedniego w granicach pasa drogowego, projektuje sie Sciane oporowg z gotowych grodzic wykonanych z twardego po-
lichlorku winylu (PCV) z dodatkiem stabilizatoréw i wypetniaczy.

Catkowita dlugosc¢ projektowanych grodzic wynosi 39,3mb

3.9. Obrzeza 8x30

Do obramowania nawierzchni mozna stosowa¢ elementy obrzezowe betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004 "
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Nasigkliwosé obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Piasek na stabilizacje podtoza cementem, powinien by¢ zalicza¢ sie do $rednio lub gruboziarnistego piasku. Piasek powinien od-
powiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2013-08E "Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

Piasek w/w nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa (stabilizacja cementem o R=2,5MPa zgodnie z PN S 96012/1997), nalezy rozktadac
rownomiernie. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejszg
niz 14 MPa.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ scisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajacym posadowienie obrzezy zgodnie z Doku-
mentacjq Projektowa.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0,97

3.10 Przewidzie¢ zabezpiecznie sieci ORANGE od km. 0+206-0+800, 0+889-0+960 przed wykonaniem robét zwigzanych z kons-
trukcjg $ciezki rowerowej. Laczna dtugosé rur ostonowych wynosi 653mb. Roboty prowadzi¢ ostroznie z recznym odspajaniem
gruntu z uwagi na bliskie potozenie sieci ORANGE i PGE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6za, gm. Rzgsnia w zakresie budowy Sciezki rowerowej )
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6  za, gm. Rza$nia w zakresie budowy $ciezki rowerowej
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1/0119-03 . drogi w terenie rowninnym - wyznaczenie drogi
1.5 km 1.5000
RAZEM 1.5000
2|KNR 2-01 |D.01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03 .
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
3/KNR 2-01 |D.01.02.01 \Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01 .
1.5 m3 1.5000
RAZEM 1.5000
4/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03 .
1 mp 1.0000
RAZEM 1.0000
5/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03 .
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
6/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm |m
d.1/0816-01 . (km 1+066, 1+083, 1+105, 1+121, 1+160, 1+902)
analogia
5.94+11.63+6.05+6.14+8.17+6.19 m 44.1200
RAZEM 44.1200
7/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm |m
d.1/0816-01 . (km 0+258, 0+408, 0+601)
5.05+4.8+4.85 m 14.7000
RAZEM 14.7000
8/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm |m
d.1/0816-03 . (km 0+810)
15.05 m 15.0500
RAZEM 15.0500

9|KNR AT-03 |D.01.02.04 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2
d.1/0102-02 . 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

analogia Frezowanie warstwy Scieralnej itniejacej nawierzchni jezdni
(szer. 0,5m) i zjazd6éw niepoddanych rozbidrce przepustu
(szer. 1,5m) w celu wtasciwego potaczenia konstrukcji min.-bit.
$ciezki rowerowej

Krotnos¢ = 1.25
1495.44*0.5+(7.71+4.64+6+6.22+6.06+6.18+4.18+6.13+6.02+ |m2 869.4000
6.03+6.03+5.97+5.67+4.28)*1.5

RAZEM 869.4000
10/KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.1/0102-03 . 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. 76-130
KNR 2-31 pojazdéw na godzine
7.0.2.13. Frezowanie warstwy wigzacej ithiejacej nawierzchni jezdni
9902-02 (szer. 0,25m) w celu wtasciwego potgczenia konstrukcji min.-
analogia bit. $ciezki rowerowej
Krotnos¢ = 0.86
1495.44*0.25 m?2 373.8600
RAZEM 373.8600
11/KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na |m
d.1/0101-02 . gt. 6-10 cm. Przygotowanie pod whasciwe potaczenie istn. na-
KNR 2-31 wierzchni z projektowana. 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
1495.44 m 1495.4400
RAZEM 1495.4400
12|KNR 2-31 |D.06.04.01 |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm bez naruszania |m
d.1/1403-03 . skarp rowu - Oczyszczenie na potrzeby umocowania elemen-
téw prefabrykowanych rowu umocnionego
848.2 m 848.2000
RAZEM 848.2000
13/KNR-W 4- |D.01.02.04 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.1/01 0109-19 |. bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legto$¢ 1 km
poz.6*0.055+p0z.7*0.071+p0z.8*0.22+p0z.9*0.05+p0z.10*0.06| m3 72.6829
-5-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6za, gm. Rzgsnia w zakresie budowy Sciezki rowerowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

. 1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT.

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 72.6829
14/KNR-W 4- |D.01.02.04 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.1/01 0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.13 m3 72.6829
RAZEM 72.6829
15|KNR-W 4- |D.01.02.04 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé |m3
d.1/01 0109-06 do 1 km (grunt kat. )
poz.12*0.3*0.4 m3 101.7840
RAZEM 101.7840
16/ KNR-W 4- |D.01.02.04 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.1/01 0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegtos$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.15 m3 101.7840
RAZEM 101.7840
2|45233200-1 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT.
17/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2/0206-01 . 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykopy pod konstrukcje $ciezki rowerowej i obrzeza z wyta-
czeniem istniejgcych nawierzchni min.-bit. (zjazdéw i skrzyzo-
wan)
((p0z.11-143.17)*1.5)*0.53+p0z.21*0.12*0.4 m3 1130.2719
RAZEM 1130.2719
18/KNR-W 2- |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2|01 0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.17 m3 1130.2719
RAZEM 1130.2719
19/KNR 9-06 |D.03.01.00 |Whijanie scianek szczelnych z grodzic winylowych wibromto- |m
d.2|0101-01 . tem; gtebokos¢ wbicia do 2,5 m, grunt kat. I-11
analogia
39.3 m 39.3000
RAZEM 39.3000
20/KNR 2-31 |D.08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
0.002*poz.21 m3 2.3007
RAZEM 2.3007
21/KNR 2-31 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m
d.2|0407-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzi-
2.0.2.13. ne.
9902-02
1150.36 m 1150.3600
RAZEM 1150.3600
22|KNR 2-31 |D.04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |[m2
d.2/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 15 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
(p0z.11-143.17)*1.62 m?2 2190.6774
RAZEM 2190.6774
23|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.2|0114-05 . po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
poz.22 m?2 2190.6774
RAZEM 2190.6774
24/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.2|0114-07 . po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
analogia tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.22 m2 2190.6774
RAZEM 2190.6774
25/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2|0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.22 m2 2190.6774
RAZEM 2190.6774

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4871 dla Dariusz Kucharczyk



Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6za, gm. Rzagsnia w zakresie budowy Sciezki rowerowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

2 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT.
3 DRENAZ + ROW ZAKRYTY (od km 1+306 do km 1+360)

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
26|KNR AT-03 |D.04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warst- |m2
d.2|0204-01 Wy po zageszczeniu 7 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
KNR 2-31 76-130 pojazddw na godzine - roboty na poszerzeniach, prze-
7.0.2.13. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa podbudowy min.-bit. uktadana na $ciezce rowerowej
KNR 2-31 szer. 1,63m.
z.0. 2.12. Krotnos¢ = 0.636
9901-04
analogia
poz.22 m?2 2190.6774
RAZEM 2190.6774
27|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.22 m?2 2190.6774
RAZEM 2190.6774
28|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.2|0301-01 b. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 76-130
KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzaca uktadana na jezdni pasem szer. 0,25m oraz
KNR 2-31 na $ciezce rowerowej szer. 1,52m.
7.0. 2.12. Krotnos¢ = 1.2
9901-04
analogia
p0z.22+p0z.10 m2 2564.5374
RAZEM 2564.5374
29/KNR AT-04 |D.05.03.26 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki- |m2
d.2|0104-03 naprawa nawierzchni bitumicznej; geosiatka o szer. 1,0 m -
analogia utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100/100 kN/m- bez uzycia
masy min.-bit. i sprzetu
poz.11*1.0 m?2 1495.4400
RAZEM 1495.4400
30|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.28 m?2 2564.5374
RAZEM 2564.5374
31|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.2|0302-03 a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m oraz
KNR 2-31 Sciezce rowerowej szer. 1,5m i zjazdach.
z.0. 2.12.
9901-04
2176.77 m?2 2176.7700
RAZEM 2176.7700
3|45233120-6 DRENAZ + ROW ZAKRYTY (od km 1+306 do km 1+360)
32|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.3/0221-01 m3 na odktad w gruncie kat.|-II.
Wykopy pod drenaz pod rury rowu zakrytego, studnie i osadni-
ki
48.9*1.0*1.0+4*3.14*1.5+2*1.0*0.5 m3 68.7400
RAZEM 68.7400
33|KNR-W 4- |D.01.02.04 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.3/01 0109-06 do 1 km (grunt kat. II)
poz.32 m3 68.7400
RAZEM 68.7400
34|KNR-W 4- |D.01.02.04 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.3|01 0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegto$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.33 m3 68.7400
RAZEM 68.7400
35/KNR 2-31 |D.03.03.01 |Warstwa drenazowa z kruszywa zwirowego 16/32mm - tawa |m3
d.3/0605-01 zwirowa
analogia
poz.36*0.4*0.5 m3 4.1600
RAZEM 4.1600
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6za, gm. Rzgsnia w zakresie budowy Sciezki rowerowej
3 DRENAZ + ROW ZAKRYTY (od km 1+306 do km 1+360)
4 PRZEPUSTY
4.1 Przepusty $r. 400mm (km 0+41,59, 0+158,82, 0+195,61, 0+258,36, 0+302,0, 0+340,85, 0+384,90, 0+408,08, 0+449,68, 0+

493,2...
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
36/KNNR 11 D.03.03.01 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. m
d.3/0703-06 nom. 200 mm (rury z gotowg otuling geowtékniny)
z.sz.3.4.
20.8 m 20.8000
RAZEM 20.8000
37/KNNR 4 D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej o §r |szt
d.3/1417-02 315-425 mm z osadnikiem 35| - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia z wtazem zeliwnym w km 1+360
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
38|KNNR 4 D.03.02.01 |Podtoza pod studzienki z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-02
analogia
4*0.6*0.6 m3 1.4400
RAZEM 1.4400
39|/KNNR 4 D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.3/1413-01 towym wykopie o gtebok. 3m
analogia
4 stud. 4.0000
RAZEM 4.0000
40|KNNR 4 D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- |([0.5
d.3|1413-02 . towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
Krotnos¢ = -3 stud.
4 [0.5 4.0000
m]
stud.
RAZEM 4.0000
41|KNR-W 2- |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|18 0511-02 - podsypka pod studnie
4*3.14*0.15 m3 1.8840
RAZEM 1.8840
42|KNR-W 2- |D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - m
d.3/18 0408-05 wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
28.1 m 28.1000
RAZEM 28.1000
43|KNNR 1 D.03.02.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.3/0313-01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
31.2*2 m?2 62.4000
RAZEM 62.4000
44|KNR-W 2- |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm|m3
d.3/18 0511-03 dla DN 300 - obsypka
poz.42*0.4*0.2 m3 2.2480
RAZEM 2.2480
45/KNR-W 2- |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.3|18 0511-02 - zasypka
7.8*0.4*0.15 m3 0.4680
RAZEM 0.4680
46|KNR 2-19 |D.03.02.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metali- |m
d.3/0219-01 zowana z tworzywa sztucznego
p0z.36+p0z.42 m 48.9000
RAZEM 48.9000
4/45232400-6 PRZEPUSTY
4.1 Przepusty $r. 400mm (km 0+41,59, 0+158,82, 0+195,61, 0+258,36, 0+302,0, 0+340,85, 0+384,
90, 0+408,08, 0+449,68, 0+493,28, 0+601,58)
47/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
d.4./0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
1 zjazdem w km 4+893
0.5*1.0*poz.51 m3 31.3500
RAZEM 31.3500
48|KNR-W 2- |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.4./01 0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.25*0.25*poz.51 m3 12.3049
RAZEM 12.3049
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E m.Str6za, gm. Rzgsnia w zakresie budowy Sciezki rowerowej
4.1 Przepusty $r. 400mm (km 0+41,59, 0+158,82, 0+195,61, 0+258,36, 0+302,0, 0+340,85, 0+384,90, 0+408,08, 0+449,68, 0+

493,2...

4.2 Przepust $r. 600mm (km 0+809,0)
4.3 Przepust $r. 300mm (km 1+065,85, 1+0,83,0, 1+105,0, 1+120,80, 1+159,3, 1+191,8)

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
49|KNR-W 2- |D.02.01.01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.4.|01 0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.48 m3 12.3049
RAZEM 12.3049
50|KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |ms3
d.4./0605-01 .
1
poz.51*0.5*0.10 m3 3.1350
RAZEM 3.1350
51|KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 |m
d.4.|0605-06 cm. 11szt. przepustow
1
62.7 m 62.7000
RAZEM 62.7000
52|KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.4./0605-03 . $rednicy 40 cm
1|analogia
22 szt 22.0000
RAZEM 22.0000
4.2 Przepust $r. 600mm (km 0+809,0)
53|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.4.|0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
2 wigczeniem drogi gminnej
0.9*1.0*poz.57 m3 13.5450
RAZEM 13.5450
54/ KNR-W 2- |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.4.|01 0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
(3.14*0.3*0.3)*poz.57 m3 4.2531
RAZEM 4.2531
55|KNR-W 2- |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.4./01 0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.54 m3 4.2531
RAZEM 4.2531
56|/KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |ms3
d.4./0605-01
2
poz.57*0.75*0.20 m3 2.2575
RAZEM 2.2575
57/KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 60 |m
d.4.|0605-08 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2/z.0.2.7.
9902-02
15.05 m 15.0500
RAZEM 15.0500
58/KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.4.|0605-05 Srednicy 60 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2|z.0.2.7.
9902-02
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
4.3 Przepust $r. 300mm (km 1+065,85, 1+0,83,0, 1+105,0, 1+120,80, 1+159,3, 1+191,8)
59/KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.4.|0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéow
3
0.5*1.0*poz.63 m3 22.0600
RAZEM 22.0600
60|KNR-W 2- |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojem- |m3
d.4.|01 0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
3 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.63 m3 8.6586
RAZEM 8.6586
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4.3 Przepust $r. 300mm (km 1+065,85, 1+0,83,0, 1+105,0, 1+120,80, 1+159,3, 1+191,8)
5 ZJAZDY
5.1 Odtworzenie nawierzchni zjazdéw

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
61/KNR-W 2- |D.02.01.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.4.|01 0210-02 |. transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.60 m3 8.6586
RAZEM 8.6586
62|KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |ms3
d.4./0605-01 .
3
poz.63*0.5*0.10 m3 2.2060
RAZEM 2.2060
63|KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 30 |m
d.4.|0605-06 . cm. 6szt. przepustow
3|analogia
44.12 m 44.1200
RAZEM 44.1200
64| KNNR 6 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.4.|0605-03 . $rednicy 40 cm
3
12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
5|45233200-1 ZJAZDY
5.1 Odtworzenie nawierzchni zjazdéw
65/KNR 2-31 |D.04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |[m2
d.5.|0104-03 . niach - grubo$é warstwy po zag. 15 cm 76-130 pojazdéw na
1|z.0.2.13. godzine
9902-02
133.23 m?2 133.2300
RAZEM 133.2300
66/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.5.|0114-05 . po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
1 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
poz.65 m?2 133.2300
RAZEM 133.2300
67/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.5.|0114-07 . po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
1|analogia tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.65 m2 133.2300
RAZEM 133.2300
68/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.5./0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
1 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.65 m2 133.2300
RAZEM 133.2300
69/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.5./0301-01 a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
1|KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzaca uktadana na jezdni pasem szer. 0,25m oraz
KNR 2-31 na sciezce rowerowej szer. 1,52m.
z.0. 2.12. Krotnos¢ = 1.2
9901-04
analogia
poz.65 m?2 133.2300
RAZEM 133.2300
70/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.5.|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
1 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.65 m?2 133.2300
RAZEM 133.2300
71/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.5.|0302-03 a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 76-130
1/KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m oraz
KNR 2-31 Sciezce rowerowej szer. 1,5m i zjazdach.
z.0. 2.12.
9901-04
-10 -
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5.1 Odtworzenie nawierzchni zjazdéw

5.2 Nowe zjazdy (km 0+042, 0+159, 0+195, 0+340, 0+385, 0+450, 0+493, 1+223, 1+453)
6 ROWY CHLONNE, ROWY UMOCNIONE, SCIEK PREFABRYKOWANY

6.1 Row chtonny (km 0+833-0+874, km 1+124-1+129, km 1+132-1+155, km 1+163-1+174, km 1+177-1+189)

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
poz.65 m?2 133.2300
RAZEM 133.2300
5.2 Nowe zjazdy (km 0+042, 0+159, 0+195, 0+340, 0+385, 0+450, 0+493, 1+223, 1+453)
72|KNR 2-31 |D.04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |[m2
d.5.|0104-03 . niach - grubo$é¢ warstwy po zag. 15 cm 76-130 pojazdéw na
2|2.0.2.13. godzine
9902-02
83.13 m?2 83.1300
RAZEM 83.1300
73|KNR 2-31 |D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04
2
0.06*poz.74 m3 4.5180
RAZEM 4.5180
74/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.5./0403-01 . podsypce piaskowej.
2|analogia Kraweznik utozony na ptask jako opér nawierzchni na zjaz-
dach od strony posesji bez ogrodzenia
5.65+5.7+5.7+4.75+5.7+5.7+5.7+4.5+5.7+5.7+4.5+10+6 m 75.3000
RAZEM 75.3000
75/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.5.|0114-05 . po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
2 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
poz.72 m?2 83.1300
RAZEM 83.1300
76/KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.5.|0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
2|analogia tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
p0z.72 m2 83.1300
RAZEM 83.1300
77/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.5./0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
2 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
p0z.72 m2 83.1300
RAZEM 83.1300
78/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.5.|0301-01 a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2|KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzaca uktadana na jezdni pasem szer. 0,25m oraz
KNR 2-31 na sciezce rowerowej szer. 1,52m.
z.0. 2.12. Krotnos¢ = 1.2
9901-04
analogia
poz.72 m?2 83.1300
RAZEM 83.1300
79/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.5.|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
2 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.72 m?2 83.1300
RAZEM 83.1300
80|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.5.|0302-03 a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2|KNR 2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m oraz
KNR 2-31 Sciezce rowerowej szer. 1,5m i zjazdach.
z.0. 2.12.
9901-04
p0z.72 m2 83.1300
RAZEM 83.1300
6|45111240-2 ROWY CHEONNE, ROWY UMOCNIONE, SCIEK PREFABRYKOWANY
6.1 Row chtonny (km 0+833-0+874, km 1+124-1+129, km 1+1 32-1+155, km 1+163-1+174, km 1+
177-1+189)
81|KNR 2-01 |D.02.01.01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.6./0221-01 m3 na odktad w gruncie kat.I-I1.
1 Wykopy pod warstwy drenazowe rowu chtonnego, gtebokosé
w-wy drenazowej 80cm
poz.83*1.0*0.80 m3 72.0000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

6.1 Réw chtonny (km 0+833-0+874, km 1+124-1+129, km 1+132-1+155, km 1+163-1+174, km 1+177-1+189)
6.2 Réw umocniony (km 0+001,5-0+830, 1+050-1+117, 1+195-1+204, 1+241-1+303)
6.3 Sciek prefabrykowany (km 0+875-1+050, 1+209-1+238)

7 OZNAKOWANIE

7.1 Stafa organizacja ruchu

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 72.0000
82|KNR-W 2- |D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.6.|01 0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
poz.81 m3 72.0000
RAZEM 72.0000
83|KNR 9-11  |D.03.03.01 |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o nor- {m
d.6.|0301-02 malnej wilgotnosci z owinigciem geowtoknina, o przekroju row-
1 ka drenazowego 40 x 80 cm
90.0 m 90.0000
RAZEM 90.0000
84|KNR 2-02 |D.06.01.03 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych ptytami drogo- |m?2
d.6./1901-05 wymi wielootworowymi
1
poz.83*(0.6+0.4+0.6) m?2 144.0000
RAZEM 144.0000
85 D.06.04.01 |Uksztattowanie skarp rowu z wysiewem nasion traw. m2
d.6. kalk. wias-
lina
poz.83*1.5 m?2 135.0000
RAZEM 135.0000
6.2 Réw umocniony (km 0+001,5-0+830, 1+050-1+117, 1+195 -1+204, 1+241-1+303)
86|KNR AT-04 |D.02.03.02 |Geowtdknina separujgca grunt pod warstwy technologiczne z  |m2
d.6./0101-03 geowtdkniny o szer. 2,2 m 76-130 pojazdéw na godzine
2/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
analogia
poz.12*2.2 m?2 1866.0400
RAZEM 1866.0400
87/KNNR 1 D.06.01.03 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami |m
d.6./0513-01 . zelbetowymi] - osadzenie elem.na tawie z pospéiki
2
poz.12 m 848.2000
RAZEM 848.2000
88/KNNR 1 D.06.01.03 |Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami |m3
d.6./0513-04 . zelbetowymi] - wypetnienie przestrzeni za Sciankami gruntem
2 miejscowym przepuszczalnym
poz.12*0.38 m3 322.3160
RAZEM 322.3160
6.3 Sciek prefabrykowany (km 0+875-1+050, 1+209-1+238)
89|KNR 2-31 |D.06.01.03 |Rowki pod $ciek prefabrykowany o wymiarach 60x40 cm w m
d.6.|0401-05 gruncie kat.I-II
3|analogia Krotnos¢ = 2
poz.91 m 150.2500
RAZEM 150.2500
90/KNR 2-31 |D.08.01.01 |Lawa pod Sciek prefabrykowany betonowa z oporem m3
d.6./0402-04
3|analogia
0.06*poz.91 m3 9.0150
RAZEM 9.0150
91|KNR 2-31  |D.06.01.03 |Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x60 o grubosci 15cm  |m
d.6./0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
150.25 m 150.2500
RAZEM 150.2500
92|KNR 2-31  |D.06.01.03 |Scieki z prefabrykatéw betonowych 30x100 o grubosci 15 cm |m
d.6./0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach z polimerobe-
3 tonu tzw. grzebieniowe
56.5 m 56.5000
RAZEM 56.5000
7|45233200-1 OZNAKOWANIE
7.1 Stata organizacja ruchu
93/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. szt.
d.7./0702-02 Stupki dt. 4 m dla tablic:
1 C-13ax1, A-24X1, A-1x1, T-6axl, D-1x1, F-19x1
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
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7.1 Stafa organizacja ruchu

7.2 Czasowa organizacja ruchu

8 REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI ORANGE

9 MAPA POWYKONAWCZA

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
94/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7./0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 C-13ax1, A-24X1, A-1x1, T-6axl, D-1x1, F-19x1
6 Szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
95/KNR AT-04 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |mz2
d.7./0204-03 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
1|KNR 2-31 nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne. 76-130 po-
7.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-02
analogia
359.46 m?2 359.4600
RAZEM 359.4600
7.2 Czasowa organizacja ruchu
96 D.07.02.01 |Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez |kpl
d.7.]analiza in- Wykonawce robét
2|dywidualna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
8]45232000-2 REGULACJE URZ ADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI
ORANGE
97|KNR 2-31 |D.00.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
19 szt. 19.0000
RAZEM 19.0000
98/KNR 2-31 |D.00.00.00 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.8/1406-04 gazowych
19 Szt. 19.0000
RAZEM 19.0000
99|S-219 1400- |D.00.00.00 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75 |m
d.8|03 mm.
Zabezpiecznie sieci ORANGE od km. 0+206-0+800, 0+889-0+
960
653 m 653.0000
RAZEM 653.0000
9|74274000-0 MAPA POWYKONAWCZA
100 D.00.00.00 |Opracowanie powykonawczej mapy geodezyjnej ha
d.9|analiza in-
dywidualna
10 ha 10.0000
RAZEM 10.0000
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