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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE OGOLNE

W zakresie oznakowania drogi w zwigzku z zachowaniem logicznej catosci realizacji i oznakowania drogi, projekt i koszty z
tym zwigzane zostaly przewidziane do realziacji w odrebnej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej
2311E na odcinku Rzas$nia - Stréza.

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego projektuje sie w pasie drogowym drogi powiatowej chodniki,
Sciezke pieszo-rowerowa, stuzace okolicznym mieszkancom. Szerokosci projektowanych elementéw wplywajag na koniecznos¢ bu-
dowy oraz przesuniecia kilku przepustéw, przedtuzeniu przepustéw, budowy systemu drenazu pod konstrukcjg $ciezki i chodnika,
ujecia wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego w system drenazu pod konstrukcjg chodnika i $ciezki rowerowej oraz
czesciowe umocnienie rowéw. W wyniku podejmowanych w/w dziatan ulega zmianie stata organizacja ruchu w ciggu DP nr 2311E
- oddzielny tom opracowania.

Inwestor: Gmina Rzasnia

ul. Kosciuszki 16

98-332 Rzagsnia

Adres inwestycji:  Gmina Rzg$nia m. Stréza,

jedn. ewid. Rzas$nia dz. nr 279/1, 105/8, 104/8, 105/6, 106/3, 108/2, 110/1 obreb Stréza

Parametry inwestycji
- Wiasnos¢ terenu inwestycji Skarb Panstwa, PGE Betchatéw ul. Weglowa 5, 97-400 Betchatéw
- Kategoria drogi powiatowa
- Klasa drogi Z
- Dlugosc sciezki pieszo-rowerowej z kostki bet. bezfaz. 241,40 mb
- Dlugos¢ chodnikéw z kostki bet. bezfazowej 52,80 mb
- Powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki bet. bezf. 603,50 m2
- Powierzchnia chodnikéw z kostki bet. bezfazowej 439,50 m2
- Powierzchnia zjazdéw 83,00 m2
- Dtugosc¢ rowu krytego ?0,8m) 41,00 mb
- Dlugosc¢ przebudowy rowu 164,60 mb
- llos¢ studni rewizyjnych ?1200mm 2 szt.
- llos¢ osadnikow zelbetowych 1szt.
- llos¢ drzew do usuniecia -
2. PODSTAWA OPRCOWANIA
Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.
Mapa do celéw projektowych skala 1:500
Pomiar uzupetniajacy stanu istniejgcego elementéw objetych przebudowg wykonany przez uprawnionego geodete.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
obowigzujace normy i przepisy,
wizja lokalna w terenie.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2311E.
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie:
1. Budowa $ciezki pieszo-rowerowej,
- $ciezka pieszo -rowerowa szer. 2,5m z kostki betonowej bezfazowej od km 4+537,8 do km 4+559,37.
- Sciezka pieszo -rowerowa szer. 2,5m z kostki betonowej bezfazowej od km 4+625,4 do km 4+784,02.
2. Budowa chodnika,
- chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej bezfazowej od km 4+784,02 do km 4+833,0
3. Przebudowa zjazdéw, km 4+534, 4+748, 4+821
4. Przebudowa przepustéw pod zjazdami (przepusty zwigzane sg z wkasciwym odwodnieniem pasa drogowego)
5. Przebudowa odcinkéw rowow przydroznych, km 4+538 - 4+562 oraz km 4+670 - 4+816
Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszcza sie w grani-
cach wtasnosci pasa drogowego.
Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji wytrzymatosciowej niewykazujgacej zmeczenia
materiatowego.

3.2. Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej i zjazdow
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005
Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajaca wymagania PN S 96012/1997
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

Obramowanie $ciezki pieszo-rowerowej od terenu pobocza i terenu zielonego, wykonac¢ z obrzeza 8x30 na tawie betonowej, od
strony jezdni drogi powiatowej kraweznikiem ulicznym 15x30 na tawie betonowej z oporem, natomiast od strony jezdni drogi woje-
wodzkiej kraweznikiem drogowym 20x30 na tawie betonowej z oporem. W miejscach zjazdéw zastosowac przy jezdni kraweznik
najazdowy.

3.3. Konstrukcja chodnika
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005 - kolor
Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 10 cm zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006
Nasyp budowlany z pospotki (Is=0,98) zgodnie z PN-B-02480:1986
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obramowanie chodnika od terenu pobocza wykonac¢ z obrzeza 8x30, od strony jezdni kraweznikiem ulicznym 15x30 na tawie beto-
nowej z oporem. W miejscach zjazdow zastosowac przy jezdni kraweznik najazdowy.

3.4. Odwodnienie

Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodniki, zjazdy, $ciezka pieszo-rowerowa) wody roztopowe i opadowe beda zbierane za
posrednictwem istniejacych i poddanych przebudowie rowdw przydroznych w pasie drogowym.

Przebudowa rowu przydroznego

1. R6w oznaczony zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R01-R02 projektowany jest do przebudowy na odcinku od km 4+670 do
4+879. W zakresie niniejszego opracowania zawiera sie odcinek od km 4+670 do km 4+816 dtugosci 146,0mb, pozostata czes¢
od km 4+816 do 4+879 objeta zostata oddzielnym opracowaniem. Lokalizacja rowu na dziatce nr 104/8, 105/6, 106/3, 108/2, 110/1
obreb Stréza. Réw po przebudowie posiadat bedzie gtebokosé H=0,7m i szeroko$¢ b=1,8m oraz szeroko$¢ dna bd=0,4m, pochyle-
nie skarp rowu 1:1.

2. Réw oznaczony zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R03-R04 projektowany jest do przebudowy od km 4+526 do 4+571. W
zakresie niniejszego opracowania zawiera sie odcinek od km 4+538 do km 4+562 dtugosci 45,0mb, pozostata cze$¢ od 4+526 do
4+538 i od km 4+562 do km 4+571 objeta zostata oddzielnym opracowaniem. Lokalizacja rowu na dziatce nr 105/8 obreb Stréza.
Ro6w po przebudowie bedzie posiadat gtebokos¢é H=0,55m, szeroko$¢ b=2,6m oraz szeroko$¢ dna bd=0,4m, pochylenie skarp 1:1,
5

Przebudowa row6w polega na zmianie ich potozenia wzgledem krawedzi jezdni z uwagi na projektowang w $ladzie rowu R03-R04
Sciezke pieszo-rowerowa, a w sladzie rowu R01-R02 Sciezke pieszo-rowerowg i chodnik.

Przebudowa rowow przydroznych poprzez wykonanie rowéw krytych

Odcinki rowéw krytych (oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego R2-R3 i K7-K1) od km 4+571,0 do km 4+670,0. W za-
kresie niniejszego opracowania znajduje sie odcinek rowu krytego od km 4+626,0 do km 4+670,0. Pozostaly odcinek od km 4+
571,0 do km 4+626,0 w odrebnym opracowaniu.

Lokalizacja rowu krytego - na dziatce nr 104/8 obreb Stréza

Na projektowanych odcinkach rowéw zakrytych zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1200 mm wykonanych z prefabrykowa-
nych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu o parametrach min. C-
35/45 W-8 F-150 oraz taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane bedg fabrycznie w formie kanatu
dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do srednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowaé sie na wysokosci
potowy srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie re-
wizyjne wyposazone beda w stalowe stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru z6ttego umieszczone, we wszystkich stud-
niach, po tej samej stronie wzgledem osi przebudowywanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w
dwoch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane stud-
nie rewizyjne przykryte bedq prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na
szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke gumowa. Plyty nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwor wiazowy
Srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ beda whazy zeliwne DN600 mm klasy B125 (nosnosc¢-
1,5 t) wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, bez zamkéw, z trwale zamontowang uszczelka. Podczas montazu studni
nalezy przewidzie¢ mozliwo$é pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wita-
z6w projektowanych studni rewizyjnych zastosowac¢ nalezy betonowe pierscienie wyréwnujace $rednicy 865/625 mm i odpowied-
niej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornosé na czynniki zewnetrzne i napre-
zenia wynikajace z obcigzenia ruchem kotowym. Studnie rewizyjne powinny byé posadowione na fundamentowych ptytach betono-
wych gr. 20 cm wykonanych z betonu C35/45 oraz na warstwie zageszczonej podsypki 15 cm i obsypane odpowiednio zageszczo-
ng obsypka.

Budowa przepustow:

Budowa przepustow jest $cisle zwigzana wkasciwym prowadzeniem ruchu drogowego w pasie drogowym oraz stuzy wtasciwemu
zagospodarowaniu $ciekéw deszczowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych czesci pasa drogowego w system ro-
woéw przydroznych.

1. PO5-P06 - km 4+534 - budowa przepustu ($r. 400mm) zwigzana z przebudowg zjazdu polegajacg na dostosowaniu jego na-
wierzchni do projektowanej w tym miejscu Sciezki pieszo-rowerowe;.

2. P07-P08 - km 4+748 - budowa przepustu (sr. 400mm) zwigzana z przebudowg zjazdu polegajacg na dostosowaniu jego na-
wierzchni do projektowanej w tym miejscu Sciezki pieszo-rowerowe;.

3. P09-P10 - km 4+821 - budowa przepustu ($r. 400mm) zwigzana z przebudowg zjazdu polegajacg na dostosowaniu jego na-
wierzchni do projektowanego w tym miejscu chodnika.

4. P011-P012 - km 4+893 - w odrebnym opracowaniu.

Istniejacy przepusty poddac rozbidrce i jezeli materiat rur z rozbi6rki przepustu jest w zadowalajacym stanie technicznym nalezy go
uzy¢ do wbudowania w nowej lokalizacji. Przed utozeniem rur przepustowych wykona¢ wykop ponizej dna rowu do gtebokosci
35cm. Dno wykopu wyprofilowa¢ i dokona¢ utozenia tawy o gr. 25cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm z zageszczeniem do min. Is
=0,98.

Rury uktada¢ zapewniajgc ich wkasciwe szczelne potaczenie. Zaopatrzy¢ przepust w $cianki czotowe szer. 0,3m i dtugosci 1,35m.
Nad i wokot utozonego przepustu dokonaé zasypki gruntem G1 z korytowania lub z pospétka z dowozu oraz dokonaé zageszcze-
nia warstwami co 30cm. Warstwy uktadane powyzej stanowi¢ bedg konstrukcje zjazdu.

Przebudowa istniejacych przepustéw:

Przebudowa istniejacych przepustéw jest niezbedna z punktu widzenia wtasciwego odwodnienia pasa drogowego oraz dla wtasci-
wej ochrony konstrukcji drogi przed niekorzystnym wptywem wod opadowych i roztopowych sptywajgcych z utwardzonych czesci
pasa drogowego.
Lokalizacja przepustéw projektowanych do przebudowy
Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:
1. Pp01-Pp02 - km 3+952,0 - realizacja wedtug odrebnego opracowania
2. Pp03-Pp04 - km 4+002,0 - realizacja wedtug odrebnego opracowania
3. Pp09-Pp10 - km 4+820,0 - realizacja wedtug odrebnego opracowania
Przepusty taczy¢ w spos6b zapewniajacy maksymalng szczelnosé potaczenia stosujac przy mozliwosci potgczenia systemowego,
uszczelki elastomerowe, lub przy potaczeniu doczotowym obwodowo pape termozgrzewalna. Poddac¢ rozbiérce istniejace Scianki
czotowe i w miejscu nowej ich lokalizacji wykonaé¢ nowe $cianki z zachowaniem wymagan jak zostato to okreslone w punkcie: bu-
dowa wylotéw przykanalikéw do rowu przydroznego.
Whpusty uliczne z odprowadzeniem do systemu drenazu:

Lokalizacja wpustéw ulicznych: km 4+880, 4+910, 4+940, 4+970, 5+000 - wedtug odrebnego opracowania.
Umocnienie rowow przydroznych prefabrykatami zelbetowymi:
Umocnienie rowéw przydroznych realizowane jest (wzgledem kilometrazu rowu) od km 0+000 do km 0+251,5 od km 0+291 do km
0+371 od km 0+407,5do km 0+452,5 od km 0+499 do km 0+742,6 od km 0+810 do km 1+836, od km 1+901,6 do km 2+809 -
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wedtug odrebnego opracowania
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej 2311E w m. Str6za, gm. Rzasnia

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 PRZEPUSTY

2.1 km 4+534
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej 2311E w m. Str6  za, gm. Rzas$nia
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D.01.01.0 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1|1. 0119-03 drogi w terenie réwninnym - wyznaczenie drogi
0.233 km 0.2330
RAZEM 0.2330
2|D.01.02.0 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na |m
d.1|4. 0101-02 gt. 6-10 cm. Przygotowanie pod utozenie kraweznik6w drogo-
KNR 2-31 |wych. 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
233.2 m 233.2000
RAZEM 233.2000
3|D.01.02.0 |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2
d.1|4. 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm. Przygotowanie pod utozenie
7.0.2.13. kraweznikdw drogowych. 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
poz.2*0.1 m?2 23.3200
RAZEM 23.3200
4/D.01.02.0 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.1|4. 0803-04 bitumicznych - dalsze 15 cm grubosci 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02 Krotnosé = 15
poz.3 m2 23.3200
RAZEM 23.3200
5/D.01.02.0 |[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie - |m2
d.1|4. 0801-02 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7.
9902-02
poz.3 m?2 23.3200
RAZEM 23.3200
6/D.01.02.0 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido |m2
d.1|2. 0126-01 15 cm za pomoca spycharek
522.1 m?2 522.1000
RAZEM 522.1000
7|D.01.02.0 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.1|2. 0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci (Etap Il od
km 0+0,0 do km 0+210,91)
poz.6 m2 522.1000
RAZEM 522.1000
8/D.06.04.0 |KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania |m
d.1|1. 1403-03 skarp rowu - Oczyszczenie na potrzeby umocowania elemen-
téw prefabrykowanych (osadnikéw)
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
9|D.01.02.0 |KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.1|4. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. III)
poz.6*0.2+p0z.8*0.3*0.4 m3 104.7800
RAZEM 104.7800
10|D.01.02.0 |[KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.1|4. 01 0109-08 |stepny 1 km - wywo6z na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.9 m3 104.7800
RAZEM 104.7800
11|D.01.02.0 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
d.1|4. 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.3*0.18+poz.5*0.15 m3 7.6956
RAZEM 7.6956
12|D.01.02.0 |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
d.1|4. 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - wywdéz na odleg-
tos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wykonaw-
cy
poz.11 m3 7.6956
RAZEM 7.6956
2 45232400-6 |PRZEPUSTY
2.1 km 4+534
13|D.02.01.0 |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.2.1{1. 0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
zjazdem
0.5*1.0*poz.17 m3 3.7000
RAZEM 3.7000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej 2311E w m. Str6za, gm. Rzasnia

2.1 km 4+534
2.2 km 4+748
2.3 km 4+820
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.2.1/1. 01 0232-04 |nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.17 m3 1.4522
RAZEM 1.4522
15/D.02.01.0 |KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2.1{1. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.14 m3 1.4522
RAZEM 1.4522
16/D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |m3
d.2.1|1. 0605-01
poz.17*0.5*0.10 m3 0.3700
RAZEM 0.3700
17|/D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 |m
d.2.1|1. 0605-07 cm
7.4 m 7.4000
RAZEM 7.4000
18/D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.2.1/1. 0605-04 Srednicy 50 cm
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
2.2 km 4+748
19|D.02.01.0 |KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.2.2|1. 0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
zjazdem
0.5*1.0*poz.23 m3 2.9000
RAZEM 2.9000
20(/D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.2.2|1. 01 0232-04 |nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.23 m3 1.1382
RAZEM 1.1382
21/D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2.2|1. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.20 m3 1.1382
RAZEM 1.1382
22|D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |m3
d.2.2|1. 0605-01
poz.23*0.5*0.10 m3 0.2900
RAZEM 0.2900
23|D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 |m
d.2.2|1. 0605-07 cm
5.8 m 5.8000
RAZEM 5.8000
24/D.03.01.0 |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.2.2|1. 0605-04 Srednicy 50 cm
analogia
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
2.3 km 4+820
25/D.02.01.0 |[KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
d.2.3|1. 0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy dla przepustéw pod
Zjazdem
0.5*1.0*poz.29 m3 3.8000
RAZEM 3.8000
26/D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.2.3|1. 01 0232-04 |nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.29 m3 1.4915
RAZEM 1.4915
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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2.3 km 4+820

) . 3 PRZEBUDOWA ROWU
4 CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
27|/D.02.01.0 |[KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2.3|1. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.26 m3 1.4915
RAZEM 1.4915
28|D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe |m3
d.2.3|1. 0605-01
poz.29*0.5*0.10 m3 0.3800
RAZEM 0.3800
29|D.03.01.0 |KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 |m
d.2.3|1. 0605-07 cm
7.6 m 7.6000
RAZEM 7.6000
30/D.03.01.0 |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.2.3|1. 0605-04 Srednicy 50 cm
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
3 45111240-2 |PRZEBUDOWA ROWU
31|D.02.01.0 |KNR 2-01 |Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji |m3
d.3|1. 0223-01 rzek wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w
gruncie kat.I-1l o objet.do 1.50 m3/m
(148.3+26.8)*0.45 m3 78.7950
RAZEM 78.7950
32|D.02.01.0 |KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.3|1. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. IIl)
poz.31 m3 78.7950
RAZEM 78.7950
33|D.02.01.0 |KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.3|1. 01 0109-08 |stepny 1 km - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.31 m3 78.7950
RAZEM 78.7950
4 45233120-6 [CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
34|D.04.01.0 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.4|1. 0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.43*0.2+po0z.37*0.2*0.33 m3 118.3394
RAZEM 118.3394
35|D.02.01.0 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.41. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.34 m3 118.3394
RAZEM 118.3394
36|/D.08.01.0 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|1. 0402-04
0.065*poz.37 m3 13.7085
RAZEM 13.7085
37|D.08.01.0 |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.4|1. 0403-01 podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
210.9 m 210.9000
RAZEM 210.9000
38|D.08.01.0 |[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|1. 0402-04
0.002*poz.39 m3 0.4600
RAZEM 0.4600
39|D.08.03.0 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.4|1. 0407-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzi-
z.0.2.13. ne.
9902-02 Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.
230 m 230.0000
RAZEM 230.0000
40|D.04.02.0 |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerze- |m2
d.4|1. 0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
poz.43 m2 522.1000
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4 CHODNIK | SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

5 ZJAZDY
6 ROW KRYTY
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 522.1000
41|D.04.04.0 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |mz2
d.4|2. 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
poz.43 m?2 522.1000
RAZEM 522.1000
42|D.04.04.0 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.4|2. 0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa
analogia tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé = 0.625
poz.43 m2 522.1000
RAZEM 522.1000
43|D.08.02.0 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ |m2
d.4|1. 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i sciezka
pieszo-rowerowa
522.1 m?2 522.1000
RAZEM 522.1000
5 45233120-6 |ZJAZDY
44|D.02.01.0 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.5|1. 0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.46*0.42+p0z.50*0.30*0.30 m3 35.6850
RAZEM 35.6850
45|D.02.01.0 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.5|1. 01 0210-02 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.44 m3 35.6850
RAZEM 35.6850
46|D.04.02.0 |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerze- |m2
d.5|1. 0104-03 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
81.3 m?2 81.3000
RAZEM 81.3000
47|D.08.01.0 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|1. 0402-04
0.065*po0z.48 m3 1.4495
RAZEM 1.4495
48|D.08.01.0 |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.5|1. 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
22.3 m 22.3000
RAZEM 22.3000
49|D.08.01.0 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|1. 0402-04
0.065*poz.50 m3 1.1115
RAZEM 1.1115
50|/D.08.01.0 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm na m
d.5|1. 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Kraweznik oporowy na zjazdach od strony poses;ji blokujacy
9902-02 nawierzchnie z kostki betonowej
analogia
17.1 m 17.1000
RAZEM 17.1000
51/D.04.04.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.5|2. 0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
poz.46 m2 81.3000
RAZEM 81.3000
52|/D.04.04.0 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m?2
d.5|2. 0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa
analogia tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnosé = 0.625
poz.46 m?2 81.3000
RAZEM 81.3000
53|D.05.03.2 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ |m2
d.5|3 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
poz.46 m2 81.3000
RAZEM 81.3000
6 45233120-6 [ROW KRYTY
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6 ROW KRYTY
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
54|D.02.01.0 |[KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.6|1. 0221-01 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il. Wykopy pod kanat, osadniki i
studnie
poz.63*1.5*0.6 m3 34.3800
RAZEM 34.3800
55/D.01.02.0 |[KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.6|4. 01 0109-06 |do 1 km (grunt kat. IIl)
poz.54 m3 34.3800
RAZEM 34.3800
56/D.01.02.0 |[KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.6|4. 01 0109-08 |stepny 1 km - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.55 m3 34.3800
RAZEM 34.3800
57|D.03.02.0 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.6|1. 1413-03 towym wykopie o gltebok. 3m - z plytg przejsciowg i kominem
7.52.5.4. wtazowym, witaz typu lekkiego B125
analogia
2 stud. 2.0000
RAZEM 2.0000
58|D.03.02.0 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |[0.5 m]
d.6|1. 1413-04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -1
poz.57*3 [0.5m] 6.0000
stud.
RAZEM 6.0000
59/D.03.02.0 |[KNNR 4 Podtoza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6|1. 1411-02
analogia
poz.57*1.25 m3 2.5000
RAZEM 2.5000
60/D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm|m3
d.6|1. 18 0511-02 |- podsypka
poz.63*0.6*0.15 m3 3.4380
RAZEM 3.4380
61/D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm|m3
d.6|1. 18 0511-03 |dla DN80O - obsypka
poz.63*0.6*0.8 m3 18.3360
RAZEM 18.3360
62|D.03.02.0 |[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm|m3
d.6|1. 18 0511-02 |- zasypka
poz.63*0.6*0.8 m3 18.3360
RAZEM 18.3360
63|D.03.02.0 |[KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych |m
d.6|1. 1312-06 na uszczelke gumowag o $r. 800 mm
38.2 m 38.2000
RAZEM 38.2000
64(D.03.02.0 |[KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.6|1. 0605-05 Srednicy 80 cm
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
65(D.03.02.0 Wykonanie/Dostawa i montaz osadnikow zelbetowych (KPED |szt
d.6|1. kalk. wias- |01.14)
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
-9-
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