Specyfikacja Techniczna D.01.02.01.

SPIS TRESCI
1. WSTEP......oouuuminssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss s R R RS EERR RS EEE R RS EEER R RS AR R RS E AR R AR RS R AR RS RERR AR R R R 26
1L PRZEDMIOT SST ..ot eee e eeeeeeeeeeee s e e e e e e e e e e e s e e et e s e e e s e s e s e e s e e e e e e s eee s eese e e s een e eeeeens 26
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ..o e oo e e e e e e e e e e e e e ee s es e e ee e ee s e e s ees e eseeneeneeseees 26
1.3. ZAKRES ROBOT OBUETYCH SST ......oooooovooeeeoeeeeeeeoeeesseeeeeeeeesssesseeeese e sssses s sssses s sessseee s sessseeesesseseesseeeeee 26
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ..o e e ee e e e e e e e e et e ee s es e e e ee e ee s e e s ees e eseeeeeeeeens 26
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT...........ooooieeeeeeeeeeeeeeeeee s essessse e sse s 26
2. MATERIALY ...ovoeveeeeeeeeseeeesseseesssesesssssesssssssssssesessssssssssesessssesessseesssssessssssesssssessssssessssssesssasessssssesessssesssssessssssesesssesssasesssssesessssesssssesees 26
3. SPRZET .uu.oossevessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssss a8 sssss e SRR RR SRR RR SRR AR AR AR S R R R RS e R R RS R RS 26
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ..........ioooveeeeoeeeeeeeeeeeeseeeeeeeee s seeesee e esessess s sesssesesseeeessse e 26
3.2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW ............oovoooeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeseeeeeeseeessseesesseese e ssssssse s essssess s sessssses s seesssseeeeee 26
4. TRANSPORT .....vveereeesseeessseeessssesesssseessassssssssesesssessssssesessssesessseesssssessssssessssseesssssessssssesssasessssssesessssesssasessssssesessssesssasesssssesssassesesssesees 26
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU........comiiveeeceieseeeeeeeeeseeseeeeeeeeesesseeesseeeesesssesssseee s sseeee s 26
4.2. TRANSPORT PNITKARPINY ..o e s e s e e ees e esss e ssse s s e e s e eess e e e s ees s e e s eses e esseeee s 26
5. WYKONANIE ROBOT ......eeoeeeeeeeeseeesseeessseesssesssseesseesssessssessssssssssessssessssessssesessssesssssssseessssesssessssesessesessssssessssessssessssesessssesasessssesense 27
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ... e e s e s ee e e eee e eenen 27
5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZAKOW ............oomooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sesee e 27
5.3. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW ............ovvooooeoeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeseseeeeseeeeeseeesesseses e s esessee s essees e eseseee s 27
5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI ... 27
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oeeeeeeeeeeeeeesseeesseeesseeessseesssessssessssssessesssssssssssssssessssssessssesseesssessssessssssssssesssessssessssesessssssasessssessnse 28
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .......ooooeoeeeeeeoeeeeeeeeeeeee e eee e 28
6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKOW ..........o oo s eeses e 28
7. OBMIAR ROBOT .....o.ooeeeeeeeeesseeessesssssesssessssessssesssssssssssesssessssessssessssssssssessssessssessssessssssssssessssessssessssesssssessssessasessssessssessssessasessasesssnns 28
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ..ot eeeeeeeeseesees e ss e s e s s e se s e s e s ee s aes e eseseeseeees e aesens 28
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....cooooooooeeoeeeeeeeeeee oo e oo s e esee e e e e e s e s e e s e s e e s ee s s eese s e s aeseeeeeeens 28
8. ODBIOR ROBOT ....ooeeeeeeeeeeeesseeesseeessseessseessseessssssssessssesessseesssessssessssssessessssssssesessessssssessssesseesasesessesssssssssseessessssesessesessssesasessasesense 28
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....oooooeeeoeeeeeeeeeeeeeee oo eeses e s e s e s s e s eeseseeeeens 28
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...........ooooooveeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeeseseeeeeeeeee s 28
9. PODSTAWA PLATNOSCL.....coeoerveeeseeesssseessssesesssssesssssssssssesessssesssssessssssesssssessssssessssssesssssessssssessssssessssessssssssessssesssssessssssessssssesssssesees 28
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI .........ooiioveeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeeesesseeseeeeeesessees e 28
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE............oomoeeoeoeeeeeeeeeeeeeeee oo s e s e e s e s s s ee s se s ees e e s 28
10, PRZEPISY ZWIAZANE.........cesseesseessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnsssssssssssans 29

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk 25



Specyfikacja Techniczna D.01.02.01.

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KARCZOWANIE PNI (KOD WSZ 45111100-9)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdw dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej w m. Rza$nia-Wykno gm. Rza$nia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych w ilosci:
- Usuniecie 221 drzew wraz z karczowaniem pni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic z
rodlinnosci, wykarczowaé pnie i usunac korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2
metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byé
Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni,
nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zagescic¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy

(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtadciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscia, w sposéb
ktdry nie spowoduije trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadaC zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerébce powinny byé usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogier powinien byé
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostato$ci po spaleniu, za zgoda,
Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga, by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola rohét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoSci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreSlone w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
— dlakrzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije:
- wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk 28



Specyfikacja Techniczna D.01.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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