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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru przebudowy sieci elektroeneygetej nN.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1. Stup linii napowietrznej

- konstrukcja wsporcza osadzona bexpdnio w gruncie, stiyca do zamocowania
przewodow linii na wysok&i nie wigkszej nz 14m

2.2 Przewod

- przewod jedngylowy nieizolowany, przystosowany do przesytu adar
elektrycznego, magy pracowd nad ziemi

2.3 Ustd
- rodzaj fundamentu dla stupow linii nN
2.4 Fundament

- konstrukcja zelbetowa zagbiona w ziemi, slmca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy

2.5 Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa

- czsci przewodzacych dosgpnych w wypadku pojawienia ¢si na nich
niebezpiecznego nagia

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

3.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
3.2.1 Piasek

Stosowany przy uktadaniu kabli piasek musi¢ bgiaskiem drobnoziarnistym
ptukanym odpowiadagy wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

3.2.2.Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed ostrzeganiem od uszkKodmeechanicznych,
zastosowa foli¢ kalandrowq koloru niebieskiego PCV o gruim od 0,4mm do 0,6mm
I szerokdci 25cm, gatunku |, odpowiad@p wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

3.3. Elementy gotowe

3.3.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegraitznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny¢lgostatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obgienia. Wrtrza scianek powinny bg gtadkie lub powleczone warsjw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwantalksbli.



Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlaxkoylu (PCV) ydz polietylenu
PEHD o srednicy wewsmtrznej nie mniejszej ui 75mm. Rury powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe naje przechowywé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prredsekodzeniem.

3.3.3.Przewody

Przewody uywane do przebudowy istnigej linii napowietrznej powinny spetda
wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca stosowanie kabli o nagbiu znamionowym
0,6/1kV. Przekréjzyt powinien by dobrany w zalmnosci od dopuszczalnego spadku
napkcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppzegly robocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania ochronnego.

4. SPRZET
4.1. Og6blne wymagania dotycyce spratu
4.2. Sprat do wykonania céwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykagaie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwg jakosé
robot:

— zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platfgpirbalkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym&adrem- 70cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70%h,

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

5.2. Transport materiatéw i elementoéw éwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
przyczepy diaycowej,
samochodu specjalnego linowego z platfgpirbalkonem,
samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkemsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegdélnych elementow.

6. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



6.1. Roboty ziemne (KOD WSZ 45112000-5)

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ohb@zek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzor
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinnacébgobrana w zalaosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunt

6.1.1.Kopanie rowéw dla kabliv gruncie kat. 11I-IV (KOD WSZ45112000-5)

Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektows, ST lub
wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt posvi by sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny bywvykonane w sposéb zapewnjey ich skuteczng.

6.1.2.Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. llI-IKQD WSZ 45112000-5)

Zasypania kabla nalg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszc£ap. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20cm i
zag;szcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjrs. Wska&nik zag:szczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wg BN-77/8931-12 [26]. Zagzczenie naly wykonywa w taki
sposOb aby nie spowodowaiszkodzé kabla. Nadmiar gruntu z wykopu pozostaj po
zasypaniu kabla natg rozplantowa w poblizu lub odwieg¢ na miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Budowa linii kablowych (KOD WSZ 45231400-9)

Uzywane kable powinny spetdiawymagania PN-93/E-90401 [17]. Zalecae si
stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1kV, cztergtowych ozytach aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekrogyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego
spadku napicia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla zprpedy robocze i
zwarciowej oraz skutecz&o ochrony przeciwporeniowe] w przypadku zerowania
ochronnego. Przepusty kablowe powinny lykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub ze stali, wytrzymatych mechanicziigemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny lgpstatecznie wytrzymate na dzialzg

na nie obcizenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsjw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniakabli. Zaleca si stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCVXi@dnicy wewgtrznej nie mniejszej ui
75mm. Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na
przepusty kablowe natg przechowywé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

6.2.1.Utozenie rur ostonowych z PCVé&ednicy 75-160mm (KOD WSZ 45231400-9)

Bezparednio w gruncie kable nalg uktad& w rurach PCV na ¢gbokasci 0,7m
z doktadnéciag £ 5cm na warstwie piasku o grudeo 10cm z przykryciem réwnie 10cm
warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi co najmniej 15cm. Przy
wykonywaniu przeciskdw pod jezdniami naje zwrock szczegdla uwag na
wypoziomowanie weégia urzdzenia przeciskowego w grunt. Przeciski nie wykoaywa
gtebokasci mniejszej ni 1m. od powierzchni gruntu/jezdni.

6.2.2.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
Na dnie rowu kablowego nakenasypa piasek drobnoziarnisty o warstwie 10cm.



6.2.3.Uktadanie kabli w rowach kablowychaznie (KOD WSZ 45231400-9).

Kable naley ukiad& w trasach wytyczonych przez fachowe zbly geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno dyzgodne z normPN-E-SEP-E004. Kable powinny byktadane
w sposob wykluczapy ich uszkodzenie przez zginanie, ¢glanie, rozcjganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poai by mniejsza ni 0° Celsjusza.
Kabel mana zgin& jedynie w przypadku koniecznych, przy czym prainggecia powinien
by¢ mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.

6.2.4.Uktadanie kabli w rurach (KOD WSZ 45231400-9)
Kable powinny by uktadane w rurach ostonowych w sposéb unidivaajacy ich
uszkodzenie przez sjaenie, rozgiganie czy zginanie.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
7.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniescian wykopu wykon& zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.

Po zasypaniu kabli nate sprawdzt wskanik zagszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdz¢ sposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych natg przeprowadxz
nastpujace pomiary:
— gkcbokasci zakopania kabla - 0,7m,
grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem-10 cm,
odlegtcci folii ochronnej od kabla 0,25m,
rezystancji izolacji i egigtosci zyt kabla.

Pomiary nalgy wykona co 10m budowanej linii kablowej, za vgjkiem pomiaréw
rezystancji, diagnostyki i ggtosci zyt kabla, ktére natey wykona& dla kadego odcinka
kabla. Ponadto natg sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

7.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomoOw staowych naley wykona& pomiar gébokaici
utozenia bednarki oraz sprawdzstan padczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi
wskanik zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtbokasci utozenia bednarki naky wykonywa& co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna byakopana ptycej ni80-90 cm i minimum 20cm obok kabli.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nate wykona& pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje gtli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZobzerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.



7.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostan przez Inspektora Nadz. odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazugdstpstwa od postanowheST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robot

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla stanowisk stwych sztuka.

8.3. llosé¢ jednostek obmiarowych
* Wymiana przewodow linii napowietrznej nN mb. 72

*  Wymiana stupdw linii napowietrznej nN szt. 3

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Szczegoétowe zasady odbioru robot

Roboty uzna za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadz., peli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji daty wyniki

pozytywne.
9.2. Odhiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod stupy i kable,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tanowych.

9.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaygany rownie przygotowa,
- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,
- protokéty z dokonanych pomiarow skutecgcio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndéci

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii napowietrznej lub 1szt. stupa nN,setéw lub szaf swietleniowych
obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod stupy,
wykonanie ustojow,
zasypanie ustojow, zasgczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezier@dmiaru
gruntu,
— monta stupdw i instalacji przeciwpozaniowej,
- monta przewodow linii NN,
— podhczenie zasilania,



— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamkatystrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wywamia bada przy

3. PN-88/B-06250  Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okfenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajekinie.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie giatmaici przewodow i kabli

12, PN-E-05100-1

13. PN-E-SEP-E004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowarbedowa

14. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy @wietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy @ietleniowe zewatrzne

16. PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolgmwioce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 0,6/1kV

17.PN-91/M-34501  Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100  Opakowania transportowe. Odpotima naraanie mechaniczne. Wymagania i
badania

19. BN-80/66112-28 it miniowy

20. BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionegochtdirku winylu suspensyjnego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22.BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyZtir i pospotka

23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania imiadazy odbiorze

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsfruksporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

28. PN-EN 13201

11.2. Inne dokumenty

1.
2.

odbiorze

Oswietlenie drég

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych PBUE, wyd. 1980r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i

Przemystu MateriatéBudowlanych

w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda—
montaowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.29j
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych — Czsé

V. Instalacje elektryczne, 1973r.

4. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w \spFawarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotgeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.).

5. Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982



