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Pierścień odciążający

Płyta pokrywowa

Krąg studzienny

Stopień złazowy

Kruszywo naturalne 16-32mm

Płyta osłaniająca

50x50x5

Piasek

Otwory śr. 20mm

Geosiatka

wzmacniająca
o wytrzymałości

100/100 kNm

1

3

Krąg studzienny

∅1200mm
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Płyta pokrywowa

Fundament

Tp-Rz=201,60mnpm
Istn. rura przepustowa
śr. 500mm

Geosiatka

wzmacniająca
o wytrzymałości

100/100 kNm

Ścianka czołowa

Kineta studni

Rura żel etowa

śr. 500mm

Płyta fundamentowa

1

6

3

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka piask.-cem 4 :1 gr. 4cm

Pod udowa z kruszywa łamanego gr. 10cm

W-wa odsączająca z pospółki gr. 10cm

Nasyp udowlany z pospółki

1
W-wa ścieralna AC 11 S 50 /70 gr. 5cm

Geosiatka o sztywnych węzłach o wytrz. 100 /100kNm

W-wa wiążąca AC 16 W 35 /50 gr. 6cm

W-wa podbudowy AC 22 P 35 /50 gr. 7cm

Pod udowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

W-wa odsączająca z pospółki gr. 15cm

2

Krawężnik etonowy 30 x15x100

Podsypka piask.-cem. 4 :1 gr.5cm

Ława etonowa gr. 15cm (0,059m ³/1mb)

3

Krawężnik etonowy 25 x15x100

Podsypka piask.-cem. 4 :1 gr. 5cm

Ława etonowa gr. 15cm (0,059m ³/1mb)

3'

Rura drenarska ∅200mm

Otulina z geowłókniny

Warstwa drenarska z kruszywa naturalnego

16-32mm gr. 50cm

4

Obsypka piaskowa gr. 10cm

Rura PCV ∅200mm

Podsypka piaskowa gr. 15cm

5
Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka piask.-cem 4 :1 gr. 4cm

Pod udowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

W-wa odsączająca z pospółki gr. 10cm

Nasyp udowlany z pospółki

1'

Kineta betonowa studni rewizyjnej

Płyta fundamentowa gr. 15cm

6


