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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej wraz z odwod-

nieniem oraz przebudowa zjazdéw.

W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

1. Uzupehnienie konstrukcji jezdni szer. 0,5m

. Budowa $ciezki pieszo-rowerowej,

. Budowa drenazu, wpustoéw ulicznych z przykanalikami,
. Budowa wylotéw przykanalikéw do rowu,

. Budowa przedtuzen przepustow,

. Budowa studni chtonnej,

. Zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci ORANGE,

. Przebudowa stupkéw na sieci ORANGE,

. Regulacja wysokosciowa studni kablowych na sieci ORANGE.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz mieszcza sie w grani-
cach wtasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej posiada zdegradowang nhawierzchnie o szeroko$ci uniemozliwiajacej komfortowe wymi-
niecie sie nadjezdzajgcych z przeciwnych kierunkéw pojazdéw samochodowych, wykazujaca znaczne zmeczenie materiatowe ob-
jawiajgce sie licznymi przetomami i peknigciami siatkowymi nawierzchni. Zaleca sie przeprowadzenie jej przebudowy w postaci
wykonania wzmocnienia i utozenia nowych warstw nawierzchni. Projekt zaklada, na tym etapie przebudowy wykonanie bezposred-
nio
za krawedzig jezdni, poszerzenia jedni o 50cm w konstrukcji dostosowanej do kategorii obcigzenia ruchem na drodze (KR3), wyko-
nanie $ciezki pieszo-rowerowej z kostki bezfazowej (kraweznik wyniesiony +18cm) ponad krawedz jezdni, przebudowy zjazdéw
(kraweznik wyniesiony +10cm) i odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych z przykanalikami z odprowadzeniem $ciekéw przez sys-
tem drenazowy do ziemi i przez system przykanalikéw do rowu.

Profil podtuzny zjazdéw w dostosowaniu do potozenia wysokosciowego nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego.
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3.2. Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005
Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajgca wymagania PN S 96012/1997
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

3.3. Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw
Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005
Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajgca wymagania PN S 96012/1997
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

3.4. Konstrukcja uzupetnien jezdni
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
Geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci widkien 100/100 kNm
Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 gr. 6cm (PN-EN 13108-1)
Podbudowa z AC 22P 35/50 gr. 7cm (PN-EN 13108-1)
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm zgodna z PN-S-06102:1997
Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

3.5. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg systemu drenarskiego kanatéw grawitacyjnych ?200 w oplocie z
geowtokniny z odprowadzeniem do gruntu. Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, $ciezka pieszo-rowerowa, zjazdy) wody roztopo-
we i opadowe beda zbierane za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych potgczonych z drenazem rurg PCV SN8
SDR34 $r. 200mm i wprowadzane do ziemi czesciowo poprzez system drenazu i czesciowo do istniejgcych rowdw w pasie drogo-
wym.
UWAGA: Wpusty uliczne montowaé¢ w sposéb umozliwiajacy sprawng rozbidrke ich zwienczenia i podniesienia na etapie pdzniej-
szego ewentualnego podwyzszenia konstrukcji jezdni drogi powiatowe;.
Likwidacja rowow przydroznych:
W wyniku potrzeby budowy $ciezki rowerowej istniejace rowy projektuje sie do zasypania zastepujac je czesciowo systemem dre-
nazu i czesciowo przykanaliki z odprowadzeniem do istniejgacych rowdéw pod drugiej stronie drogi w lokalizacjach opisanych
ponizej. Grut do zasypania o kategorii G1 pochodzi¢ bedzie z korytowania istniejacego pobocza, a w przypadku gdy nie bedzie
spetniat wymagan normy PN-86/B-02480, nalezy dokona¢ dowozu gruntu.
Budowa podziemnych rurociagéw drenarskich:
Lokalizacja projektowanych odcinkéw drenarskich:
- odcinek 1 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D01-D11) od km 0+127 - 0+708,
- odcinek 2 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D12-D15) od km 0+910 - 1+095,
- odcinek 3 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D16-D22) od km 1+143 - 1+673,
- odcinek 4 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D23-D34) od km 2+058 - 3+060,
Projektowane odcinki rur drenarskich zostang poprowadzone pod nawierzchnig planowanej sciezki pieszo-rowerowej na gtebokos-
¢i 1,00-1,20 m p.p.t.
Rury w oplocie z geowtékniny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej i warstwie filtracyjnej. Potaczenia rur drenarskich ze studzien-
kami w systemie drenazu taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw ja-
ko $rodka poslizgowego.
W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Na gtebokosci
ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozy¢ w wykopie ostrzegawczg polietylenowa tasme lokalizacyjng z wkladka metalizowang
koloru zielonego na catej dtugosci drenazu.

Glebokos$¢ posadowienia drenazu pokazano na rysunkach szczeg6tow, przy czym gtebokos$é przykrycia przewodu powin-
na wynosi¢ min 70cm.
Nie zaleca sie prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +50C.
Dla przewidzianego systemu rur drenarskich zastosowano studzienki rewizyjne ?300mm. Studzienki rewizyjne posiadaja telesko
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powe zwienczenie wtazu z plynna regulacja, a ich wysokos$¢ wynosi ok. 160cm.
Zwienczenie studzienek rewizyjnych w nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej stanowi wtaz zeliwny typu lekkiego, natomiast w na-
wierzchni zjazdu typu ciezkiego posadowiony na zelbetowej ptycie odcigzajacej. Studzienka podczas montazu nie moze przenosic
obcigzen komunikacyjnych. Zelbetowa plyta odcigzajaca przenosi obcigzenia nawierzchniowe na otaczajgcy studzienke grunt. Nie
dopuszcza sie opierania plyty zelbetowej bezposrednio na gornej krawedzi konstrukcji studzienki.
Budowa rowu chtonnego:
Budowa rowu chtonnego wedtug odrebnego opracowania. Lokalizacja rowu chtonnego na dziatce nr 762 obreb Suchowola w km
1+850 projektowanej $ciezki rowerowej (R01-R02).
Budowa studni chtonnej:
Lokalizacja studni chtonnej (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego Sch01) km 0+256. Szczegdét wykonania studni chlonnej pre-
zentuje rys. nr 12.
Roboty nalezy wykonaé¢ w ponizszej technologii:
- Wykop pod studnie o wymiarach 2,5x2,5m. i gtebokosci 1,5m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wypoziomowane,
- Dno wykopu powinno spetnia¢ warunek przepuszczalnosci o wartosci 10-4-10-3 [m/s]. Jesli warunki przepuszczalnosci sg od-
mienne nalezy wymienié grunt dna o migzszosci 30-60cm na spetniajacy w/w warunek,
- Centralnie w wykopie ustawi¢ korpus studni chtonnej,
- Korpus studni wypei¢ 75cm warstwa zwiru (kruszywo naturalne) o granulacji ?16-32 mm.
- Bezposrednio na warstwe zwiru utozy¢ geowtdknine,
- Zasypac piaskiem ptukanym o granulacji 2-4mm i migzszosci 20-25cm
- Bezposrednio na piasku utozy¢ betonowa ptyte ostaniajaca o wym. 50x50x5¢cm
- Podtaczy¢ rure doptywowa i kominek wentylacyjny (wtaz)
- Zasypac calos¢ gruntem rodzimym, zageszczajac delikatnie warstwami.
Budowa wylotéw przykanalikow:
Lokalizacja wylotéw przykanalikéw deszczowych do rowu przydroznego:
Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:
- W1 km 3+330,0
- W2 km 3+430,0
- W3 km 3+641,7
- W4 km 3+778,0
- W5 km 3+870,0
- W6 km 3+949,0
- W7 km 4+369,0
Przeciwskarpy i dno istniejacego rowu przydroznego w miejscu wylotu przykanalikdw, projektuje sie umocnié¢ betonowymi ptytami
azurowymi o wym. 60x40x8cm na odcinku réwnym dtugosci $cianki czotowej. Scianki czotowe zabezpieczajace wylot wykonac o
szer. 0,3m i dlugosci 2,0m, wbudowac jako prefabrykowane lub zbrojone i wylewane na budowie. Scianki czotowe posadawia¢ na
tawie betonowej gr. 30 i szer. 46cm
Przebudowa istniejacych przepustow:

Przebudowa istniejacych przepustéw jest niezbedna z punktu widzenia wtasciwego odwodnienia pasa drogowego oraz dla wtasci-
wej ochrony konstrukcji drogi przed niekorzystnym wptywem wod opadowych i roztopowych sptywajgcych z utwardzonych czesci
pasa drogowego.

Lokalizacja przepustow projektowanych do przebudowy

Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:

- Pp01-Pp02 - km 0+485,0

- Pp03-Pp04 - km 3+323,0

- Pp05-Pp06 - km 4+369,0

Przepusty tgczy¢ w spos6b zapewniajgcy maksymalng szczelno$é potaczenia stosujac przy mozliwosci potgczenia systemowego,
uszczelki elastomerowe, lub przy potaczeniu doczoOtowym obwodowo pape termozgrzewalng. Poddac rozbidrce istniejgce scianki
czotowe i w miejscu nowej ich lokalizacji wykonaé¢ nowe $cianki z zachowaniem wymagan jak przy budowie wylotéw przykanalikéw
do rowu przydroznego.

Wpusty uliczne z odprowadzeniem do systemu drenazu:

Lokalizacja wpustéw ulicznych: km 0+127, 0+190,5, 0+220,6, 0+275,0 ,0+362,0 ,0+444, 0+487,5, 0+540, 0+598, 0+648,6, 0+
708, 0+910, 0+980, 1+037,6, 1+095, 1+143, 1+220, 1+288, 1+366, 1+441, 1+560,5, 1+673, 2+058, 2+142, 2+226, 2+306, 2+381,
2+470, 2+572, 2+664, 2+787, 2+920, 2+980, 3+060.

Whpusty uliczne wykonywa¢ z wykorzystaniem systemowych wpustéw wykonanych w technologii rur dwusciennych karbowanych
wyposazonych z kosz na nieczystosci do oprézniania czasowego (Szczegot rys. nr 11). Wpust powinien umozliwia¢ sprawng jego
regulacje wysokosciowg w przypadku podwyzszenia konstrukcji jezdni przy dalszym etapowaniu przebudowy drogi. Wpusty tgczyé
z systemem drenazu za posrednictwem rurociggéw PCV SN8 SDR34 $r. 200mm faczonych z systemowymi studzienkami rewizyj-
nymi ?300mm.

3.6. Telekomunikacja

W zakresie opracowania istniejg doziemne kable telekomunikacyjne abonenckie i rozdzielcze, studnie kablowej typu SKR-1 wraz
z doptywami do stupkéw kablowych. Odcinki istniejacych kabli doziemnych nie wymagajg przebudowy ,a jedynie zabezpieczenia.
Przebiegajg one dwustronnie w pasie istniejgcego ciagu drogi powiatowej 3507E. Z uwagi na planowane poszerzenie jezdni oraz
budowe Sciezki pieszo-rowerowej istnieje kolizja z istniejacymi stupkami kablowymi.

Z uwagi na projektowane ciagi jezdne oraz pieszo-rowerowe projektuje sie regulacje wysokosciowg zwienczen istniejgcych studni
kablowych poprzez ich docelowe wyregulowanie do poziomu projektowanej rzednej nawierzchni terenu oraz przesuniecie wskaza-
nych stupkéw kablowych poza obreb $ciezki pieszo-rowerowej.

Lokalizacja istniejacych stupkéw kablowych do przesuniecia:

1. km 0+033

2. km 0+567

3. km 0+753

4. km 2+254

5. km 4+100

Od przedmiotowych studni kablowych wymagajacych regulacji wysokosciowych, do nowej lokalizacji stupkéw kablowych wybudo-
wac doptywy kablowej rurg kablowa fi 75mm, do ktérych zaciggniete zostang kable XzZTKMXpw5x4x0,5 zasilajace przedmiotowe
stupki. Potaczenia kablowe wykona¢ w studniach kablowych za pomocg termokurczliwych oston kablowych i modutowych taczni-
kow zyt.
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Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 bez przerw w tgcznosci - kable miedziane
zréwnolegli¢ w studniach kablowych w istniejacych ztgczach. Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary kabli rozdzielczych w stupkach
kablowych pradem statym.

Z uwagi na powyzsze nalezy ustawi¢ w nowych lokalizacjach stupki kablowe o pojemnosciach 10-30par, odpowiadajace stupkom
istniejacym. Stupki wyposazy¢ w tgczéwki roztagczne i zamkniecia w postaci zamkéw kodowych uzywanych w sieci ORANGE. Od
istniejacych studni do stupkéw wybudowaé doptywy kablowe z kablami rozdzielczymi i abonenckimi. Dokona¢ przetgczen kablo-
wych w stupkach i studniach SKR-1. Po wykonaniu przebudowy zdemontowac¢ nieczynne stupki kablowe. Przebudowe kabli roz-
dzielczych i abonenckich wykonaé¢ na podstawie rysunkéw nr 1-10.

Zakres rzeczowy przebudowy i zabezpieczen sieci telekomunikacyjnej:

rury ostonowe dwudzielne fi 120mm na kablach doziemnych - 2502,80 mb

regulacja wysokosciowa studni kablowej - 5 szt.

zmiana lokalizacji stupkéw kablowych wraz z budowa doptywéw - 5 szt.
Przebudowa kabli rozdzielczych
Po ustawieniu stupkéw kablowych i wykonaniu doptywéw przedmiotowe stupki zasili¢ kablami XzZTKMXpw 5x4x0,5 poprzez wyko-
nanie ztgczy rownolegtych - wprowadzenie kabli do istniejgcych ztaczy rozdzielczych w studniach kablowych.
Przebudowa kabliabonenckich
Po ustawieniu stupkéw kablowych i wykonaniu doptywdw przebudowac¢ kable przytaczy abonenckich typu XzTKMDXpw2x2x0,
5x4x0,5 poprzez wykonanie ztgczy przelotowych w studniach kablowych.
Zalecenia dla wykonawcy i postanowienia koncowe

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z telekomunikacyjnymi elementami uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie

Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z telekomunikacyjnymi elementami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac po od-
powiednim powiadomieniu, za zgoda i pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen.

Wszelkie prace oraz wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi
oraz wymaganiami technicznymi

Wykonawca na budowie winien przestrzegac¢ przepisow BHP obowigzujacych przy budowie i eksploataciji linii i urzadzen teleko-
munikacyjnych

W przypadku obnizenia nawierzchni nalezy "skorygowac" glebokos¢ posadowienia sieci telekomunikacyjnej doziemne;j.

Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania niezainwentaryzowa-
nych urzadzen teletechnicznych. Jezeli zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA a sta-
nem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic.

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moze odbiega¢ od za-
kresu przewidzianego do przebudowy z uwagi na biezaca eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA S.A. inwestycje po-
legajace na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystapienia przedmiotowych kolizji sposoéb ich rozwigzania nalezy uzgod-
ni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze wskazang komérkg organizacyjng ORANGE POLSKA S.A.

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna. Projektu-
je sie zabezpieczenie kablowej sieci ORANGE w miejscach kolizyjnych oraz przestawienie stupkéw na sieci ORANGE poza projek-
towang $ciezke pieszo-rowerowg. Szczegdtowy dot. usuniecia kolizji zostaly zawarte w projekcie wykonawczym. Poza w/w nie
przewiduje sie przebudowy innych sieci w zwigzku projektowanym zagospodarowaniem.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekl e, gm. Rzgsnia
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 D.01.01.01.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1/0119-03 drogi w terenie rowninnym - wyznaczenie drogi
4.622 km 4.6220
RAZEM 4.6220
2|KNR 2-01 D.01.02.01.|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
3|KNR 2-01 D.01.02.01.|Scinanie drzew pita mechaniczna_ ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
4/KNR 2-01 D.01.02.01.|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
5/KNR 2-01 D.01.02.01.|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
0.25+0.25+1.51+0.17+0.25+0.1 m3 2.5300
RAZEM 2.5300
6/KNR 2-01 D.01.02.01.|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1 mp 1.0000
RAZEM 1.0000
7|KNR 2-31 D.01.02.04.|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 20 cm |m
d.1/0816-01 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
12.5+5.5+3.5 m 21.5000
RAZEM 21.5000
8/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm |m
d.1/0816-01 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
analogia
16.7+21.5+6.5 m 44.7000
RAZEM 44.7000
9/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm |m
d.1/0816-01 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
2+5.3+3+9+7.5+10+5+5+4 m 50.8000
RAZEM 50.8000
10/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm |m
d.1/0816-02 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
4.9+4.9+2.9 m 12.7000
RAZEM 12.7000
11/KNR 2-31 D.01.02.04.|Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
d.1/0816-04 tonowe 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
(2*1.5*0.25)*17*2 m3 25.5000
RAZEM 25.5000
12/KNR AT-03 |D.01.02.04.|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.1/0102-02 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Frezowanie warstwy $cieralnej itniejacej nawierzchni jezdni
(szer. 0,5m) w celu wtasciwego potaczenia konstrukcji min.-
bit. poszerzenia.
Krotnos¢ = 1.25
4595.1*0.5 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
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L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
13/KNR AT-03 |D.01.02.04.|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2
d.1/0102-03 KNR 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (Etap | i
2-31 Etap Il). 76-130 pojazdéw na godzine
7.0.2.13. Frezowanie warstwy wigzacej ithiejacej nawierzchni jezdni
9902-02 (szer. 0,25m) w celu wtasciwego potaczenia konstrukcji min.-
analogia bit. poszerzenia
Krotnos¢ = 0.86
poz.12*0.5 m?2 1148.7750
RAZEM 1148.7750
14/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na pod- |m?2
d.1/0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem dotyczy roz-
z.0.2.13. biérki czesci istniejacych zjazdéw kolidujacych ze $ciezka ro-
9902-02 werowg 76-130 pojazdéw na godzine. Transport, utylizacja lub
analogia przekazanie nalezy do uzgodnienia z Inwestorem
60 m?2 60.0000
RAZEM 60.0000
15/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.1/0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
legto$¢ 1 km
poz.7*0.0314+p0z.8*0.07+p0z.9*0.125+p0z.10*0.20+poz.11  |m3 38.1941
RAZEM 38.1941
16 KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
d.1/0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
p0z.15+p0z.13*0.06+p0z.12*0.05 m3 221.9981
RAZEM 221.9981
2|45233120-6 POSZERZENIE JEZDNI
17/KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
d.2|0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(poz.35+p0z.36)*0.53*0.5 m3 1217.7015
RAZEM 1217.7015
18/KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |ms3
d.2/0109-06 do 1 km (grunt kat. II)
poz.17 m3 1217.7015
RAZEM 1217.7015
19|KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.2/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegto$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.17 m3 1217.7015
RAZEM 1217.7015
20|KNR 2-31 D.04.02.01.|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |m?2
d.2|0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
poz.17/0.53 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
21|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.2|0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
poz.20 m2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
22|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.2|0114-07 z.o0. po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12. 9901-02 lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
7.0.2.13. Krotnos$¢ = 0.625
9902-02
analogia
poz.20 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
23|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.20 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
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L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
24/KNR AT-03 |D.04.07.01. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warst- |m2
d.2|0204-01 KNR Wy po zageszczeniu 7 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2-31 76-130 pojazddw na godzine - roboty na poszerzeniach, prze-
7.0.2.13. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa podbudowy min.-bit. uktadana na Sciezce rowerowej
KNR 2-31 szer. 1,63m.
z.0. 2.12. Krotnos¢ = 0.636
9901-04
analogia
poz.20 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
25|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2|0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.20 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
26|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.2|/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzgca uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m na
KNR 2-31 poszezeniu i 0,25 na jezdni
7.0. 2.12. Krotnos¢ = 1.2
9901-04
analogia
p0z.20+p0z.20/2 m2 3446.3250
RAZEM 3446.3250
27|KNR AT-04 |D.05.03.26. Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki- |m2
d.2|0104-03 naprawa nawierzchni bitumicznej; geosiatka o szer. 1,0 m -
analogia utozenie geosiatki o wytrzymatosci 100/100 kN/m- bez uzycia
masy min.-bit. i sprzetu
(poz.35+p0z.36)*1.0 m?2 4595.1000
RAZEM 4595.1000
28/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.2/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.17/0.53 m?2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
29/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.2/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m oraz
KNR 2-31 na zjazdach i $ciezce rowerowej szer. 1,52m
7.0. 2.12. Dodatkowo uzupetnie nawierzchni barwionej na $ciezce pie-
9901-04 szo-rowerowej przy skrzyzowaniu do m. Gorka Rzgsinska)
poz.28 m2 2297.5500
RAZEM 2297.5500
3|45233120-6 SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
30/ KNR 2-01 D.04.01.01. |Przygotowanie podtoza pod nasypy zap6r ziemnych - usunie- |m3
d.3/0405-01 cie ziemi roslinnej spycharkami o mocy 75 KM
analogia
8483.4*0.15 m3 1272.5100
RAZEM 1272.5100
31|KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.3/0109-06 do 1 km (grunt kat. III)
poz.30 m3 1272.5100
RAZEM 1272.5100
32|KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|\Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.3/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegto$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.30 m3 1272.5100
RAZEM 1272.5100
33/KNR 2-01 D.02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- m3
d.3/0235-01 charkami w gruncie kat. I-I1.
Przygotowanie podioza pod konstrukcje $ciezki pieszo-rowero-
wej
8483.4*0.55 m3 4665.8700
RAZEM 4665.8700
34|KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
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0.065*(p0oz.35+p0z.36) m3 298.6815
RAZEM 298.6815
35/KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.3/0403-01 podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
3662 m 3662.0000
RAZEM 3662.0000
36/ KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na m
d.3/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Krawezniki na zjazdach i wiaczeniach ruchu rowerowego na
9902-02 Sciezke.
analogia
933.1 m 933.1000
RAZEM 933.1000
37 KNR 2-31 D.08.01.01. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.002*poz.38 m3 7.8492
RAZEM 7.8492
38|KNR 2-31 D.08.01.01.|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-|m
d.3/0407-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdéw na godzi-
2.0.2.13. ne.
9902-02 Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i zjazdéw.
3924.6 m 3924.6000
RAZEM 3924.6000
39/ KNR 2-31 D.04.02.01.|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |m?2
d.3/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-02
8483.4 m?2 8483.4000
RAZEM 8483.4000
40 KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.3/0114-05 po zageszczeniu 10 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
analogia wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Krotnos¢ = 0.666
poz.39 m?2 8483.4000
RAZEM 8483.4000
41 KNR 2-31 D.08.02.01. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej gru- m?2
d.3/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - $ciezka pie-
szo-rowerowa/chodnik
poz.39 m?2 8483.4000
RAZEM 8483.4000
4/45233120-6 ZJAZDY W NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
42|/ KNR 2-31 D.04.01.01.|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.4/0102-01 - $rednio 10cm gtebokosci koryta 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
analogia
2690 m?2 2690.0000
RAZEM 2690.0000
43|KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|\Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-06 do 1 km (grunt kat. )
poz.42 m3 2690.0000
RAZEM 2690.0000
44|KNR-W 4-01 |D.02.01.01.|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.4/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegtos$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.42 m3 2690.0000
RAZEM 2690.0000
45/ KNR 2-31 D.04.02.01.|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgaczajacej na poszerze- |m?2
d.4/0104-03 niach - grubo$é¢ warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-02
poz.42 m?2 2690.0000
RAZEM 2690.0000
46 KNR 2-31 D.08.01.01. |[Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
0.065*p0z.47 m3 60.6515
RAZEM 60.6515
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L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
47 KNR 2-31 D.08.01.01. Krawezniki betonowe "na ptask"o wymiarach 15x30 cm na m
d.4/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine.
z.0.2.13. Kraweznik oporowy na zjazdach od strony poses;ji blokujacy
9902-02 nawierzchnie z kostki betonowej
analogia
933.1 m 933.1000
RAZEM 933.1000
48 KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.4/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
poz.42 m?2 2690.0000
RAZEM 2690.0000
49 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.4/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszy-
analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.42 m2 2690.0000
RAZEM 2690.0000
50|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej gru- m?2
d.4|0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
poz.42 m?2 2690.0000
RAZEM 2690.0000
5|45233200-1 SCIEZKA ROWEROWOWA W NAWIERZCHNI MIN.-BIT. (od km 0+0,0 do km 0+014,75)
51|KNR 2-01 D.02.01.01.|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.5/0206-01 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km (Etap | i Etap II)
Wykopy pod konstrukcje $ciezki rowerowej
19.6 m3 19.6000
RAZEM 19.6000
52|KNR-W 2-01 [D.02.01.01.|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.5/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.51 m3 19.6000
RAZEM 19.6000
53/ KNR 2-31 D.04.02.01.|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |m?2
d.5/0104-03 niach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na
7.0.2.13. godzine
9902-02
poz.51 m2 19.6000
RAZEM 19.6000
54|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.5/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Poszerzenie jezdni
poz.51 m?2 19.6000
RAZEM 19.6000
55/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.5/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszy-
analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.51 m2 19.6000
RAZEM 19.6000
56| KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.5/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.51 m2 19.6000
RAZEM 19.6000
57|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.5/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Uzupetnie nawierzchni na $ciezce pieszo-rowerowe;.
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
poz.51 m?2 19.6000
RAZEM 19.6000
6/45233120-6 DRENAZ + WPUSTY
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7.1 km 3+330
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
58|KNR 2-01 D.02.01.01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 |m3
d.6/0221-01 m3 na odktad w gruncie kat.I-11.
poz.62*1.6*0.4+p0z.67*0.4*0.8 m3 1483.8400
RAZEM 1483.8400
59|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0109-06 do 1 km (grunt kat. IIl)
poz.58 m3 1483.8400
RAZEM 1483.8400
60|KNR-W 4-01 |D.01.02.04. \Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3
d.6/0109-08 stepny 1 km - wyw6z na odlegtos$é powyzej 1 km oraz koszty
utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.59 m3 1483.8400
RAZEM 1483.8400
61|KNR 2-31 D.03.03.01. |Warstwa drenazowa z kruszywa zwirowego 16/32mm - tawa |m3
d.6/0605-01 Zwirowa
analogia
poz.62*0.4*0.5 m3 459.3400
RAZEM 459.3400
62|KNNR 11 D.03.03.01. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o sr. m
d.6/0703-06 nom. 200 mm (rury z gotowg otuling geowtdkniny)
z.52.3.4.
2296.7 m 2296.7000
RAZEM 2296.7000
63|KNNR 4 D.03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej o $r |szt
d.6/1417-02 315-425 mm z osadnikiem 35l - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia z wlazem zeliwnym.
Studzienki inspekcyjne na sieci drenarskiej
38 szt 38.0000
RAZEM 38.0000
64|KNNR 4 D.03.02.01. |Podtoza pod studzienki z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.6/1411-02
analogia
poz.63*0.6*0.6 m3 13.6800
RAZEM 13.6800
65/KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
d.6/1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
analogia kowym PE.
Wpust w km 3+779 i km 4+370 wigczy¢ do istnijacego prze-
pustu pod korong drogi
3742 szt 39.0000
RAZEM 39.0000
66| KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
d.6/0511-02 cm - podsypka
poz.67*0.4*0.15 m3 2.6160
RAZEM 2.6160
67|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
41.6+2 m 43.6000
RAZEM 43.6000
68/KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 m3
d.6/0511-03 cm dla DN 200 - obsypka
poz.67*0.4*0.2 m3 3.4880
RAZEM 3.4880
69/ KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
d.6/0511-02 cm - zasypka
poz.67*0.4*0.15 m3 2.6160
RAZEM 2.6160
70|KNR 2-19 D.03.02.01.|Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma metali- |m
d.6/0219-01 zowana z tworzywa sztucznego
p0z.62+p0z.67 m 2340.3000
RAZEM 2340.3000
7|45232400-6 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
7.1 km 3+330
71|KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.7/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
A
0.5*1.0*poz.78 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.1 km 3+330
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
72|KNR-W 2-01 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotlowymi o pojem- |m3
d.7|0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.78 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
73|KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.7/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.72 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
74|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
d.7/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
1)z.0.2.7.
9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
75/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
d.7/0605-03 $rednicy 20 cm
.1|analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
76|KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
d.7/1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
.1|analogia kowym PE
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
77/KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 m3
d.7/0511-02 cm - podsypka
A
poz.78*0.5*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
78/ KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7/0408-03
A
7.2 m 7.2000
RAZEM 7.2000
79|KNR-W 2-02 |D.06.01.03. Umocnienie dna wylotéw z przykanalika pod korong drogi pty- |m2
d.7/1901-05 z.sz. tami betonowymi azurowymi o wym 60x40x8
.1/5.1. 9928-01
analogia
(0.4+0.4)*2.0 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
80 KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.7/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
1 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Uzupetnienie konstrukcji jezdni pod wykonaniu robét montazo-
wych
5.5*0.5 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
81 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.7/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszy-
.1|analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.80 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
82|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.7/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
1 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.81 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.1 km 3+330
7.2 km 3+430
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
83|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
d.7/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
1)2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzgca uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.2
z.0.2.12.
9901-04
analogia
poz.81 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
84|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.7/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
1 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.81 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
85|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.7/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
12-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31
z.0. 2.12.
9901-04
poz.80 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
7.2 km 3+430
86 KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
d.7/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
0.5*1.0*poz.93 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
87|KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.7/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.25*0.25*p0z.93 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
88|KNR-W 2-01 [D.02.01.01.|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.7/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.87 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
89|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
d.7/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2|z.0.2.7.
9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
90|KNNR 6 D.03.01.01. | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.7/0605-03 $rednicy 20 cm
.2|analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
91|KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
d.7|1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
-2|analogia kowym PE
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
92|KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
d.7/0511-02 cm - podsypka
2
poz.93*0.5*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
93|KNR-W 2-18 |D.03.02.01. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7/0408-03
2
7.2 m 7.2000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.2 km 3+430
7.3 km 3+641
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
RAZEM 7.2000
94/KNR-W 2-02 |D.06.01.03. Umocnienie dna wylotéw z przykanalika pod korong drogi pty- |m2
d.7/1901-05 z.sz. tami betonowymi azurowymi o wym 60x40x8
.2|5.1. 9928-01
analogia
(0.4+0.4)*2.0 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
95|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m2
d.7/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
2 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
Uzupetnienie konstrukcji jezdni pod wykonaniu robét montazo-
wych
5.5*0.5 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
96|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.7/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszy-
.2|analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
Krotnos¢ = 0.625
poz.95 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
97|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.7/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
2 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.96 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
98|KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
d.7/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
212-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzaca ukltadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.2
z.0.2.12.
9901-04
analogia
poz.96 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
99/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.7/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
2 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
poz.96 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
10/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m2
0/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7|2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
.2|17.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31
z.0. 2.12.
9901-04
poz.95 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
7.3 km 3+641
10|KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
1/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.7
3
0.5*1.0*poz.108 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
10/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
2|/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.7 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
3 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.108 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
10/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
3/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.7 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
3 legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.102 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.3 km 3+641
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
10/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
4/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.7/z.0.2.7.
-3/9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
10|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
5/0605-03 $rednicy 20 cm
d.7|analogia
3
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
10|KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
6/1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
d.7|analogia kowym PE
3
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
10|KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
7/0511-02 cm - podsypka
d.7
3
poz.108*0.5*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
10/KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
8/0408-03
d.7
3
7.2 m 7.2000
RAZEM 7.2000
10|KNR-W 2-02 |D.06.01.03.|Umocnienie dna wylotéw z przykanalika pod korong drogi pty- |m2
9/1901-05 z.sz. tami betonowymi azurowymi o wym 60x40x8
d.7|5.1. 9928-01
-3|analogia
(0.4+0.4)*2.0 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
11/KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
0/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
3 Uzupetnienie konstrukcji jezdni pod wykonaniu robét montazo-
wych
5.5%0.5 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
11/KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
1/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7|analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
3 Krotnos¢ = 0.625
poz.110 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
11/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |mz2
2/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
d.7 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3
poz.111 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
11/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
3/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7(2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
.3/2.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzgca uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.2
z.0.2.12.
9901-04
analogia
poz.111 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
11/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |mz2
4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
d.7 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
3
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.3 km 3+641
7.4 km 3+870
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
poz.111 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
11/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |mz2
5/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7|2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
.3/2.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31
z.0. 2.12.
9901-04
poz.110 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
7.4 km 3+870
11/KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
6/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.7
4
0.5*1.0*p0z.123 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
7/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.7 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
4 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.25*0.25*p0z.123 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
11/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
8/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.7 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
4 legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.117 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
11/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
9/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.7|z.0.2.7.
-4/9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
12/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
0|0605-03 $rednicy 20 cm
d.7|analogia
A4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
1/1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
d.7|analogia kowym PE
4
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 m3
2|/0511-02 cm - podsypka
d.7
A4
poz.123*0.5*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
12|KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
3/0408-03
d.7
4
7.2 m 7.2000
RAZEM 7.2000
12/KNR-W 2-02 |D.06.01.03.|Umocnienie dna wylotéw z przykanalika pod korong drogi pty- |m?2
4/1901-05 z.sz. tami betonowymi azurowymi o wym 60x40x8
d.7/5.1. 9928-01
-4|analogia
(0.4+0.4)*2.0 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia
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7.4 km 3+870
7.5 km 3+949
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
12|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
5/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
4 Uzupetnienie konstrukcji jezdni pod wykonaniu robét montazo-
wych
5.5%0.5 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
12|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
6/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7|analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
4 Krotnos¢ = 0.625
poz.125 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
12/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
7/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
d.7 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4
p0z.126 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
12/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
8/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7(2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
4|7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzgca uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.2
z.0.2.12.
9901-04
analogia
poz.126 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
12/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
9/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
d.7 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
4
p0z.126 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
13/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
0/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7(2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
412.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
poz.123 m?2 7.2000
RAZEM 7.2000
7.5 km 3+949
13|KNR 2-01 D.02.01.01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
1/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.7
.5
0.5*1.0*poz.138 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
13/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- |m3
2|0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.7 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
5 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.25*0.25*p0z.138 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
13/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
3/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.7 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
5 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
p0z.132 m3 1.4130
RAZEM 1.4130
13|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
4/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.7/z.0.2.7.
-5/9902-02
analogia




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.5 km 3+949
L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
13|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
5/0605-03 $rednicy 20 cm
d.7|analogia
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
13|KNNR 4 D.03.02.01.|Wpusty uliczne kanalizacyjne systemowe z rury korugowanej |szt
6/1417-02 0 $r 630mm - zamkniecie rurg teleskopowg z koszem osadni-
d.7|analogia kowym PE
5
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
13|KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
7/0511-02 cm - podsypka
d.7
5
poz.138*0.5*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
13/KNR-W 2-18 |D.03.02.01.|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
8/0408-03
d.7
5
7.2 m 7.2000
RAZEM 7.2000
13|KNR-W 2-02 |D.06.01.03.|Umocnienie dna wylotéw z przykanalika pod korong drogi pty- |m2
9/1901-05 z.sz. tami betonowymi azurowymi o wym 60x40x8
d.7|5.1. 9928-01
-5|analogia
(0.4+0.4)*2.0 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
14/KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
0/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7 wa tamanego dolomitowego 31,5/63mm
5 Uzupetnienie konstrukcji jezdni pod wykonaniu robét montazo-
wych
5.5%0.5 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
14|KNR 2-31 D.04.04.02.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
1/0114-07 po zageszczeniu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszy-
d.7|analogia wa tamanego dolomitowego 0/31,5mm
5 Krotnos¢ = 0.625
poz.140 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
14/ KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |mz2
2/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
d.7 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5
poz.141 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
14/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
3/0301-01 KNR |a. wigzaca o gr. 6 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.72-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
.5/2.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02 Warstwa wigzaca ukltadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.2
z.0.2.12.
9901-04
analogia
poz.141 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
14/ KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |mz2
4/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
d.7 zycie emulsji 0,5 kg/m2.
5
poz.141 m2 2.7500
RAZEM 2.7500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

7.5 km 3+949

8 PRZEDLUZENIA PRZEPUSTOW + STUDNIA CHEONNA
8.1 Studnia chtonna w km 0+256,0
8.2 Przedtuzenie przepustu w km 0+464,60 z wiaczeniem drenazu

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
14/KNR AT-03 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
5/0302-03 KNR |a. Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien 76-130
d.7(2-31 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przekopach
.5/7.0.2.13. lub pasach wezszych niz 2.5 m.
9902-02 Warstwa $cieralna uktadana na jezdni pasem szer. 0,5m
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
poz.140 m?2 2.7500
RAZEM 2.7500
8|45232400-6 PRZEDLUZENIA PRZEPUSTOW + STUDNIA CHEONNA
8.1 Studnia chtonna w km 0+256,0
14/KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
6/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
d.8
A
3.0*3.0*3.0 m3 27.0000
RAZEM 27.0000
14/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
7/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.8 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*1.1*1.1*3.0 m3 11.3982
RAZEM 11.3982
14/ KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
8/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.8 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
1 legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.147 m3 11.3982
RAZEM 11.3982
14/KNNR 6 D.03.01.01. |Studnie chtonne z kregéw $rednicy 2,0 m i gleboko$ci3mz  |szt.
9/0604-06 ptyta pokrywowa i wlazem - obok czynnego pasa jezdni (76-
d.8|z.0.2.7. 130 poj)
-1/9902-02
analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
8.2 Przedtu zenie przepustu w km 0+464,60 z wt gczeniem drena zu
15/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
0/0816-04 tonowe 76-130 pojazdéw na godzine
d.8|z.0.2.13.
-2/19902-02
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
15/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
1/0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
d.8 legtos¢ 1 km
2
poz.150 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
15/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
2/0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
d.8 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
2 nawcy
p0z.150 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
15/KNR 2-01 D.02.01.01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
3/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.llI -
d.8
2
2.0*2.0*1.5 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
15/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- |m3
4/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.8 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
2 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.6*0.6*1.5 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia
8.2 Przedtuzenie przepustu w km 0+464,60 z wigczeniem drenazu
8.3 Przedtuzenie przepustu w km 3+322,00

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
15/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
5/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.8 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
2 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.154 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
15/KNR 2-18 D.03.01.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
6/0613-03 towym wykopie o gtebokosci 3 m
d.8|analogia
2
1 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
15/KNR-W 2-18 |D.02.03.01.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" faczonych |m
7/0412-04 na uszczelke gumowa o $r. 500 mm
d.8
2
1 m 1.0000
RAZEM 1.0000
15/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn-|m3
8/0605-02 nego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8/z.0.2.7.
-2/9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
15/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
9/0605-04 Srednicy 50 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8|z.0.2.7.
-2/19902-02
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
8.3 Przedtu zenie przepustu w km 3+322,00
16|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
0/0816-04 tonowe 76-130 pojazdéw na godzine
d.8|z.0.2.13.
-3/9902-02
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
16/ KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
1/0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
d.8 legtos¢ 1 km
3
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
16 KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
2/0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
d.8 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
3 nawcy
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
16|KNR 2-01 D.02.01.01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
3/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lII -
d.8
3
1.0*1.0*1.0 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
16/ KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- |m3
4/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.8 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
3 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.6*0.6*1.5 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
16/ KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
5/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.8 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
3 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.164 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

8.3 Przedtuzenie przepustu w km 3+322,00
8.4 Przedtuzenie przepustu w km 3+778,00

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
16/ KNR-W 2-18 |D.02.03.01.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" faczonych |m
6/0412-04 na uszczelke gumowa o $r. 500 mm
d.8
3
1.0 m 1.0000
RAZEM 1.0000
16|KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn-|m3
7/0605-02 nego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8|z.0.2.7.
-3/9902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
16/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o szt
8/0605-04 Srednicy 50 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8/z.0.2.7.
-3/9902-02
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
8.4 Przediu zenie przepustu w km 3+778,00
16/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
9/0816-04 tonowe 76-130 pojazdéw na godzine
d.8/z.0.2.13.
-419902-02
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
17/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
0/0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
d.8 legto$¢ 1 km
4
p0z.169 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
17/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
1/0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
d.8 legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
4 nawcy
poz.169 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
17/KNR 2-01 D.02.01.01. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
2|0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
d.8
4
2.0*2.0*1.5 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
17/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
3/0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.8 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio
4 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
3.14*0.6*0.6*1.5 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
17/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
4/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.8 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-IV - wyw6z na od-
4 legtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
poz.173 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
17/KNR 2-18 D.03.01.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |stud.
5/0613-03 towym wykopie o gtebokosci 3 m
d.8|analogia
4
1 stud. 1.0000
RAZEM 1.0000
17/KNR-W 2-18 |D.02.03.01.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" faczonych |m
6/0412-04 na uszczelke gumowa o $r. 500 mm
d.8
A4
1.5 m 1.5000
RAZEM 1.5000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

8.4 Przedituzenie przepustu w km 3+778,00
8.5 Przedtuzenie przepustu w km 4+368,00

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
17/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn-|m3
7/0605-02 nego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8/z.0.2.7.
-419902-02
analogia
0.3*0.46*2.0 m3 0.2760
RAZEM 0.2760
17/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
8/0605-04 $rednicy 50 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8|z.0.2.7.
-4/9902-02
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
8.5 Przedtu zenie przepustu w km 4+368,00
17/KNR 2-31 D.01.02.04.|Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy be- |m3
9/0816-04 tonowe 76-130 pojazdéw na godzine
d.8|z.0.2.13.
-5/9902-02
1.5 m3 1.5000
RAZEM 1.5000
18/KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
0/0109-19 bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na od-
d.8 legtos¢ 1 km
5
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
18/ KNR-W 4-01 |D.01.02.04.|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- |m3
1/0109-20 bieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na od-
d.8 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
5 nawcy
1.2 m3 1.2000
RAZEM 1.2000
18/KNR 2-01 D.02.01.01.|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 |m3
2|/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lII -
d.8
5
2.0*2.0*1.5 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
18/ KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- |m3
3|0232-04 nosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami sa-
d.8 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia uprzednio
5 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11|
3.14*0.6*0.6*1.5 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
18/KNR-W 2-01 |D.02.01.01.|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
4/0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
d.8 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V - wywéz na od-
5 legto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg. uznania wyko-
nawcy
p0z.183 m3 1.6956
RAZEM 1.6956
18/KNR-W 2-18 |D.02.03.01.|Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" faczonych |m
5|0412-07 na uszczelke gumowg o $r. 1000 mm
d.8
.5
1.5 m 1.5000
RAZEM 1.5000
18/KNNR 6 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betono- |m3
6/0605-02 we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
d.8|z.0.2.7.
-5/9902-02
analogia
2.5*0.3*0.46 m3 0.3450
RAZEM 0.3450
18/ KNR 2-31 D.03.01.01. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. |$cian
7/0605-05 100 cm k.
d.8|analogia Krotnos$¢ = 1.67
5
1 Scian 1.0000
K.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Suchowola-Rekle, gm. Rzasnia

8.5 Przedtuzenie przepustu w km 4+368,00
] 9 OZNAKOWANIE
10 REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI ORANGE

L | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
p. techn.
RAZEM 1.0000
9|45233200-1 OZNAKOWANIE
18/KNR 2-31 D.07.02.01.|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
8/0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
d.9|analogia Demontaz tablic przeznaczonych do przeniesienia.
E-18a, D-43, E-17a, D-42
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
18/KNR 2-31 D.07.02.01.|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
9/0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
d.9|analogia Demontaz tablic przeznaczonych do likwidacji.
A-6b, A-6c
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
19/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0|0702-02 Demontaz stupkéw po znakach E-18a, D-43, E-17a, D-42
d.9|analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
19/KNR 2-31 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm. szt.
1/0702-02 Stupki di. 4 m dla tablic:
d.9 C13a/16ax10, D6x2, D-6ax2, C13a/16ax6, A7x1, D-6bx1, B-
20x1, C-13ax1, C-13x1
25 szt. 25.0000
RAZEM 25.0000
19/KNR 2-31 D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
2/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
d.9 C13a/16ax10, D6x2, D-6ax2, C13a/16ax6, A7x1, D-6bx2, B-
20x2, C-13ax1, C-13x1 D-1x2
29 szt. 29.0000
RAZEM 29.0000
19|KNR AT-04 |D.07.01.01.|Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
3/0204-03 KNR za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
d.9(2-31 nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne. 76-130 po-
7.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-02
analogia
61.6 m?2 61.6000
RAZEM 61.6000
10|45232000-2 REGULACJE URZ ADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ + ZABEZPIECZNIE SIECI
ORANGE
19/KNR 2-31 D.00.00.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
4/1406-03
d.1
0
39 szt. 39.0000
RAZEM 39.0000
19/S-219 1400- |D.00.00.00.|Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75 |m
5/03 mm
dl Zabezpiecznie sieci ORANGE
0
2502.80 m 2502.8000
RAZEM 2502.8000
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