Zakres 1 sposob wykonywania robét:

Roboty remontowe nalezy zaczaé od wykonania pokrycia dachowego, wymiany
obrobek blacharskich oraz wymiany rynien i rur spustowych. Istniejaca blacha ptaska zostanie
zastapiona powlekang blachg dachéwkowsa wraz z obrobkami z blachy plaskiej. Istniejace
kominy nalezy rozebraé ponizej potaci dachu, przemurowaé z cegly klinkierowej i wykonaé¢
obrobki z blachy ptaskiej powlekanej. Na kominach wykona¢ czapki zelbetowe. Nowe rynny
1 rury spustowe musza by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z pokryciem dachowym nalezy przystapi¢ do
zabezpieczenia okien, zmycia elewacji, oraz uzupelnieniu ubytkéw w fakturze tynku. Po tych
czynnosciach nalezy przystapi¢ do gruntowani powierzchni przed malowaniem farbg
silikatowg. OScieza oraz Sciany cokohu nalezy zagruntowa¢ gruntem sczepnym oraz wykonaé
tynk mozaikowy. Przed malowanie trzeba zeskrobaé¢ farbe na balustradzie tarasu, by pdzniej
ja przemalowac¢ farba olejna.

Wykonany zostanie réwniez chodnik o wymiarach 1,50/10,00 m z kostki brukowej
typu np. behaton gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm. Utwardzenie
obejmowac bedzie réwniez istniejaca czes¢ parkingu wykonanego z thucznia. W tym
przypadku nalezy zdja¢ okreslong ilos¢ istniejacej podbudowy i w jej miejsce utozyé kostke
brukowa typu, np. behaton gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

Istniejace plytki gres na schodach oraz tarasie zostang skute. W ich miejsce nalezy
ufozy¢ nowe plytki gres 30/30 cm. za uprzednio przygotowanym podtozu. Na sali weselnej
nowe plytki gres 60/30 zostang utozone na istniejacych ptytkach gres.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang ,oraz nalezy przestrzegad
zasad BHP




