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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2016r., poz. 290 zm&m. art.20.ust.4 P.B.

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlanyRozbudowa sieci wodocagowej ul. Ogrodowa 1-go Maja
dz. nr 340/1, 500, 545, 784 obr. 0013 #knia w Rzasni” sporadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzynexzne;.

Sprawdzagy: Projektant:
mgr inz. Wanda Badura AnStefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94 UAN 7342-186/94

WKP/IS/0099/01 WKP/IS/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust1 pkt1,§7i§ 13 ustipit4lit ailit b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia
20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz46z pdzniejszymi zmianami) stwierdza si@, 2e

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
in2ynier inzynierii érodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnoéci instalacyjno - inzynieryijnej
w zakresie; :
@) ‘gieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe
_ iciepine uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacije wodociagowe, kanalizacyjne,”
gazowe, ciepine i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektéw  sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania kanstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowyceh, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrajenia terenu; :

3. sporzadzania p:wktéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno—wentyiacyjnych;

4. kierawania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rabdt, kierowania

i kontralowania wytwarzania konstrukcyinych elementéw instalacji oraz oceniania

L -dasia elany technic;nego w zakresie instalacii wodociggowych,
g s g S 2 L, icyinych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EDW-BL6-5LB *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.! pkt 1, § 4 ust2 i § 13 ust.1 pkt 4 Iit. a i lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pézniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

Wanda Marla BADURA
magister inZynier inZynierii $rodowiska

urodzona dnia 15 wrzeénia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkg;ji

projektanta
w specjainosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
uzbrojenia terenu;

b) instalacji sanitamych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektow sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrojenia terenu;

2. sporzadzania projektéw instalacii wodaociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacii wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DYF-WFL-MUA *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/01

adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAKEAD . Rzagnia, dnia 12.07.2016 .

GMINA RZASNIA
UL KoSciuszki 16
98-332 Rzasnia

Lokalizacja budowy: GMINA RZASNIA

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rzagni 98-332 Rzasnia ul. 1 Maja 18
okredla techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne;.

- Sie¢ wodociagows, w miejscowosei Suchowola zaprojektowac do sieci
wodociggowej PVC 90,

- Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Rzagnia zaprojektowaé do sieci
wodociggowej PVC160.

- Wymiang sieci wodociggowej z rur azbestowych na sie¢ PVC
w miejscowosci Rzasnia ul. 1 Maja, ul.Ogrodowa zaprojektowaé do sieci
PVC 160

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami/
tloczniami zaprojektowaé do sieci kanalizacji.

- Roboty ziemne i budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

- Sie¢ moze wykona¢ osoba — firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

- Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza,

Warunkiem wykonania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej jest wykonanie
niezbgdnej dokumentacji przez osoby uprawnione i dokonanie uzgodnien
w Starostwie Powiatowym w Pajecznie. Wykonang sie¢ zgtosié¢ do odbioru
koncowego.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres dwoch lat od daty wydania.

DYPR-KTOR
ZAKEAD! © OSPODARKI
KO 1 AALNED

mgr M il Kiyszewska



Dziatoszyn, dnia 19.09.2016 r.

Nasz znak : PZD.5443.55.16.A

Pan Stefan Nawrotkiewicz
ul. Botaniczna 10
62-800 Kalisz

dzialajacy w imieniu:
Gmina Rz3$nia

ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgénia

DECYZJA

Na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 870/ po rozpatrzeniu wniosku z
zataczonymi dokumentami z dnia 16.08.2016 r.,

uzgadniam lokalizacj¢ i zezwalam

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, dz. nr ewid. 545, w m.
Rz3$nia, gm. Rzasnia sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalgczonym projektem

- na umieszezenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, dz. nr ewid. 340/1 oraz drogi
powiatowej nr 3500E, dz. nr ewid. 545, 784 w m. Rza$nia, gm. Rza$nia sieci wodociggowej
zgodnie z zalaczonym projektem

pod warunkiem, ze:

- w obrebie chodnika zostang umieszczone tylko hydranty typu podziemnego

- w miejscach wykopow grunt do glebokosci 1,2 m zostanie zageszezony do wskaznika Is=1,00
- przejscia sieci wodociggowej pod jezdnig zostang wykonane metodg przewiertu

- inwestor przed realizacja zadania wystapi o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego i
lokalizacje urzadzen zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe w mysl przepiséw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z tym, ze decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, odstepuje od jejizasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
w Sieradzu za posrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pajecznie z/s w
Dziatoszynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. alaPZD
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Pajeczno, dnia 29.08.2016 r.

ODPIS Z PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.90.2016

przeprowadzonej w dniu 29.08.2016 r. w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Pajecznie przy ul. Parkowej 8/12 w formie
zebrania zainteresowanych podmiotow.

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ wodociggowa.

Lokalizacja obiektu: Rzg$énia dz. nr (784, 340/1, 545) — dr powiatowa, 500 gm. Rza$nia
Whnioskodawca: Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,STERN” Stefan Nawrotkiewicz
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: insp. Michat Zuberek

Przedlozony projekt zostal uzgodniony pozytywnie z n/w uwagami i zaleceniami uczestnikow
narady koordynacyjnej:

- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ¥.6dZ — Teren, Rejon Energetyczny Belchatow — bez uwag.

- Orange Polska S.A: :

1) W miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie
sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer
protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Zgloszenie prosze wystaé poprzez strone www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo
przesta¢ na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul. Okoniowa 16, 91-498 Lodz

2) W miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowac¢ na nim rure oslonowa
dwudzielna.

3) W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

4) Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nie
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

- Powiatowy Zarzad Drég w Pajecznie — bez uwag.

- Przewodniczacy zespotu:

1) Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej

w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
2) Przed przystapieniem do prac ziemnych, inwestor powiadomi zarzadce drogi.

kv
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; Sprawdzajacy mgr inz, Wanda Badura upr. UAN. 7342-
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Asystent projektantal mgrinz. Grzegorz Nawrotkiewicz
| Skala 1:500 Data VI 2016r.
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Opis techniczny
do projektu rozbudowy sieci wodagowej w ulicy Ogrodowej — 1-go Maja, dz. nr 3400,
545, 784 obr. 0013 Rgnia w Rasni.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Plan sytuacyjny
1.3.Warunki techniczne wydane przez Zakiad Gospodadiminalnej w Rasni
1.4.Ustalenia z Inwestorem
1.5. Informator techniczny
1.6. Obowazujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem bugsieci wodocigowej (wymiana
istniejgcej sieci wodocigowe azbestocementowej) w dziatce nr 340/1, 508, 584 w
Rza$ni z wigczeniem do istn. wodagju:
Ul. Ogrodowa
- ul. Kasciuszki d=160 mm PVC
- ul. Ogrodowa d=110 mm PVC
Ul. 1-go Maja
- ul. 1-go Maja d=160 mm PVC
W zakres cakei opracowania wchodzi budowa odcinkéw sieci woglgawe]
- w ul. Ogrodowej d=110 mm PE80 L= 159,4 m
-w ul. 1-go Maja d=160 mm PE80 L=541,1 m
taczna dtugéc sieci wodocigowej L= 700,5 m

3.0. Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 199Bz.U. 2013 poz. 1409 z
po&zniejszymi zmianami) zagy oddziatywania obiektu miei sie w catcci na dziatkach,
na ktorych zostat zaprojektowany tzn. na dziatc849/1, 500, 545, 784 ofy 0013
Rza$nia.

40.Roboty ziemne.
Projektuje si wykonanie wykopow mechanicznie za wtigem zblizen i skrzyzowan
z istniegcym uzbrojeniem oraz dla wyrownania dna, gdzieayagtosowa wykopy
reczne.
Roboty ziemne wykonywav sposob nie narusaay istniegcego wodogigu z rur
azbestocementowych, zapewsigepgo funkcjonowanie do czasu wykonania nowych
odcinkdéw rurocigow i przekazania ich do eksploatacji.
Oszacowuje siproporcg jak nizej:
- wykopy mechaniczne 80 %
- wykopy ¢czne 20 %
Zasypywanie wykopu najevykona po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego
odcinka wodaggu oraz dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do dokuaugin
powykonawczej.
Pozostat czes¢ wykopu poza warstgvobsypki rurocigu wykona nalezy gruntem
rodzimym.
Do wykonania obsypki ruramu na wysoké¢ 30 cm ponad lico rury stosowaiasek
srednioziarnisty o zawarfoi powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm lub piasek gruby
0 zawartéci powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.
Zasyplk zag:szcz& warstwami co 25 cm przyzyciu wibratorow.
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Na zagszczonej warstwie zasypki na wysé&o60 cm nad ruroggami wodocigowymi

naley utozyé¢ taSme ostrzegawczw kolorze niebieskim z wtopianvktadka metaliczn.
Zasypkwykopu naley zag:szcz& zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205.
Roboty ziemne i moatave naley wykonywa w szalunkach lub obudowach

przestawnych klatkowych.

Po zakaczeniu robét nawierzchgipasa roboczego dziatki doprowatldo stanu

umaliwiajgcego odbidr przez Ugd Gminy w Rasni.

5.0.Fundamentowanie rurocagu.
Ze wzgédu na uwarstwienie podita gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowania projektowanej sieci wodgoiwej na tawie piaskowej.
Rurocigi posadowé na zagszczonej podsypce piaskowej gratidl5cm.
Rurocig nalery uktada w sposob nie narusaay istniepcego wodoeigu z rur
azbestocementowych.
W przypadku wysgpienia na pewnych odcinkach gruntow nigmah, naley
powiadomt projektanta w celu ustalenia itavego fundamentowania ruragu.

6.0.Si€ wodociagowa.
Projektowany odcinek sieci wodggowych naley wykona z rur z tworzywa
sztucznego PEBO SDR 11srednicy rur dz=110x10,0 mm i 160x14,6 mm, nan@nie
PN 12,5,4czonych przez zgrzewanie za pomésztattek elektrooporowych i pmizen
z wyciem ksztattekeliwnych np. firmy Hawle ,system 2000” lub innychakich
samych parametrach technicznych lub lepszych.
Pohczenie z istn. siegiwodocigows d=160 mm PVC w ul. Keciuszki i d=110 mm
w ul. Ogrodowej oraz z istn. sigavodochgowg d=160 mm w ul. 1-go Maja wykota
wg zajczonych schematoweatow.
Na trasie wodoggu zaprojektowano armatuodcinagca (zasuwy) kotnierzowe,
hydranty podziemne i ksztaitki pokeniowe kotnierzowe nasriienie PN 16.
Monta poszczegOlnych yztow wodociagu wykond wg zahczonych schematéw
pohczeniowych (rys. nr 3).
W pohczeniach kotnierzowych stosowvaszczelki z EPDM oragruby i naketki z them
szé&ciokagtnym z podktadkami wykonane ze stali nierdzewne;.
Przy hydrantach p.poi w weztach montowanych przyzyciu ksztattek np. ,system
2000” wykona bloki oporowe z betonu klasy B25.
Odcinek rurogigu przygotowany do prébysriienia przysypépiaskiem na wysoké 30
cm z pozostawieniem odkrytych pcien.
Proéle cisnieniowg wykona na cknienie p = 0,9 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rusgcwyptuka, a nasfpnie przysipi¢ do
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu ezshiu wolnego Gl= 20 — 25 mg/drh.
Rurocig napetniony podchlorynem sodu pozostama okres 1 doby, a nagphie
przeprowadZiptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badawody mana
przekaz&go do eksploataciji.
Po wykonaniu prob i dezynfekcji najewykona przehczenia do istnigcych sieci oraz
przehczenia poszczegolnych pragky wodocggowych do posesii.
Odga¢zienia do przyczy domowych wykonywaprzez montaopasek do nawieraez
zasuwani domowymi grednicach odpowiednich do istrgeych przyhczy.
Odcinki przydczy od zasuwy domowej do istrdeggo rurocigu przyhcza wykona z
rur PE, SDR 11 érednicach jak istnigfe przyhcze, z zastosowaniem ksztattek
zaciskowych ISO.
Zasuwy oraz hydranty oznakafmabliczkami informacyjnymi montowanymi na
stupkach metalowych.
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7.0. Uwagi kaicowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 ,Warunki textzne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych ,, oraz obowizujacym przepisom i normom.

Ponadto roboty naky wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi morita

wydanymi przez producentoéw poszczegolnych matexiatd
Wszystkie prace wykonywa naleytg starannécia i zgodnie z obowgizujagcymi
przepisami BHP i p.po

Opracowat:

ZESTAWIENIE WSPOLRZ EDNYCH GEODEZYJNYCH

Siet wodochgowa, ul. Ogrodowa

Oznaczeni | Wspétrzedne | Wspotrzedne | Oznaczen | Wspotrzedne | Wspotrzedne
e X Y ie X Y
1 5676839,31 6572861,17 6 5676926,58 6572957,68
2 5676847,10 6572862,59 7 5676935,12 6572974,13
3 5676849,68 6572863,07 HP-80/1 5676849,98 6572861,76
4 5676876,75 6572868,02 HP-80/2 5676912,19 6572932,81
5 5676913,27 6572933,73

Siet wodochgowa, ul. 1-go Maja

Oznaczeni| Wspohrzedne | Wspohrzedne | Oznaczen | Wspohrzedne | Wspoirzedne
e X Y ie X Y
1 5676805,65 6572797,37 12 5676393,04 6572787,78
2 5676762,32 6572794,67 13 5676391,49 6572786,99
3 5676721,42 6572793,10 14 5676390,35 6572786,97
4 5676691,54 6572791,77 15 5676338,95 6572785,96
5 5676687,85 6572791,60 16 5676330,29 6572785,80
6 5676677,73 6572790,60 17 5676290,04 6572785,33
7 5676672,41 6572790,04 18 5676265,59 6572782,67
8 5676548,06 6572789,01 HP-80/1 5676690,23 6572791,21
9 5676540,30 6572789,08 HP-80/2 5676538,96 6572788,59
10 5676508,31 6572789,34 HP-80/3 5676388,99 6572787,74
11 5676429,71 6572788,45
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodoagowej (wymiana rur azbestocementowych)

ADRES BUDOWY: Rzasnia, ul. Ogrodowa — 1-go Maja

INWESTOR: Gmina Rzasnia

ADRES: ul. Kosciuszki 16, 98-332 R#$nia

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
inz. Stefan Nawrotkiewicz

upr. bud. Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, wrzesiaa 2016 .
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1.0. Adres budowy

Sie¢ wodociggowa Rasnia, ul. Ogrodowa, 1-go Maja

2.0. Zakres rob6t

Zakres prac do wykonania:
- sie¢ wodochgowa d=110 - 160 mm PE

3.0.Elementy, ktdre mo@ stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami na ktore natg zwrdci szczegolg uwag ze wzgédu na bezpieczstwo przy
wykonywaniu robét &
a) wykonanie robot ziemnych
b) wykonanie robét montawych
C) prace wykonywane przyzyciu dzwigu zwigzane z monteem i demontzem
szalunkéw przestawnych

Przy wykonywaniu robot ziemnych naleprzestrzeganastpujacych podstawowych zasad

bezpieczastwa i higieny pracy:

» uzyska& informacg o znajdugcych s¢ na terenie robét innych sieciach podziemnych

* przed przysipieniem do roba6t ziemnych naleprzygotowé znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnatywietlne, zapory i zastawy drogowe

» teren budowy powinien ldgyniedosgpny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia
ich przed wypadkiem

» wzdhuz catego wykopu na terenie otwartym powinny lggtawione bariery ochronne.
Bariery powinny by wyposaone w lampy o kolorzebttym — pulsugce

» w miejscach zbfien do istniejcego uzbrojenia podziemnego nalevykona recznie
przekopy prébne

e przy wywaniu sprztu mechanicznego néaig stosowa sie do przepisow danego spta
oraz wyznacz§ stret bezpieczastwa

» pracownikow zatrudnionych przy kopaniu naléak rozstawd aby zapewrdiich
wzajemne bezpiecastwo

» w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowelnkabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub ruroggéw naley fakt ten zgtosi kierownictwu robo6t. Dalsze
roboty ziemne magby¢ podgte po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
uzytkownika napotkanej sieci

» odkryte w wykopach ruroggi i kable naley zabezpieczy, Zabezpieczenie ruragow i
kabli naleey wykon& pod nadzorem i wedtug wskazeh wzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne halmbezpieczytablicami ostrzegawczymi przed
porazeniem

» wykopy powinny by zaopatrzone w dostateezitos¢ przegé (ktadek). Ktadki nalgy tak
uktada aby miaty wystarczage oparcie po obydwu stronach wykopu. Kiadki nausg
wykonane z materiatu petnowagtiowego i nie mog ugina si¢c pod cezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiagélgorecze

* wykopy do gébokasci 1,0m nie bdg umacniane, wykopu o gbokasci ponizej 1,0 m
nalezy umacnig azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dlalgikasci powyzej
1,50m do umocniewykopdéw zastosowaalternatywnie ptytowy system obudéw
szalunkowych.



w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany pg#aia umocnienia wykopu néle
zbada przyczyr tej zmiany i doprowadziobudow do naleytego stanu

do schodzenia do wykopéwetiszych nie 1,50m acianach pionowych natg uzywat
drabinki metalowe przystawne

obudow wykopu (szalunek) wolno wymiehlub usumé tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez kierownika budowy i tylko pod naénorosoby upowanionej

Wykonanie sieci wodoggowej i przewiertu wymaga pracy ludzi w wykopachada ludzi w
wykopie zwizana jest z:

recznymi pracami ziemnymi — wyréwnanie dna wykopu,
montaem rurocigow, armatury i probami szczekoi.

Podczas prac momtawych naley:

oznakowa miejsce prowadzenia robot ziemnych i mantaych,

przeszkokt pracownikdéw w zakresie bezpiedséwa i ochrony zdrowia,

stosowa sprzt ochrony osobistej,

stosowa atestowany i sprawny technicznie sprdo wykonania robot,

prace ziemne i montawe prowadzi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa plan bioz.

4.0. Podstawa prawna opracowania

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie , Informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 20001 r. w sprawie bezpieéstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszymyah uradzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 11&p1263)

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow urgdzen

Technicznych podleggyych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowatdn (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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