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ZAKEAD . I e
GOSPODARK! KOMUNALNEJ Rzagnia, dnia 12.07.2016 1.
98-332 Raadria, ul. 1 Maja 18

tel 631-74-0 NP 508-00-83-811 GMINA RZ ASNI A
Ul KoSciuszki 16
98-332 Rzasnia

Lokalizacja budowy: GMINA RZASNIA

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rzagni 98-332 Rzagnia ul. 1 Maja 18
okresla techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyijnej.

- Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Suchowola zaprojektowad do sieci
wodociggowej PVC 90,

- Sie¢ wodociagowa w miejscowodci Rzasnia zaprojektowaé do sieci
wodociggowej PVC160.

- Wymiang sieci wodociagowej z rur azbestowych na sie¢ PVC
W miejscowosci Rzasnia ul, 1 Maja, ul.Ogrodowa zaprojektowaé do sieci
PV(C 160

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami I przepompowniami/
tloczniami zaprojektowaé do sieci kanalizacji.

- Roboty ziemne i budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

- Sie¢ moze wykona¢ osoba — firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

- Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Warunkiem wykonania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej jest wykonanie
niezbednej dokumentacji przez osoby uprawnione i dokonanie uzgodniefi
w Starostwie Powiatowym w Pajecznie. Wykonang sie¢ zglosié¢ do odbioru
koncowego.

Waznos¢ niniejszych warunkdw ustala si¢ na okres dwdch lat od daty wydania.

DYPR-KTOR
ZAKEAD! € ISPODARKI
W T NALNED

mgr A ln Kiyszewska



Dziatoszyn, dnia 19.09.2016 r.

Nasz znak : PZD.5443.55.16.A

Pan Stefan Nawrotkiewicz
ul. Botaniczna 10
62-800 Kalisz

dzialajacy w imieniu:
Gmina Rza$nia

ul. Ko$ciuszki 16
98-332 Rza$nia

DECYZJA

Na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 870/ po rozpatrzeniu wniosku z
zalgczonymi dokumentami z dnia 16.08.2016 r.,

uzgadniam lokalizacj¢ i zezwalam

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, dz. nr ewid. 545, w m.
Rza$nia, gm. Rzasnia sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalaczonym projektem

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2311E, dz. nr ewid. 340/1 oraz drogi
powiatowej nr 3500E, dz. nr ewid. 545, 784 w m. Rzasnia, gm. Rzg$nia sieci wodociagowej
zgodnie z zalaczonym projektem

pod warunkiem, ze:

- w obrgbie chodnika zostang umieszczone tylko hydranty typu podziemnego

- w miejscach wykopow grunt do glebokosci 1,2 m zostanie zageszczony do wskaznika Is=1,00
- przejscia sieci wodociggowej pod jezdnig zostang wykonane metodg przewiertu

- inwestor przed realizacja zadania wystapi o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego i
lokalizacje urzadzen zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja ninigjsza nie jest pozwoleniem na budowe w mysl przepisow budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z tym, ze decyzja jest zgodna z wnioskiem strony, odstepuje od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za posrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Pajécznie z/s w
Dzialoszynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. a/aPZD
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Pajeczno, dnia 29.08.2016 1.

ODPIS Z PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.90.2016

przeprowadzonej w dniu 29.08.2016 r. w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w Pajecznie przy ul. Parkowej 8/12 w formie
zebrania zainteresowanych podmiotow.

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ wodociagowa.

Lokalizacja obiektu: Rzg$nia dz. nr (784, 340/1, 545) — dr powiatowa, 500 gm. Rza$nia
Whnioskodawca: Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,STERN” Stefan Nawrotkiewicz
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: insp. Michat Zuberek

Przedlozony projekt zostal uzgodniony pozytywnie z n/w uwagami i zaleceniami uczestnikow
narady koordynacyjnej:

- PGE Dystrybucija S.A. Oddzial 1.6dz — Teren, Rejon Energetyczny Belchatéw — bez uwag.

- Orange Polska S.A:

1) W miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie
sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robo6t, powolujgc si¢ na numer
protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez
zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Zgloszenie proszg¢ wystac poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo
przestaé na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul. Okoniowa 16, 91-498 Lodz

2) W miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa¢ na nim rure¢ ostonowag
dwudzielna.

3) W miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

4) Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nie
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

- Powiatowy Zarzad Drég w Pajecznie — bez uwag.

- Przewodniczacy zespotu:

1) Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej

w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
2) Przed przystapieniem do prac ziemnych, inwestor powiadomi zarzadce drogi.
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Opis techniczny

do projektu rozbudowy sieci wodagowej w ulicy Ogrodowej — 1-go Maja, dz. nr 340/1,
500, 545, 784 obr. 0013 Bnia w Rzsni.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Plan sytuacyjny
1.3.Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodadkninalnej w Rzsni
1.4.Ustalenia z Inwestorem
1.5. Informator techniczny
1.6. Obowjzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem bugsieci wodocigowej (wymiana
istniejgcej sieci wodocigowej azbestocementowej) w dziatce nr 340/1, 5@8,i5
784 w Rasni z wigczeniem do istn. wodosgu:
Ul. Ogrodowa
- ul. Kasciuszki d=160 mm PVC
- ul. Ogrodowa d=110 mm PVC
Ul. 1-go Maja
- ul. 1-go Maja d=160 mm PVC
W zakres cakei opracowania wchodzi budowa odcinkéw sieci woggaiwej
- w ul. Ogrodowej d=110 mm PE80 L= 159,4 m
- w ul. 1-go Maja d=160 mm PE80 L=541,1 m
taczna dtugéc sieci wodocigowej L= 700,5 m

3.0.Roboty drogowe.

3.1. Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nioa wykonywa recznie i mechanicznie w sposob akomy
w Dokumentaciji Projektowej i w warunkactdpaych przez Zagelcow drog.
Wszystkie elementy z rozbiorki Wykonawcavpoen przewiec¢ na miejsce okgtone
w kontrakcie (wysypisko) lub wskazane prirespektora.

Nie przewiduje gimateriatdow z rozbiorki, ktore stagie wiasnaciag Wykonawcy i
wszystkie powinny ldyusunete z terenu budowy.

Nie dotyczy to materiatow, ktére wgkanspektor jako mdiwe do wykorzystania
przy odtworzeniach nawierzchni po zadaeniu robot podstawowych.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elertemdrég znajdujce sé w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentaéjrojektova beda wykonane wykopy pod sieci
wodocigowe, powinny b§ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlriai nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.
Roboty ziemne prowadzone w jezdniach dectikach naley wykonywa w wasko
przestrzennych wykopach umocnionych.

Rozkop powinien kdywykonany schodkowo z rozdziatem na warsgaieralr,
whzaca | warstwe podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego.

Odsadzki mugavynost min 25 cm z kadej strony dla kadej z wymienionych
warstw.
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3.2. Wykonanie rob6t odtworzeniowychnaprawczych.

Wszystkie roboty odtworzeniowe drég gminnych i dnogwiatowej naley
wykona zgodnie z warunkami podanymi przez zacdw drog a zaktzonymi do
decyzji uzgadniagej lokalizac§ projektowanych ruroggow.

3.2.1. W drodze powiatowej i w drogach gminnych.

Po zakaczeniu robot zwgzanych z budowsieci wodocigowej rozebrane wczeiej
fragmenty nawierzchni w drodze patewej i drogach gminnych naleodtworzy do

stanu pierwotnego.

Po zakazeniu robo6t zwjzanych z budowsieci wodocigowej w drogach o
nawierzchni bitumicznej najewykonat:

- zagszczenie podia do uzyskania wkagiwego wskanika zagszczenia tj. Is =1,02
- wykonanie warstwy oglszapcej z piasku 0-2 mm o grubad 15 cm

- wykonanie podbudowy grub. 20 cm z ttuazramiennego 31,5-63 mm — warstwa
dolna,

- wykonanie podbudowy grub. 8 cm z thuazramiennego 0-31,5 mm-— warstwa
gorna,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfatigargrub. 6 cm — warstwa yica,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfal#igargrub. 4 cm — warstwaieralna,

Po zakiczeniu robét zwjzanych z budowwodochgu w chodnikach o nawierzchni
z kostki betonowej i nawierzchniadt®wej, naley wykona odtworzenie do stanu
pierwotnego z materiatdvesamych z rozebranymi.

40.Roboty ziemne.

Projektuje si wykonanie wykopdéw mechanicznie za wtiem zblizen i skrzyzowan
zZ istniegcym uzbrojeniem oraz dla wyrownania dna, gdzie ayastosowa wykopy
reczne.
Roboty ziemne wykonywawn sposob nie narusaay istniegcego wodogigu z rur
azbestocementowych, zapewsmigepgo funkcjonowanie do czasu wykonania nowych
odcinkdéw rurocjgdéw i przekazania ich do eksploatacii.
Oszacowuje siproporcg jak nizej:
- wykopy mechaniczne 80 %
- wykopy ¢czne 20 %
Zasypywanie wykopu najevykona po dokonaniu odbioru technicznego wykonanego
odcinka wodagu oraz dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do dokuawgin
powykonawczej.
Pozostatczes¢ wykopu poza warstgvobsypki rurocigu wykona nalezy gruntem
rodzimym.
Do wykonania obsypki rura@u na wysoké¢ 30 cm ponad lico rury stosowa
piaselsrednioziarnisty o zawarfoi powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm lub piasek
gruby o zawartei powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.
Zasypk zag:szcz& warstwami co 25 cm przyzyciu wibratorow.
Na zagszczonej warstwie zasypki na wysé&o60 cm nad ruroggami wodocigowymi
naley utozy¢ tasme ostrzegawcgzw kolorze niebieskim z wtopiarwktadky metaliczn.
Zasypkwykopu naley zag:szcz& zgodnie z wymogami normowymi PN-S-002205.
Roboty ziemne i montave naley wykonywa w szalunkach lub obudowach
przestawnych klatkowych.
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Po zakaczeniu robot nawierzchgipasa roboczego dziatki nr 500 oraz drég
bocznych od ul. 1-go Maja doprowatldp stanu umdiwiajacego odbior przez
Urzd Gminy w Rasni, natomiast drog powiatowych przez PZD wgeahie.

5.0.Fundamentowanie rurocagu.

Ze wzgbu na uwarstwienie podta gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowania projektowanej sieci wodgowej na tawie piaskowe;.
Rurocygi posadowt na zagszczonej podsypce piaskowej gratial5cm.
Rurocig nalery uktada w sposob nie narusaay istniegcego wodogjgu z rur
azbestocementowych.

W przypadku wygpienia nha pewnych odcinkach gruntow nigmgach, naley
powiadomt projektanta w celu ustalenia ¥&awvego fundamentowania ruragu.

6.0.Si€ wodocihgowa.

Projektowany odcinek sieci wodggowych naley wykon& z rur z tworzywa
sztucznego PE8O SDR 11§rednicy rur dz=110x10,0 mm i 160x14,6 mm, na
cnienie PN 12,5dczonych przez zgrzewanie za pomésztattek elektrooporowych
i pobczen z wyciem ksztattekeliwnych np. firmy Hawle ,system 2000” lub innych o
takich samych parametrach technicznych lulkzhggs

Pohczenie z istn. siegiwodocggows d=160 mm PVC w ul. Keciuszki i d=110 mm
w ul. Ogrodowej oraz z istn. sigavodochgows d=160 mm w ul. 1-go Maja wykota
wg zagczonych schematowaatow.

Na trasie wodoggu zaprojektowano armatuodcinagca (zasuwy) kotnierzowe,
hydranty podziemne i ksztaltki gozeniowe kotnierzowe i zaciskowe nantenie PN 16.
Monta poszczegolnych gztow wodociggu wykonad wg zahczonych schematow
pohczeniowych (rys. nr 3).

W pohczeniach kotnierzowych stosowaszczelki z EPDM oragruby i naketki z tbem
sz@&ciokatnym z podktadkami wykonane ze stali nierdzewne.

Przy hydrantach p.poi w weztach montowanych przyzyciu ksztattek np. ,system
2000” wykona bloki oporowe z betonu klasy B25.

Odcinek rurogigu przygotowany do prébysriienia przysypéapiaskiem na wysoké 30
cm z pozostawieniem odkrytych pcaen.

Prole cisnieniowg wykona na cknienie p = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ruggcwyptuka, a nasipnie przysipi¢ do
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu e@zehiu wolnego Gl= 20 — 25 mg/drh.
Rurocig napetniony podchlorynem sodu pozostama okres 1 doby, a naphie
przeprowadZiptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badawody mana
przekazé&go do eksploatacji.

Po wykonaniu préb i dezynfekcji najewykona przehczenia do istnigcych sieci
oraz przejczenia poszczegolnych pragky wodociagowych do posesii.

Odga¢zienia do przygczy domowych wykonyw@przez montaopasek do nawierge
z zasuwani domowymi@ednicach odpowiednich do istnjeych przyhczy.

Odcinki przysczy od zasuwy domowej do istnieggo rurocigu przyhcza wykona

z rur PE, SDR 11 g&rednicach jak istnigge przyhcze, z zastosowaniem ksztattek
zaciskowych ISO.

Zasuwy oraz hydranty oznakatmabliczkami informacyjnymi montowanymi na
stupkach metalowych.
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7.0. Uwagi kaicowe.
Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 ,Warunki textzne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych ,, oraz obowizujagcym przepisom i normom.
Ponadto roboty naky wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi morita
wydanymi przez producentoéw poszczegolnych materiato
Wszystkie prace wykonywa naleyta starannécia i zgodnie z obowgzujacymi
przepisami BHP i p.po

Opracowat:
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ZESTAWIENIE WSPOLRZ EDNYCH GEODEZYJNYCH

Sie¢ wodocggowa, ul. Ogrodowa

Oznaczeni| Wspohrzedne | Wspohrzedne | Oznaczen | Wspohrzedne | Wspoirzedne
e X Y ie X Y
1 5676839,31 6572861,17 6 5676926,58 6572957,68
2 5676847,10 6572862,59 7 5676935,12 6572974,13
3 5676849,68 6572863,07 HP-80/1 5676849,98 6572861,76
4 5676876,75 6572868,02 HP-80/2 5676912,19 6572932,81
5 5676913,27 6572933,73

Sie¢ wodocggowa, ul. 1-go Maja

Oznaczeni | Wspétrzedne | Wspotrzedne | Oznaczen | Wspotrzedne | Wspotrzedne
e X Y ie X Y
1 5676805,65 6572797,37 12 5676393,04 6572787,78
2 5676762,32 6572794,67 13 5676391,49 6572786,99
3 5676721,42 6572793,10 14 5676390,35 6572786,97
4 5676691,54 6572791,77 15 5676338,95 6572785,96
5 5676687,85 6572791,60 16 5676330,29 6572785,80
6 5676677,73 6572790,60 17 5676290,04 6572785,33
7 5676672,41 6572790,04 18 5676265,59 6572782,67
8 5676548,06 6572789,01 HP-80/1 5676690,23 6572791,21
9 5676540,30 6572789,08 HP-80/2 5676538,96 6572788,59
10 5676508,31 6572789,34 HP-80/3 5676388,99 6572787,74
11 5676429,71 6572788,45
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAt OW

Rury wodociagowe PE80O, SDR 11, PN 12,5d = 110x10 mm
Rury wodociagowe PES8O, SDR 11, PN 12,5 d = 160x14,6 mm

. Zasuwa kotnierzowa HAWLE typ E d=80 mm nr k00

z obudow i skrzynlg zeliwng uliczrng

. Zasuwa kotnierzowa HAWLE typ E d=100 mm nr. K€i00

z obudow i skrzynlg zeliwng uliczrng

. Zasuwa kotnierzowa HAWLE typ E d=150 mm nr. K€i00

z obudow i skrzynlg zeliwng uliczrng

. Krécieczel. dwukotnierzowy FF 80 d=80 mm; L=200 mm

. Krécieczel. dwukotnierzowy FF 80 d=80 mm; L=400 mm

. Kolanozel. dwukotnierzowe Q 80 d=80 mm;

. tuk PE80 d=110x10,0 mm %45

. tuk PES0 d=160x14,6 mm 22

. Ksztaitka HAWLE typ MMA d=110/80 mm nr kat. 852

. Ksztaltka HAWLE typ MMA d=160/80 mm nr kat. &2

. Hydranty podziemne HAWLE d=80 mm, nr kat. 5060

. Kotnierz specjalny ,,System 2000” do rur PE d&Iim nr kat. 0400
. Kotnierz specjalny ,,System 2000” do rur PE d&hém nr kat. 0400
. Trojnikzel. kotnierzowy d=100 x 100 mm

. Tréjnik zel. kotnierzowy d=150 x 100 mm

. Trojnikzel. kotnierzowy d=150 x 150 mm

. Mufa elektrooporowa PE d=110 mm

. Mufa elektrooporowa PE d=160 mm

. T&ma ostrzegawcza PE niebieska z wkiadietalovg

m

0,a6

n41,Gb

kpl.
kpl.

kpl.

Szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

szt
m

31
: 92
705,0
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