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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2311E w miejscowosci Zielecin w
zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego, w km 2+905 - 3+866.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy 11 wpustéw deszczowych wraz z

przykanalikami, z wylotami do rowu przydroznego.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Klasa drogi: L.

Szerokosc¢ pasa drogowego: 13-14 m.

Droga przebiega przez tereny o gestej zabudowie zagrodowej.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada przekroéj jednojezdniowy dwupasowy 0 szerokosci
jezdni 6,00 m z poboczem prawostronnym i chodnikiem lewostronnym. Po prawej stronie drogi
zlokalizowany jest row przydrozny.

Na przedmiotowym odcinku drogi, po prawej stronie jezdni, odrebne opracowanie przewiduje budowe
Sciezki rowerowej szer. 1,5 m. W km 2+905-3+045 réw prawostronny wg odrebnego opracowania
zostanie umocniony prefabrykatem.

W pasie projektowanej ulicy znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury komunalnej: kanalizacja

sanitarna, wodocigg, linia energetyczna podziemna, kanalizacja teletechniczna.

3. Okre slenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z 8 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r.
(Dz. U. Nr 126) w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowany zakres robét zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono
do prostych.

Wykonane badania gruntu wskazujg na zaleganie pod warstwg ziemi urodzajnej piaskéw drobnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe 11 wpustow deszczowych po lewej stronie jezdni, z

przykanalikami @160. Wpusty deszczowe bedg posiada¢ wyloty do rowu przydroznego

5. Zestawienie powierzchni poszczegdllnych cz  es$ci zagospodarowania terenu

Z uwagi na charakter inwestycji zajmowang powierzchnie podano sumarycznie dla calego
przedsiewziecia:

Kanalizacja deszczowa:

- Przew6d DN160 L= 95,6m 15,3 m?

- Wpusty deszczowe: 11 szt. 3,1 m?

6. Informacje dotycz ace rejestru zabytkdéw oraz terendw podlegaj  gcych ochronie wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska. Projekt jest zgodny z zapisami MPZP.
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7. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dc. projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem i Zarzgdcg Drogi

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462

- Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgsnia

8. Opis projektowanych rozwi gzan
Niniejszy projekt obejmuje uzupetnienie odwodnienia pasa drogowego o wpusty deszczowe stuzgce
odwaodnieniu lewej strony korony drogi z odprowadzeniem wéd deszczowych do rowu przydroznego

prawostronnego.
9. Charakterystyka materiatéw

Projektuje sie kanalizacje o nastepujgcych parametrach:

a) przykanaliki: wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009, przykanaliki nalezy wykonac¢ przewiertem w rurze stalowej
DN250. Skarpy rowu w rejonie wylotow przykanalikdw nalezy umocnic ptytami azurowymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, dno rowu sciekiem betonowym 30x33x10cm. ROw nalezy umocni¢ na
diugosci 2,0 m. Wyloty T1 i T2 zlokalizowane sg w prefabrykacie rowu projektowanym odrebnym
opracowaniem.

b) wpusty deszczowe : ze studzienkami betonowymi DN 500 z betonu C35/45 zgodnymi z normag
PN-EN 1917:2004 z osadnikiem gtebokosci 1,0 m, bez kotnierza od strony kraweznika, z kratg z zeliwa
sferoidalnego z rusztem uchylnym zatrzaskowym klasy D400 zgodnych z normg PN-EN 124-6:2015-
07; posadowienie Na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Wokot wpustow deszczowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni z kostki granitowej 8/11 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie betonowej C16/20 gr. 20 cm. Nawierzchnie
chodnika nalezy odtworzy¢ z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 cm. W rejonie wylotow T3-T9 nalezy odmuli¢ istniejgcy
réw na diugosci 10 m od wylotu z kierunkiem spadku rowu.

W miejscach przej$¢ z rurami przez sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z

uszczelnieniem gumowym. Spadki i zagtebienia pokazano na rys. nr 2.



10. Wytyczne realizacyjne

Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktérym bedg posadowione studnie nalezy:

- starannie przygotowac podtoze poprzez wyréwnanie dna,
- wykona¢ podtoze z dokladnym zageszczeniem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
je doktadnie zlokalizowac¢ sytuacyjnie i wysokosciowo. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie
wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. Przed przystgpieniem do
prac ziemnych wykonawca winien réwniez zgltosi¢ termin rozpoczecia robot wszystkim wiascicielom
uzbrojenia.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia.

Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Obsypke studni nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o uziarnieniu od 2 do 40 mm do wysokosci
spodu nawierzchni jezdni i chodnika. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie,
warstwami o grubosci 20 cm starannie zageszczonym lekkim sprzetem.

Zasyp wykopu piaskiem zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg
normy BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych Producenta rur.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przykanalikow.

Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ termin rozpoczecia robot
wszystkim wiascicielom uzbrojenia. Prace w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi uzytkownika oraz pod jego nadzorem.

Po realizacji inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej sieci kanalizacyjnej.

Inwestor i Wykonawca robot zobowigzani sg do zabezpieczenia i ochrony wystepujgcych na
obszarze znakéw geodezyjnych zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materialy budowlane muszg posiada¢ obowigzujgce w Polsce

Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne.



WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

X Y

PROJ. WPUSTY DESZCZOWE

W1............ 5676434.42.......ccccii 6575897.04
W2............ 5676456.94............cccoiviennnns 6575972.65
W3...oneee. 5676505.83........ciiiiiiiiiiinns 6576138.16
W4......... 5676529.27.....ciiiiiiiiiiiiinns 6576217.60
W5............ 5676574.96............ceeviveinnnns 6576368.85
W6............ 5676592.67.......ceviiiiiiiiinnnns 6576417.02
W7o, 5676616.34...........ceeeiiieennnns 6576479.80
W8............ 5676637.90.......cccovveiiiiinnnnnns 6576564.80
WO............ 5676649.91...........cceeiiiiinnnnns 6576646.85
W10.......... 5676661.38............cccevveinnnns 6576725.42
Wi11.......... 5676673.16.......ccccceenn 6576804.43
PROJ. WYLOTY PRZYKANALIKOW

Tl 5676426.57.....cccccee 6575899.39
T2 . 5676449.07......cccoeiie 6575975.00
T3 5676497.50.......ccccciiine 6576140.65
T4 ..., 5676520.94.......cccciiiie 6576220.10
T5. e, 5676566.84.........ccccoce 6576371.31
T6 oo 5676584.25.......ccccciie 6576420.20
TV o, 5676607.89.......ccccceie 6576482.90
T8, 5676629.02........c.ceeviiiieinnnnns 6576566.25
T, 5676641.30........ccccceveviiinnnnnns 6576648.11
T10........... 5676652.79......ccciiiiiiiiiinnnns 6576726.69
T11........... 5676664.54............cccovveinnnns 6576805.62



Belchatéw, 03.01.2016 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E
w zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
Il. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizaciji:
- rozbiorka nawierzchni jezdni i chodnika
- wykopy o scianach pionowych z szalunkami stalowymi
- wykonanie przewiertéw pod drogg
- montaz rur i studzienek kanalizacyjnych
- zasypanie wykopdw reczne z przerzutem na odlegto$¢ do 3m z zageszczeniem
- odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
Il. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
W sgsiedztwie planowanych roboét znajdujg sie: zabudowa jednorodzina, drogi publiczne. W obrebie
planowej inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
linia energetyczna, kanalizacja teletechniczna.
V. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg
szereg prac, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych
Z nich nalezg :
-roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
-przejazd samochodow ciezarowych z fadunkiem mas ziemnych z wykopow,
-wtargniecie 0s6b trzecich do strefy prowadzonych robot,
-rozbiorki elementow istniejgcych nawierzchni,
-gtebokie wykopy wystepujgce podczas realizacji projektowanych kanalizacji, upadek z wysokosci,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych
V Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen podczas realizacji rob6t budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu
realizacji robot, ze szczegbélnym uwzglednieniem robét przy ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia zdrowia
i zycia, to jest tych, ktdre wyszczegdlniono w niniejszej informacji. Sposéb wykonywania robot
zapewniajgcy bezpieczenstwo powinien wynikaé z planu organizacji robot, z ktérym powinni by¢
zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢ harmonogram robot scisle skoordynowany z
branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas
ziemnych z wykopow na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do
polecen operatoréw tego sprzetu. Pole manewru tych urzgdzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z
instrukcjg uzytkowania danego urzgdzenia. Pola manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed
wejsciem nieuprawnionych oséb w czasie pracy urzadzenia. Wstepu na takie pole winien dodatkowo
pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie, a dla robét kanalizacyjnych
wykopy nalezy szalowac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi obszaru robot, na
wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi zapor i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie€ i stosowac zasade powiadamiania o
wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych urzadzen,
znaé sposob zabezpieczeh ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie tych urzgdzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowac¢ na
placu budowy warunki zapewniajgce uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robot, a w
szczegolnosci:
1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
tablic zabraniajgcych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robo6t -okreslajgcych obowigzki
cztonkow brygady
2. Sprawdzic czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,
3. Dopilnowac¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzgdzen dzwigowych,
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4. Zapozna¢ zatoge oraz operatorow sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do
sposobu porozumiewania sie i sygnalizacji,

5. Dopilnowa¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowa¢ stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewnic¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezgcg kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowi gzki zatogi .

« Pracownicy mogg przystepowaé do pracy tylko w stanie pelnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

» Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy w sposd@b ustalony z nadzorem, stosujgc odpowiednie narzedzia.

» Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

« Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementow powinno sie odbywaé¢ powoli i ptynnie, bez
Zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instrukta z pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na
miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

« zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze astwom w  strefach
szczegOlnego zagro zenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych
Srodk6éw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

VII.  Whnioski ko ncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt
wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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Sb:mﬁnnm:snmwmﬁo_.qn\:onNEmNﬂmB:Qie\
zatrzaskowym D400 H=150 z 3/4 kotnierza ) , 1.00

— Kostka granitowa 9/11 cm
— Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 c¢m
— Zasypka studni Is=1,00
N

WPUSTY DESZCZOWE 7 ODPROWADZENIEM DO ROWU PRZYDROZNEGO

(W1, W2) WYLOTAMI (T1 1 T2)

Prefabrykat betonowy (réw) -
wg odrebnego opracowania

Nawierzchnia $ciezki rowerowej

Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 na tawie a W Istniejgca nawierzchnia jezdni wg odrgbnego opracowania
betonowej z oporem g
2% Hp.04 LE
— —oor0.06| |§% 0.00 ~0.06
[—— =t T
[ |
\
Istniejgca nawierzchnia chodnika N
6% .
Kostka vE»o._E szara gr. 8 cm - |/ —Studnia betonowa DN500 Rura PVC—U SN8 DN160
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm P
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm — -
Zasypka studni 1s=0,98 —
,—Lawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
“ __\|\uo%§§ piaskowa gr. 10 cm
1,50

i

Sb:mﬁwnm:snm*mwo_.mnsmnoNEmﬁmB:Qie\a
zatrzaskowym D400 H=150 z 3/4 kotnierza ”/ 100

L
7

WPUSTY DESZCZOWE 7 ODPROWADZENIEM DO ROWU PRZYDROZNEGO

(W3 — W11) WYLOTAMI (T3—T11)

— Kostka granitowa 9/11 cm

— Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 c¢m

— Zasypka studni Is=1,00

Ptyty azurowe gr. 6 cm—
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm—

Nawierzchnia Sciezki rowerowej

|
b .
Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 na fawie a Y Istniejgca nawierzchnia jezdni wg odrebnego opracowania
betonowej z oporem . 004 g
o +0O. @0
E— —o070.06| | 8§ 0.00 —0.06 0.06
- L (SR8 —— :
|| i aYaTals T
L=

Istniejqca nawierzchnia chodnika 4

\

Kostka brukowa szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm —
Zasypka studni 1s=0,98 —

1,00

|/ —Studnia betonowa DN500

6% .

—Ltawa betonowa C 12/15 gr. 15 ¢cm

__\lvomm%xa piaskowa gr. 10 cm

1,50

.

L
1

/|m:3 PVC-U SN8 DN160

ﬁ p.67
&/

Sciek betonowy 30x33x10 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Umocnienie skarp i dna rowu wykona¢ na df. 2 m.

PRZYKANALIKI NALEZY WYKONAC PRZEWIERTEM W RURZE STALOWEJ DN250.
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