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rowanie, kosztorysowanie i kierowanie ro-
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budowa zjazdow do dzialek z drogi gminnej nr 109202E (dz. nr ewid. 365/1, 880 obr. Stréza i dz. nr ewid. 1632 obr. Zielecin)

1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (z =~ |km
d.1{01 wytyczeniem granic pasa drogowego i granic dziatek, do ktérych projektuje sie zjazdy)
0.108 km 0.108
RAZEM 0.108
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il - zwiekszono ~ |m3
d.1/0108-02 do 5 km
analogia
0.29"668.9 m3 193.981
RAZEM 193.981
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNNR 6 0807- | Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.2|04
220 m 220.000
RAZEM 220.000
3/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 29 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci zjazdow |m2
d.3|03
668.9 m2 668.900
RAZEM 668.900
4 PRZEPUSTY
5/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z kruszywa m3
d.4|01
169*0.7*0.2 m3 23.660
RAZEM 23.660
6|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4|03
1772 szt 34.000
RAZEM 34.000
7/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD karbowane o $rednicy 40 cm m
d.4|06
analogia
169 m 169.000
RAZEM 169.000
8/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami samowytadow- |m3
d.4|01 czymi - zasypka przepustow, z zakupem pospotki
analogia
169*0.7 m3 118.300
RAZEM 118.300
5/45233260-9 |PODBUDOWY
9/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zwigkszono do 17 cm m2
d.5/01 Krotnoé¢ = 1.1333
668.9 m2 668.900
RAZEM 668.900
10/KNNR 6 0113- |Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.5|04
668.9 m2 668.900
RAZEM 668.900
6 NAWIERZCHNIE
11/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych szer. 60 cm na tawie betonowej gr. 20 cm z oporem - prze- |m
d.6|03 jazdowe z profilem grzebieniowym
analogia
220 m 220.000
RAZEM 220.000
12|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6/07
611.2 m2 611.200
RAZEM 611.200
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa  |m2
d.602 Scieralna) - zwigkszono do 5 cm
analogia Krotnos¢ = 1.25
611.2 m?2 611.200
RAZEM 611.200
14/ KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.6|05
93.9 m2 93.900
RAZEM 93.900
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