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Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E w zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego
1]45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie rdwninnym km
d.1]01
0.096 km 0.096
RAZEM 0.096
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.2|/0101-02
11*4 m 44.000
RAZEM 44.000
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - zwiekszono do 6 cm m2
d.2|03 Krotno$¢ = 1.5
16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - zwiekszono do 20 cm m2
d.2|01 Krotno$¢ = 1.3333
11"1.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
5/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe] m2
d.2|02
analogia
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.ll z trans-  |m3
d.3/05 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
11"1.9"1.5"1.5 m3 47.025
RAZEM 47.025
8|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho  |m3
d.3|02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
Krotnos¢ = 4
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
9|KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.su- |m2
d.3|02 chych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
11°2*6 m2 132.000
RAZEM 132.000
10|KNR 2-18 0408- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm |m
d.3|02 w gruntach kat. lll-IV
6.5*11 m 71.500
RAZEM 71.500
4 KANALIZACJA DESZCZOWA
11|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4|01
11*3.14*0.75*0.75 m2 19.429
RAZEM 19.429
12| KNR 2-18 0504- |Kanaty rurowe - podioza betonowe o grubosci 15 cm m?2
d.4|03
19.43 m2 19.430
RAZEM 19.430
13|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4]0408-02
95.6 m 95.600
RAZEM 95.600
14|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe jezdniowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4|0524-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15/KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 ¢cm - obsypka m3
d.4|0511-04
analogia
4 m3 41.000
RAZEM 41.000
16/KNNR 6 1302-  |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.4|02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5/45232000-2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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17|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem |m
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowe]
22 m 22.000
RAZEM 22,000
18|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane hydrolitem m?2
d.5/06
analogia
11*1.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
19|KNNR 6 0304- | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m?2
d.5|04 nieniem szczelin masg zalewowa,
16.5 m2 16.500
RAZEM 16.500
20/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5/05
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
21/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m?2
d.5/03 wypetnieniem spoin piaskiem
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
22|KNR-W2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z HDPE o $r. nom. 83 mm m
d.5/0306-04
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|KNNR 6 0606- | Scieki z elementéw betonowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6|03
9%2 m 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 2-01 0520- |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi na podypce cementowo-piaskowe; m2
d.6/01
analogia
922 m2 36.000
RAZEM 36.000
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