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ZAWARTO SC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robo6t w pasie drogowym (zestawigbiercze)
5. Wymagania

6. Obowazki Inwestora

Czesé rysunkowa:
- plan orientacyjny
- Inwentaryzacja oznakowania w skali 1:1000 rysl nr
- Projekt docelowej organizacji ruchu w skali 1:009s. nr 2



Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest dlerie sposobu docelowego oznakowania w ramach pdzsty drogi
wojewddzkiej nr 483 na odcinkiciegna - Stréa.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (2016 poz. 1440 z pdiejszymi zmianami)
- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.199MDz.(U. 2012 poz. 1137 z pbiejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008/rsprawie szczego6towych warunkéw zgtzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nadayadzeniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia
na drogach (Dz. U 2003 nr 220 poz. 2181 znp&jszymi zmianami)
- Pomiary, badania wtasne
3. Charakterystyka drogi
Droga wojewddzka klasy G / gtéwna. W km 0+000-0+dB8ga zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym,
pozostaty odcinek drogi zlokalizowany jest na obazaiezabudowanym. Na obszarze zabudowanym droga
obecnie posiada przekrdj pétuliczny z jednostroningimodnikami, na obszarze niezabudowanym - przekrgj
drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Szefékezdni 6,0 m. Przebudowa drogidzie obejmowéa
wykonanie na obszarze zabudowanym obustronnychnikia i $ciezek rowerowych przy kragdzie jezdni oraz
Zjazdbw, na pozostatym odcinku - jednostroricigzki rowerowej i ulepszenie poboczy oraz zjazdow.clym
odcinku drogi przewiduje siutozenie nowych warstw asfaltowych. Istnjeg oznakowanie pokazano na rys. nr 1.
Oznakowanie wprowadzonedrie na podstawie pozwolenia wydanego przezd)Marszatkowski w todzi.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji rudhlaw. 2017 r. - Il kw. 2018 r.
4. Oznakowanie docelowe
4.1. Oznakowanie pionowe
Wprowadzono uzupetnienie oznakowania pionowego di®gicsci 0,5 m od krawdzi przegcia dla pieszych od
strony nadjedzajacych pojazdoéw przewidziano ustawienie znaku D-8kaet znak A-16 na terenie
niezabudowanynfciezke rowerowy oznakowano odpowiednio znakami C-13 i C-13a, ajpely dla
rowerzystow znakami D-6a.
Dodatkowo zmieniono pierwsastwo przejazdu na skrzgwaniu z drog powiatows w km 0+310 ze wzgHu na
slepy odcinek drogi wojewddzkiej w km 0+000-0+310.
Wprowadzono uzupetnienia znakéw miejscéeio obszaru zabudowanego.
Zatoke autobusow oznakowano znakiem D-15.
W zakresie oznakowania istrieggo - znaki w dobrym stanie technicznym przewidigg¢edynie do
przestawienia.

Ze wzgkdu na przewidywanzmiare kategorii drogi stupki prowadeze naley rozebré.



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Symbol znaku llo§¢ znakdw

A-7

A-16

A-17

C-13

C-13a

D-1

D-4c

D-6a

D-15

D-42

D-43

E-17a

E-18a

3
1
1
6
4
6
1
D-6 8
1
1
2
2
3
3
4

T-6a

T-6¢ 2

Do przestawienia przewidziano 9 znaki wraz ze shuik(8 szt.) oraz 2 znaki - do przeémia na nowe stupki.
4.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome segregacyjimie- P-4, P-1e, P-1a, P-1b, P-6. Uwlyliono w malowaniu
osiowym skrzyowania.

Dhugasé linii P-4 przed skrzgowaniem powinna wynosimin. 20 m. Dla zjazdéw indywidualnych w

ciagu linii P-4 zastosow@lini¢ P-1e o dt. min. 3 m.

Przefcia dla pieszych zaprojektowano o szer. 4 m, pezgjala rowerzystow - 2 m.

Na sciezce rowerowej zaprojektowano znaki P-23 mini dwukigowo w rejonie skrzxowan.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol znaku | Dluga¢ [m]/ llo §é Powierzchnia [m2]
P-la 338+377=715 28,6
P-1b 250+83,5=333,5 13,3
P-le 11+5+13+19+5+7+7+5+5+7+7+5+11+5+5+5+5+5+7+B=160 | 19,2
P-2b 2,5 0,6
P-4 12,5+15+9+4+4+11+5+11+20+5,5+40+5+10+2+2+9+1327+8 | 89,4
+13+11,5+8,5+4,5+20+31+12+12+9+7+20=372,5

P-6 50+50+50=150 12
P-10 4 50
P-11 19+25=44 11
P-13 10+7+6=17 6,1
P-14 3+3+3+3+3+3=18 6,8
P-23 12 6,62




5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jakoednie. Tarcze znakow zostgpokryte folg odblaskow typu |, symbole
oraz barwy znakéw i tabliczek powinnydygodne z obowgzujacymi przepisami. Wszystkie lica znakow
projektowanych: A-7, D-6 naky wykona z folii

odblaskowej Il generacji. Znaki stalowe, podwéjriginane. Odlegks umieszczenia lica znaku od kredei
pobocza/jezdni w kragzniku min. 0,5 m, wysok& umieszczenia znakoéw min 2,0 m od gruntu w pobo2Zim
od powierzchni chodnikédiezki. Nie nalezy umieszczéa znakdw zciezce rowerowej. Stupek natg umiesci¢ 0,5
m od kravedzi éciezki z wyprofilowaniem stupka w kierunku jezdni. Znalalezy zamontowd na rurach
stalowych g60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcakém powinny by montowane do stupkéw w sposob
wykluczapcy obrét tarczy wokét stupka.

5.2.Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalewykona w technologii grubowarstwowej, strukturalne cheta@rdzalne.
Wykonanie znakowania powinno dggodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsrymi wskazaniami.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibyyfarby naktadane warstwgrubaci 0,9-5 mm.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegagizego z dokumentacprojektows, powinny
odpowiad& nastpujacym warunkom:

- szeroké¢ linii moze r&@ni¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

- diugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey o 50 mm lub wiksza co najwsgej o0 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu skltadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega odsredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz £ 50 mm diugéci wymaganej.

6. Obowigzki Wykonawcy

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruoalezy powiadomé:

- Zarzgd Drog Wojewddzkich w Lodzi

- Komena Wojewddzly Policji

- Urzad Marszatkowski

Przed przyspieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zolgmany przedstawiinzynierowi

niezkedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty €Baracje na poszczegoélne rodzaje stosowanych
materiatéw i technologiwykonywania robét.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi freegst zasady lokalizacji znakow drogowych i gadzen
bezpieczéstwa ruchu w oparciu o rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2008/rsprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz wgdzen bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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Inwestor: Gmina Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Rys. nr1

Nazwa zadania: )
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stroza

Temat opracowania:
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU
Skala 1:1000

Nazwa rysunku: Inwentaryzacja oznakowania

branza: projektowat: nr uprawnieri: podpis: Data
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
marzec 2017
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