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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stroza na terenie gminy
Rzasnia i Sulmierzyce. Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branzy drogowej i sanitarnej w pasach
drogowych drég gminnych.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- przebudowy dwach drog gminnych,
- budowy kanalizacji deszczowe;.
Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia pokazana jest na rysunku nr 1 ,Orientacja”.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Szerokos$¢ pasow drogowych droég gminnych: ok. 15 m.

Drogi przebiegaja przez tereny o gestej zabudowie zagrodowej w miejscowosci Strdza. Drogi w stanie istniejacym
posiadajg jezdnie szerokosci 6,0 m. Droga na dziatce nr 488 posiada obustronne pobocza gruntowe, czesciowo
bitumiczne. Droga na dziatce nr 853 ma szeroko$¢ 6,0 m z jednostronnym poboczem utwardzonym, po drugie
stronie zlokalizowany jest chodnik.

W pasie projektowanych drdg znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury komunalnej: kanalizacja sanitarna,
wodociag, linia energetyczna podziemna, kanalizacja teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt przewiduje przebudowe dwach drdég gminnych w rejonie skrzyzowan z droga wojewddzka nr 483
obejmujaca; jezdnie bitumiczng szerokosci 6,0 m, chodniki szerokosci 2,0 m z kostki brukowe;.
Dtugos¢ przebudowywanych odcinkéw drég gminnych:
- na dz. nr ewid. 488: 3,0 m.
- na dz. nr ewid. 853: 7,8 m.
Opracowanie niniejsze obejmuje réwniez budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr ewid. 488 dtugosci 217
m z wylotem do rowu melioracyjnego.
Zakres w/w robo6t pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 80 m2
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej - 30 m2
- kanalizacja deszczowa - 110 m?
5. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendéw podlegajacych ochronie wg MPZP
Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
Projekt jest zgodny z zapisami Uchwaty Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rza$nia z dnia 30 grudnia 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rza$nia.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Nie dotyczy.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia
Nalezy uznac, iz przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska (drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie w
trakcie prowadzenia robét wytwarzania odpadéw zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacji.
Podczas prac bud. nalezy zwrdcié¢ szczegdlng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy$cié gleby substancjami
szkodliwymi dla $rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakonczeniu robdt musi byé¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.
8. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r. (Dz. U. Nr
126) w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany zakres robét zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
Wykonano odwierty w $ladzie projektowanej nawierzchni drogi. Grunty zalegajace w obrebie ulicy to grunty
piaszczyste. Brak zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 4,0 m. Grunt nalezy zaliczy¢ do kategorii no$nosci G1.
9. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcie:

e jezdni:



- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-5:2008

- skropienie kationowa emulsjq asfaltowq szybkorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,2 kg/m?2 zgodnie z norma PN-
EN 13808,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2008

- skropienie kationowag emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,2 kg/m2 zgodnie z normg
PN-EN 13808,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. min. 3 c¢m,
- skropienie kationowag emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,5 kg/m2 zgodnie z normag
PN-EN 13808,
- (lokalne frezowanie korekcyjne i oczyszczenie istniejgcej nawierzchni)
» jezdni w miejscach odtworzenia nawierzchni po wykonaniu kanalizacji:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-5:2008
- skropienie kationowg emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM w ilosci ok. 0,5 kg/m2 zgodnie z normg
PN-EN 13808,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm zgodnie z normg PN-
EN 13242+A1:2010.
» chodnika:
- kostka betonowa brukowa fazowa szara o ksztatcie dwuteowym gr. 8 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg
cementowo-piaskowg zgodnie z normg PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm zgodnie z normg PN-EN
13242+A1:2010
10. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie kanalizacje o nastepujacych parametrach:
a) kolektor: wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN400-500 SN8 kN/m2 z rdzeniem litym
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009, na podsypce z piasku gr. 20cm,
b) studnie rewizyjne DN1200 (S1-S12,514-S18) z kregdw zelbetowych z betonu klasy C35/40 zgodnych z normg PN-EN
1917:2004 , o wodoprzepuszczalnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodporno$ci F-150 taczonych na uszczelki gumowe,
posadowione na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm; ze stopniami ztazowymi montowanymi
fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym; z wtazem zeliwnym typu D400 wg normy PN-EN 124:2000, wentylowanym, z
wypetnieniem betonowym. Kinety studni wykona¢ jako zabudowane fabrycznie, dostosowane do $rednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia. Studnie powinny gwarantowa¢ szczelno$¢ na cisnienie 0,05
MPa.
¢) przykanaliki: wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U DN200 SN8-12 z rdzeniem litym zgodnych z
normg PN-EN 1401-1:2009, na podsypce z piasku gr. 20 cm.
d) wpusty deszczowe : ze studzienkami zelbetowymi DN 500 zgodnymi z normg PN-EN 1917:2004 z osadnikiem
gtebokosci 1,0 m (okreslono na profilach), z pierscieniem odcigzajacym, bez kotnierza od strony kraweznika, z kratg
z zeliwa sferoidalnego z rusztem uchylnym zatrzaskowym klasy D400 o wym. 395x500 mm zgodnych z normg PN-
EN 124-6:2015-07; posadowienie Na tawie betonowej C 12/15 gr. 15 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm. Wokot

wpustoéw deszczowych zlokalizowanych w zieledcu nalezy utozy¢ kostke brukowg na szerokosci 20 cm w obrzezu
betonowym (nawierzchnia jak nawierzchnia chodnika zgodnie z projektem drogowym).

W miejscach przej$¢ z rurami przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem
gumowym. Spadki i zagtebienia pokazano na rys. nr 2.1-2.2.

Wszystkie betonowe powierzchnie zewnetrzne projekiuje sie jako zaizolowane $rodkiem trwale
zabezpieczajacym, odpornym na dziatanie wod gruntowych np. asfaltowo-kauczukowym.



WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH - KANALIZACJA DESZCZOWA

K e Y
W e 967685487 ..o 6578952.18
WP2 ..o 9676854.98.........coverereeeee 6578946.44
WIS 5676774.89.....coociciic 6578950.74
WP4 o OB76774.98 ... 6578945.03
WIS 9676697.40.......oeeererereereeeen 6578949.36
WPB .. 5676697.49.......ccciii 6578943.62
WI7 5676615.44 ... 6578950.54
WP8 ..o OB76614.72.....coeeeeeeereeereeeen 6578944.87
WO 9676452.07 ..o 6578983.60
wpl10 .. 5676451.82.....c.cccicii 6578977.80
W 9676423.24 ... 6578989.59
Wp12 . 9676423.04 ........coovererereeeee 6578983.76
WS 5676397.70.....coieiciriiicieie 6578995.95
wi3a....eee. 5676401.43.....cooci 6578998.49
WA 567638066 ........ccovrereeeererreienrereeeeens 6579002.71
WIS 9676362.07 ..o 6579015.11
witba............... 5676364.47 ..o 6579017.88
WG, 9676347.90.....coceerereeererreerereeeens 6579026.27
wi16a....co.eneve. 9676349.57 ..o 6579029.58
WP17 e 5676342.63.......cccoieii 6579023.18
WS 5676295.41 ..o 6579070.96
wi18a....cveneee. 967629724 ..o 6579074.19
Wp19 . 967629172 ... 6579066.61
WP20 ... 5676255.60.......cccuierriiieiiiie 6579096.47
wp21 . 5676239.37 ... 6579107.43
wi21a. e, O676233.77 .. 6579122.89
WP22 ... 5676206.13.......cciiciii 6579117.15
WP23 ... 5676164.43.......oociii 6579121.31
WP24 ... 9676084.69.........corereerrerreerereeen 6579127.87
WP25 ..o 9675999.97 ..o 6579134.83
WP26 ... 967591775 . 6579141.59
WP27 o 5675840.07 ..o 6579147.98
wp28 ..o OB75767.15 ... 6579153.97
WP29 ... 5675679.06.......cccvieiviiiiee 6579161.21
Wp30 ..o 5675601.82.....cocciiiiieie 6579167.56
wp31 e 9675541.99 ..o 6579172.48
Wp32....ovinne 967550175 ..o 6579175.78
WP33..oie 5675448.93.......coci 6579180.12
Wp34 ..o 5675401.59.....cocoiii 6579184.02
WP35 ..o 9675343.95.....co e 6579188.75
wp35a.......cce.u. 5675344.54 ... 6579185.60



Wp36 ... 5676348.62.........ccverererrene 6578994.16

Cl e 5676856.42..........cooeiiii 6578950.70
C2.rrene 5676776.10.....cocciiiciiiciieiei 6578949.29
C3 e 5676698.61 ..o 6578947.89
Ch.ovren. 5676616.35.......ccvvviriiirieiniieiis 6578948.87
PROJ. STUDNIE REWIZYJNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST 5676449.99.......cociiii 6578976.97
S2.irieens 5676421.61 ... 6578982.82
KX T 567639177 .. 6578989.43
S, 5676376.62........cocorciiiieiiieii 6578996.03
S5 5676356.74 .....oovvvviiiri 6579007.92
SB..oirriene 567634344 ..o 6579021.05
Y S 5676317.66........ccvieiiiiciiieii 6579042.91
S8 5676291.89.....coccciii 6579064.76
1S O 5676255.86 .......ccveriiiiriiii 6579094.96
S10.rens 5676239.80.......cccnrniiiriiiiriiiiiis 6579106.20
S 5676228.30.......ccciieiriiieiiie 6579111.37
S12. e 5676213.20 ..o 6579114.84
S13eens 5676212.87 .....ovvviiiriinis 6579125.34
St 5676346.13.....c.ocii 6578994.20
S15. e 5676330.57 ..o 6578961.74
S16.cirien. 5676313.70 ... 6578926.58
S17 e 5676287.01 ..o 6578873.96
S18.iiene 5676263.56........ccieirii 6578828.67
PROJ. WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W, 5676259.53 ..o 6578814.23
W23 5676165.08.........ccoieiviciiieci 6579129.33
W24 .. 5676085.35.......ccciii 6579135.89
W25 i, 5676000.64 ........ccoocviririniiiriieiniieiis 6579142.85
W26 .., 5675918.41 ... 6579149.60
W27 o 5675840.68..........ccooevriiii 6579155.99
W28 .o, 5675767.82.....covviiiiiiii 6579161.97
W29 ., 5675679.73 ... 6579169.21
W30 .o 5675602.49.......ccciii 6579175.57
W31 5675542.66.........ccoieiiiiii 6579180.47
W32 ., 5675502.41 .....coviiirii 6579183.78
W33, 5675449.59........coociiii 6579188.13
W34 5675402.25 ... 6579192.02

W35, 5675344.61 ... 6579196.75



Befchatow, 20.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zmianami) projekt pt.

»,Przebudowa drég gminnych i budowa kanalizacji deszczowe;j
w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stréza”

w branzy sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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GECDOMAR - Mariusz Marszel

in2 Marissz Marszel
96-113 BUCZEK, WILKOWYJA 23
telkom, 603697257 601154649
email: gecdomar@gmai.com
geodomar@interiapl

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |

SKALA 1500
Wo jewbdztwo todzkie - 10
Powiat pajeczanski - 1009
Gmina: Rzasnia 100905__ 2: Sulmierzyce 100908 2
Obreb: Sfroza 100905_200%; Wola Wydrzyna 1009082008
Dziatki- 742 488 33/1
Granice dziatek whreslono wedtug danych ewidency jnych

Uktad wspotrzednych ptaskich - 2000/6,
Poziom odniesienia - Kronsztadt “86”

2akres opracowania
Sekcjar 6151302011 615130.20.14, 8151302032, 6751302034, 6.15130.05 12 6151302514,
6151302523 6151302532, 6151302534, 665130254.1 6551302543

Granice przedmiotowych dziatek spetniajg kryteria
doktadnosciowe.

, GN6642.3012017
D zgtoszenia pracy geodezyjnej - GN66421672017 |

SZKIC ORIENTACY SKALA 110 000

o '\ \ —
erké}a ~Kolania—/
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Legenda:
[ - proj. jezdnia drogi - nawierzchnia bitumiczna
[_1- proj. zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
(1 - proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej grafitowe)
[__1 - proj. chodniki, dojScia - nawierzchnia z kotki brukowej szarej
[ - proj. Sciezka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna
[_] - proj. zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki granitowej
1 - proj. pobocze drogi - nawierzchnia z destruktu bitumicznego
- proj. umocnienie plytami azurowymi
- proj. umocnienie brukiem kamiennym

U’u': - Droj. row drogowy

=—= - proj. Sciek przykrawgznikowy

—— - proj. kraweznik betonowy 15%30 cm
—— - proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm

— — - proj. obrzeZe betonowe 8x30 cm

= = - proj. przepusty pod zjazdami PEHDJ400

= - proj. $cianki czolowe skosne dla rur 2400

= =-proj. rury osfonowe dwuadzielne HDPE @110
wl..Jup.. A - proj. wpusty $ciekowe lewe/prawe
kd.. ——- proj. kolektor kanalizacji deszczowej i przykanaliki
S./1200 @y - proj, studhnie rewizyjne 21200
C./2000 /@\ proj. studnie chonne 22000
W.. e - DIOj. WYlOt kanalizacji deszczowejiprzykanalika

—— - istn. granice nieruchomosci

227 - zakre wylaczony z przedmiotowego opracowania

Potwierdzam zgodnos¢ ninigjszej mapy
do celdw projektowych z oryginatem

Inwestor: Gmina Rzashia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Nazwa obiektu budowlanego: ; ]
Przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej

w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Strdza

Rys. nr1.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
Funkgja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data
'(Db’ ojek.tozval ) mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opra COW; g 137
ranza drogowa): marzec
Zgi’;;"g”:;{ iama): | 192 Jecek Sobo NB.IV.7342/106/98




DROGA NA DZ. 488

—obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonow

ej C 12/15 z oporem

—warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2 kg/m*
—warstwa wyréwnawcza z BA ACITW gr. min. 3 cm

kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5 kg/m*
| (frezowanie korekcyjne sr. gr. 2 cm)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 ¢gm -

CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU CHODNIK
szerokosé 2,23 m szerokos¢ 3,00 m szerokosé 3,00 m v szerokos¢ 2,23 m |
o (o)
S 0.712 >
: m :
o
Iy 2% 0.04 —0.06 Ho.04 % Ho.29 >
Jm 66 - 2% 0.00 F LN hM\. _____________________:m
o \| _ o}
? i Al] ?
g 23 — S
o o
Q kraweznik bgtonowy 15x30 cm .Q
IS . <
IS podsypka pifiskowa gr. 3 cm S
e fawa betondwa C 12/15 gr. 15 cm warlstwa ziemi urodzajnej gr. 5 cm <
z obsiewgm trawq
—kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm
—podsypka cementowo—piaskdwa 1:4 gr. 4 cm kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cm -
“podbudowa z kruszywa famdnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm —
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm -
—kraweznik betonowy 15x30 cm
—obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowgj C 12/15 z oporem —podsypka piaskowa gr. 3 cm
—tawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm
—warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2 kg/m*
—warstwa wyréwnawcza z BA ACITTW gr. min. 3 cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5 kg/m*
| (frezowanie korekcyjne ér. gr. 2 cm)
DROGA NA DZ. 853
CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE UTW. CHODNIK
szerokos¢ 2,23 m I szerokos¢ 3,00 m | szerokos¢ 3,00 m mwwﬁo»omm 1,00 4 szerokos¢ 2,23 m _
S H0.12
2 2% ~ 0.04
o °
S 6
m 2% 0.00 2% Ao.om 0.04 2%
o
2 11 L
Q
m kraweznik bgtonowy 15x30 cm
S podsypka piiskowa gr. 3 cm
& tawa betongwa C 12/15 gr. 15 ¢m wanstwg ziemi urodzajnej gr. 5 cm
z obsiewem trawg
—kostka betonowa wibroprasoWana szara gr. 8 cm
—-podsypka cementowo—piaskdwa 1:4 gr. 4 cm kostka betonowa wibroprasowana szara gr. 8 cin -
—podbudowa z kruszywa famdnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm —

—kraweznik betonowy 15x30 cm
—podsypka piaskowa gr. 3 cm
—tawa betonowa C 12/15 gr. 15 cm

granica pasa drogowego

Inwestor: Gmina

Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Nazwa obiektu bu

dowlanego:

Przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej

w ramach zadonia inwestycyjnego.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Strdza

Rys. nr 2A

PRZEKROJE KONTRUKCYINE Skala 1:50
Funkgja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data
Projektowat mgr in. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
(branza drogowa): marzec 2017
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STUDNIA REWIZYJNA
(S1—-S12, S14—18)

Wtaz zeliwny D400

Pierscien wyrdwnawcz y \L
h=80mm

Piyta Zelbetowa DN1200

o

Krqg DN1200

Dno DN1200

\\

tawa betonowa C12/15

! 200 jod

Stopniie zfazowe zeliwne

H wg profilu

100,150, 200 ‘

podsypka piaskowa S T

!150! 1200
2000

!150!

Inwestor: Gmina Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

anego: przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizacji deszczow
w ramach zadania in cyjin

wes ego.
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stréza

ej

Rys. nr 3.1

Opracowat: mgr inz. Karolina Mamos

STUDNIE Skala 1:20
Funkgja: Imie | nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis:
Projektowat: mgr inz. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98
marzec 2017




H wg profilu

10015080

pust z zeliwa sferoidalnego z rusztem
uchylnym zatrzaskowym D400 H=150
z 3/4 kotnierza

/T Podstawa betonowa pod wpust 920/480 H=150

Krqg posredni

Przejscie szczelne

2?6

—

500

1030

/—Podstawa wpustu

tawa betonowa C 12/15

Podsypka piaskowa

— Piersciei odciqzajqcy 920/680 H=200

Inwestor: Gmina Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej

w ramach zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stréza

Rys. nr 3.2

WPUST DESZCZOWY Skala 1:20
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data
Projektowat: mgr inZ. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98 opracowania:
marzec 2017

Opracowat:

mgr inz. Karolina Mamos




WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ w]
PRZEKROJ POPRZECZNY

istniejqca Sciana oporowa przepustu

istniejqcy przepust

bruk kamienny 10-15 cm

chudy beton gr. 10 cm

500

rura wylotowa PCV-U 9500

PRZEKROJ PODLUZNY

istniejgca &ciana oporowa przepustu

L 3000

1400

0,8% 18780 no rowu melioracyjnego
J—’ Inwestor: Gmina Rzgsnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzgsnia

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej R ys. nr 3.3
w ramach zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stréza

WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEI] Skala 1:20
Funkcja: Imie | nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: Data
Projektowat: mgr inz. Jacek Sobori NB.IV.7342/106/98 opracowania:

marzec 2017

Opracowat: mgr inZ. Karolina Mamos




UrOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYINYCH W WYKOPIE

Konstrukcja nawierzchni

Zasypka pospotkg Is=1,00

Obsypka z piasku 1s=1,00

Podtoze z piasku 1s=0,95

(pod nawierzchnig utwardzong)

kmienne

DN ‘ 300

=

NN NN ANV

200

ULOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYINYCH W WYKOPIE

Zasypka pospdtkg 1s=0,95

Obsypka z piasku 1s=0,95

Podfoze z piasku 1s=0,95

(pod terenem zielonym)

AN N NN NN

200 [ DN ‘ 300 Zmienne

Szeroko$¢ obsypki S wynosi:
— 200 mm dla rur srednicy 200 mm
— 300 mm dla rur $rednicy 300-900 mm.

Inwestor: Gmina Rzgsnia, ul. KoSciuszki 16 98-332 Rzasnia

Opracowat:

mgr inz. Karolina Mamos

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drdg gminnych i budowa kanalizaji deszczowej R ys. nr 3.4
w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 na odcinku Sciegna - Stréza
ULOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYINYCH Skala 1:20
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Pata
Projektowat: mgr inz. Jacek Sobon NB.IV.7342/106/98 opracowania:
marzec 2017




