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Nawierzchnia zjazdu

7,0 mb

6,0m

nawierzchnia zjazdu z kamienia frakcji 0-63mm Ścianka oporowa prefabrykowana wym. 20x200 cm

podbudow
a tłuczniow

a zagęszczona m
echanicznie - frakcji 0-31.5m

m
 gr. 5cm

 - ist

piasek zagęszczony m
echanicznie gr. 15cm

- ist
podbudow

a tłuczniow
a zagęszczona m

echanicznie - frakcji 0-63m
m

 gr. 15cm
 - ist

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-31.5mm gr. 5cm - ist

piasek zagęszczony mechanicznie 

podbudowa tłuczniowa zagęszczona mechanicznie - frakcji 0-63mm gr. 15cm- ist

Zjazd z tłucznia frakcji 0-63mm

Wypełnienie ziemią pozyskaną z wykopu
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GMINA RZĄŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16
98-332 RZĄŚNIA

Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała
obręb Biała nr ewidencyjny działek 693,1495 o łącznej

długości ok. 1200,00 mb

działki nr ewidencyjny: 1495,693, 293/1, 710,
467, 646 obręb Biała


