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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi srodpolnej w miejscowosci Biata obreb Biata
nr. ewidencyjny dziatek 1210,1244 i cz. dz. 1271 o t3cznej dtugosci
ok. 800,00 mb.

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Wieczorek
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy Rzas$nia.
Jest to droga dojazdowa do pdl. Droga tworzy cigg komunikacyjny miedzy dziatkami numer: 1189,
z pominieciem dziatki 1537 do dziatki nr 1271. Drugi odcinek drogi to przebudowa dziatki nr 1271
od dziatki nr 1300 do dziatki nr 1328/1. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje
sie niezagospodarowany pas drogowy z jezdnia o nawierzchni gruntowe] dtugosci 747.08 mb, a takze
o nawierzchni twardej ulepszonej o df. 36.5 mb. Catkowita dtugos$¢ projektowanego odcinka wynosi
783,58mb. Wzdtuz przebudowywanej drogi znajduje sie pola uprawne, faki i nieuzytki. Na dziatce
nr 1537 krzyzujgcej sie z analizowang drogg znajduje sie przejazd kolejowy podlegajacy PKP. Teren
ten nie podlega pod PODGIK w Pajecznie i nie jest trescig opracowania niniejszej dokumentacji.

Nawierzchnia drogi w stanie istniejgcym wykonana jest z rodzimego gruntu poprzez
odpowiednie wyréwnanie i nadanie spadkéw. Odcinek drogi dtugosci 36,5m na dziatce nr 1271 jest
wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej. Jezdnia tego odcinka posiada szerokos¢ 3,65m
i wyraznie wychodzi poza obszar wtasnosci. Jezdnia ziemna na pozostatym analizowanym odcinku
posiada szerokos¢ 2,50m. Pas drogowy przebudowywanych drég posiada zmienng szerokos¢
od 4,05m do 5,20m. Droga dojazdowa do pél obstuguje przede wszystkim ruch lokalny. Wydzielony
pas drogowy dla przebudowywane]j drogi bedzie przebiegat przez dziatki nr ewidencyjny nr 1189,

1210, 1244, 1245, 1243 i 1271 obreb 0003 Biata.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
przebudowe drogi. Przedmiotowe prace majg poprawié¢ komfort uzytkowania drogi. Zapewnic
prawidtowe odwodnienie pasa drogowego. Zapewni¢ dojazd do posesji na dziatce nr 1209.
Zakres czynnosci wchodzacy w sktad przebudowy obejmuije:

— Frezowanie nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 1271 na odcinku 0+243,50 - 0+280,21 km.
— Karczowanie drzew w ilosci 23 sztuk na dziatce nr 1271.

— Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego warstwa dolna o grubosci 15 cm, frakcji 0-63.
— Woykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 8 cm warstwa gorna, frakcji 0-31,5.

— Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm.



}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

— Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm.
— Nalezy wykonad tuki jezdni o promieniu 3,0m i 6,0 m na dziatkach nr 1245, 1243.

- Nalezy wykonad tuki jezdni o promieniu 3,0m na dziatce nr 1189

Droga w wyniku przebudowy bedzie posiadata przekrdj drogowy o szerokosci jezdni rowne;j:
— 4,5 m na odcinku drogi na dziatce nr 1210, od 0+000 - 0+100 km (A-B)
— Przewezenie jezdni z 4,50 do 4,0m na odcinku drogi na dziatkach nr:
1210 od 0+100 - 0+120 km, (B-C)
— 4,0 m na odcinku drogi na dziatkach nr:
1210 od 0+120 - 0+258,26 km, (C-D)
1244 od 0+000 - 0+245,11 km, (E-F)
1274 od 0+000 - 0,280,21 km. (F-G)

Warstwy jezdni nalezy wykona¢ nastepujgco:

— warstwe S$cieralng z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

— skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa

— warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W, w ilosci 100 kg/m?, grubosé 4 cm
— skropienie miedzy warstwowe emulacja asfaltowa

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm grubos¢ 8 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-63 mm grubos¢ 15 cm

— podtoze gruntowe G1- grunt rodzimy.

ZABRANIA SIE STOSOWANIA KRUSZYWA WAPIENNEGO, dopuszcza sie stosowanie

kruszywa dolomitowego.

Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej zamierza sie poprowadzi¢ sladem istniejgcej
jezdni w granicy wtasnosci pasa drogowego.

Prawidtowe odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie wtasciwego
profilu podtuznego drogi i nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego:

— jednostronnego na dziatce nr. 1271 odcinek F-G o pochyleniu 1,0%

— daszkowego na dziafce nr. 1210, 1244 odcinek A-D oraz E-F

Woda bedzie odprowadzana na dziatke Inwestora. Konstrukcje drogi nalezy wznie$ powyzej

terenu istniejgcego zgodnie z profilem podtuznym wskazanym na rysunkach.

Powierzchnia jezdni asfaltowe]j do rozebrania i usuniecia: ok. 164,25 m?
Powierzchnia jezdni do wykonania: ok. 3 192,58 m?

Catkowita dtugosé drogi: 783,58 m.b.
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3. Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalet miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

4. Dane okres$lajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Planowana przebudowa znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych zagrozenn $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi istnieje cigg
drogowy o nawierzchni bitumicznej w ztym stanie. Powoduje to nadmierny hatas, wieksze zuzycie
paliwa oraz nadmierne wydalanie spalin pojazdéw, gdzie ruch samochodéw po drodze w ztym stanie
jest utrudniony. W zwigzku z powyziszym polepszenie parametréw technicznych drogi spowoduje
likwidacje niekorzystnych dla srodowiska czynnikdéw.

6. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji
archeologicznych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Wieczorek
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1. INFORMACJE OGOLNE

Przebudowa drogi srodpolnej w miejscowosci Biata obreb Biata
nr. ewidencyjny dziatek 1210,1244 i cz. dz. 1271 o t3cznej dtugosci
ok. 800,00 mb.

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionych geodetéw
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Wizualne ogledziny nawierzchni drogi wskazujg na jej zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie
remont drogi. Przedmiotowa inwestycja ma poprawi¢ komfort uzytkowania drogi. Zakres czynnosci
obejmuje:

— Rozbidérke nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 1271 na odcinku 0+243,50 - 0+280,21 km.



}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

— Karczowanie drzew w ilosci 23 sztuk na dziatce nr 1271.

— Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm, frakcji 0-63.

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 8 cm, frakcji 0-31,5.

—  Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa

—  Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm.

—  Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa

— Woykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm.

— Nalezy rowniez wykona¢ tuki jezdni o promieniu 3i 6 m na dziatkach nr 1245,1243.

— ZABRANIA SIE STOSOWANIA KRUSZYWA WAPIENNEGO.

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni

— warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

— warstwe wigzaca nalezy wykonac z betonu asfaltowego AS 16 W, w iloéci 100 kg/m?, grubosé 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubos¢ 8 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grubos¢ 15 cm

— podtoze gruntowe G1- grunt rodzimy.

3.3 Trasadrogi

Droga w stanie istniejgcym jest drogg dojazdowg do pdl, przebiegajaca przez miejscowosé Biata.
Przebudowa zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjeto predkosé projektowg rowng 30 km/h.

3.4 Profil podtuzny

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana s$ladem istniejgcej drogi, profil podtuzny zostat
dopasowany do profilu podtuznego istniejgcego terenu. Minimalne pochylenie podtuzne
projektowanej niwelety wynosi 0,3 %. Ze wzgledu konieczno$¢ dopasowania sie do istniejacej
nawierzchni niweleta posiada 2 tuki poziome, ktére pozwalajg na jak najbardziej korzystne wpisanie

sie w teren trasy drogi.

3.5 Przekréj poprzeczny
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Przebudowywana droga bedzie posiadata przekrdj uliczny. Projektuje sie wykonanie nakfadki
asfaltowej o szerokosci zgodnej z szerokoscig istniejgcej jezdni.
Przekrdj poprzeczny drogi przyjeto:
— jednostronny na dziatce nr. 1271 wynoszacy 1%

— daszkowy na dziatce nr. 1210, 1244 wynoszacy 2%.

3.6 Odwodnienie powierzchniowe

Prawidtowe odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez zaprojektowanie wtasciwego profilu
podtuznego drogi i nadanie spadku poprzecznego jezdni. Woda opadowa odprowadzona zostanie na

dziatki Inwestora.

4. URZADZENIA OBCE

W miejscu planowanej przebudowy znajdujg sie:
— sie¢ wodociggowa,
— napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia,

— hydrant

5. KOLIZJE

W miejscu planowanej przebudowy stwierdzono brak wystepowania urzgdzen mogacych
powodowac kolizje. Dokona¢ regulacji wysokosciowej znajdujacych sie w jezdni i poboczy urzadzen

obcych.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie robot zwigzanych z przebudowa drogi wystepuja grunty niewysadzinowe oraz dobre
warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI SRODPOLNEJ W MIEJSCOWOSCI
) BIALtA OBREB BIALA NR. EWIDENCYJNY DZIALEK
1210,1244 | CZ. DZ. 1271 O tACZNEJ DLUGOSCI OK.
800,00 MB.
GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL. KOSCIUSZKI 16

98-332 RZASNIA

ADRES DZIAtKI NR EWIDENCYJNY: 1210,1244 | CZ. DZ. 1271,

INWESTYCII: OBREB 0003, BIALA

Projektant drogowy:

mgr inz. Pawet Wieczorek
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego
projektu budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych

poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY ilLOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: ponizej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikéw
- zakres robdt: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przebudowa drogi sréodpolnej w miejscowosci Biata obreb Biata nr. ewidencyjny dziatek 1210,
1244 i cz. dz. 1271 o tgcznej dtugosci ok. 800,00 mb.

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 1271 na odcinku 0+243,50 - 0+280,21 km.
Karczowanie drzew w ilosci 23 sztuk na dziatce nr 1271.

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i wjazddw.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm, frakcji 0-63.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 8 cm, frakcji 0-31,5.

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm.

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm.

Nalezy réwniez wykonac tuki jezdni o promieniu 3 i 6 m na dziatkach nr 1245,1243.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ dziatek nr ewidencyjny

1210, 1244, 1245,1243 i cz. dz./ 1271 0003 Biata.

ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
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WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.
Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig -
beda wystepowac.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne beda podfaczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong

w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robdt zudziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
zapinajacych i odpinajgcych materiat do transportu. Obstuge diwigu nalezy powierzyé
osobie, ktédra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dZwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

Dziatka, na ktérej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie
zdogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

Przygotowad zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie
wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
nie wystepuja.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez

pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy
winien by¢ przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdét pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.
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7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych zobstugg

urzadzen budowlanych takich jak:
- Elektronarzedszi,
- Walcow,
- Uktadarki,
- Samochoddéw samowytadowczych,
- Koparki.
Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE _ZAPOBIEGAJACE _ NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem osdb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

Projektant drogowy:
mgr inz. Pawet Wieczorek




