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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

worstwa wigzoaca z ketonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm (100kg/me>

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 8cm

podbudowa z kruszywa ftamonego stobilizowanego mechanicznie 0-63,0 mm gr. 15cm

podtoze gruntowe Gl - grunt rodzimy

Tsp

OBIEKT:

MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

T drogi $ro j W mieji $ci Biala
obreb Biala nr ewidencyjny dzialek 693,1495 o lacznej
dlugosci ok. 1200,00 mb

ADRES OBIEKTU:

dziatki nr ewidencyjny: 1495,693, 293/1, 710,
467, 646 obreb Biata

INWESTOR:

GMINA RZASNIA UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

BRANZA:

Drogowa

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
SPADEK DASZKOWY

PROJEKTANT:

inz. Pawet Wieczorek

Uprawnienia budowlane do projektowaniaq|
i kierowania robotami budowlanymi
w spec. drogowej
mgr inz. Pawet Wieczorek
LOD/0438/ZHOD /05

Data:

Skala: Nr rysunku:

PAZDZIERNIK 2017r.

JPRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WLASCICIELA ZABRONIONE]




