BP MEDIATECH CONSTRUCTION Spétka z ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko
ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroe-
nergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi srodpolnej w miejscowoséci Biata obreb Biata nr
ewidencyjny dziatek 693,1495 o tgcznej dtugosci ok. 1200,00 mb.

ADRES INWESTYCJI : 693, 1495, 467, 646, 293/1, 710 OBREB 0003, BIALA

INWESTOR : Gmina Rzgsnia )

ADRES INWESTORA . ul Kosciuszki 16, 98-332 RZASNIA

SPORZADZIt. KALKULACJE : PAWEL WIECZOREK
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biala 2.kst OBMIAR
Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty przygotowawcze D-M-00.00.00 D.01.01.01.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |m
d.1/0119-03 ninnym
1280 m 1280.000
RAZEM 1280.000
2 Wykonanie nawierzchni jezdni D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
2/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.2|0204-04 w gruncie kat. lll z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowa-
nymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0.5 km
4490*0.3 m3 1347.000
RAZEM 1347.000
3/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08
4490*0.3 m3 1347.000
RAZEM 1347.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.2/0202-01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2|0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
3 Wykonanie zjazdowi D.04.01.01. D.04.04.02. D-03.01.03
11/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.3/1402-05
625*0.5-22*6*0.5 m?2 246.500
RAZEM 246.500
12/ KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.3|1403-06 jedynie pod zjazdy i 2,5m z kazdej strony
analogia
8*7+10+9*5 m 111.000
RAZEM 111.000
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - plyta betonowa szt 2 m
d.3/0816-01
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odlegtos¢ |t
d.3/1507-01 do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym ciggnikiem z przyczepa
3*0.1*1.8 t 0.540
RAZEM 0.540
15/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
66*0.1 m3 6.600
RAZEM 6.600
16/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm prefabryko- | $ciank.
d.3/0605-03 wane
9*2 Sciank. 18.000
RAZEM 18.000
17/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 30 cm m
d.3/0605-06 8*7m + 10m
analogia
8*7+10 m 66.000
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RAZEM 66.000
18/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.3/0204-03 geszczeniu 10 cm
23*6*2+23 m?2 299.000
RAZEM 299.000
4 Wycinka drzew i przebudowa ogrodzena D-2
19|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.4/0103-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.4/0105-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4/0110-01
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
22|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.4/0808-03
19 m 19.000
RAZEM 19.000
23|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.4/0307-01
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
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