BP MEDIATECH CONSTRUCTION Spétka z ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko
ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroe-
nergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi srodpolnej w miejscowosci Biata obreb Biata nr.
ewidencyjny dziatek 1210,1244 i cz. dz. 1271 o tgcznej dtugosci ok.
800,00 mb

ADRES INWESTYCJI : 1210,1244 1 CZ. DZ. 1271, OBREB 0003, BIALA

INWESTOR : Gmina Rzgsnia )

ADRES INWESTORA : ul Kosciuszki 16, 98-332 RZASNIA

SPORZADZIt. KALKULACJE : PAWEL WIECZOREK

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2017

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



biala pkp do pol.kst

OBMIAR

Lp. | kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty przygotowawcze D-M-00.00.00 D.01.01.01.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |m
d.1/0119-03 ninnym
258.26+245.11+280.21 m 783.580
RAZEM 783.580
2 Wykonanie nawierzchni jezdni D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.2|0102-04 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
164.25 m?2 164.250
RAZEM 164.250
3/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.2|0204-04 w gruncie kat. lll z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowa-
nymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0.5 km
3192.58*0.3 m3 957.774
RAZEM 957.774
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08
3192.58*0.3 m3 957.774
RAZEM 957.774
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
8/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m?2
d.2/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2|0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
3192.58 m?2 3192.580
RAZEM 3192.580

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6172 Uzytkownik: Mediatech Pawet Wieczorek




