INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.1 Prawidlowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych co
najmniej zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d)zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
e)urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.

Teren robdt powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub robodt powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkéw transportowych.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

1.2 Zapewnienie wlasciwych warunkow sanitarno-higienicznych pracownikom:

Na tereniec budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

1.3 Prawidlowe skladowanie materialow i urzadzen:
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow. Stanowiska materiatow, wyrobow i

urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,



zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajace;j
10 warstw.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.1 Upadek z wysokosci.

Z uwagi na montaz urzadzen Sitowych wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci do 2m.

2.2 Maszyny budowlane:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowsa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3. Wskazania:

3.1 Instruktaz pracownikow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza si¢ jako:

- Szkolenie wstegpne.

- Szkolenie okresowe.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3.2 Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonywania robét.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy: nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie
zadan, niewlasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania si¢
czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa
pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy: niewlasciwe usytuowanie urzadzen na
stanowiskach pracy, nieodpowiednie przej$cia 1 dojscia, brak $rodkoéw ochrony
indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

3.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a )niewlasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego
bedace zroédtem zagrozenia, niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak lub
niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy
ich dobor, brak Iub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika
materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatéw zastgpczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c)jwady materialowe czynnika materialnego: wukryte wady materialowe czynnika
materialnego;

d)niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika
materialnego, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewlasciwe naprawy i
remonty czynnika materialnego.



4. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn. zm),

- Art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z ",
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285) ,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62
poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz 844 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) .
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